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Schneller Vor-Ort-Austausch
Das Schnellwechselsystem ermöglicht den einfachen Austausch  
eines Wegaufnehmers im Hydraulikzylinder ohne Druck- und Ölverlust. 
Denn die komplette Sensoreinheit wird mit der integrierten Messstrecke 
ausgewechselt, sodass der Hydraulikkreislauf geschlossen bleibt. 

Ihre Vorteile
�� schnelle und einfache Wartung am Einsatzort 
�� Hydraulikdichtung bleibt intakt: ohne Ölaustritt, keine speziellen 
Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. Kein Risiko, dass Luft oder 
Schmutz in das Hydrauliksystem gelangen

�� leichter Austausch der Sensoreinheit verhindert Fehler

Ausfallsicherheit durch redundante, unabhängige Systeme
Redundante Wegaufnehmer sind für die ausfallsichere Wegerfassung 
geeignet, beispielsweise an Sicherheitsventilen, bei kritischen An-
wendungen oder für eine unabhängige Überwachung von Position 
und Verstellgeschwindigkeit. Bis zu drei völlig unabhängige Weg-
messsysteme in einem Gehäuse gewährleisten den sicheren Betrieb. 
Diversitäre Redundanz bieten zwei unterschiedliche Schnittstellen.

Rapid
Replacement

Module

RRM
Triple

REDUN-
DANT
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Die große Sicherheit, der geringe Wartungsaufwand und die  
lange Lebensdauer der Balluff Produkte basieren auf umfassendem  
Konstruktionswissen und langjähriger Erfahrung. Praktische  
Konsequenz sind unsere systematischen Qualitätskontrollen und 
hohen Fertigungsstandards. 

Im hauseigenen Prüflabor werden die Produkte intensiven Testver-
fahren unterzogen: bei der Konstruktion sowie während und nach 
der Produktion. Dies garantiert die Einhaltung der zugesagten  
Eigenschaften. 

Die hohe Qualität unserer Produkte bescheinigen zahlreiche  
Zertifizierungen wie CE, CCC, UL, cULus und GOST.

Zuverlässigkeit und Qualität
Entwicklungsbegleitende Tests und Zertifizierungen

HALT-Test
Beim HALT-Test (High Accelerated Lifetime 
Test) werden Baugruppen bereits während 
ihrer Entwicklung einer beschleunigten 
Alterung ausgesetzt, um ihre Schwachstellen 
frühzeitig aufzudecken und zu beseitigen. 
Die Prüflinge werden stufenweise sehr tiefen
und sehr hohen Temperaturen ausgesetzt
sowie extremen Temperaturwechseln. 
Der Temperaturbereich kann von –100 °C  
bis +200 °C mit einem Temperaturgradienten 
von bis 70 K/min reichen. Bis zur Funktions- 
und Zerstörgrenze schließen sich Vibrations-
tests mit einer maximalen Belastung von 
50 g an. Die Kombination aus Temperatur- 
und Vibrationsprüfung ist das härteste Ver-
fahren. 

Hauseigenes Prüflabor
Balluff verfügt über ein eigenes Testlabor, 
das von der DAkkS zur Prüfung der elektro-
magnetischen Verträglichkeit akkreditiert 
ist. Hier werden die Produkte in HALT-Tests 
auf ihre Belastbarkeit geprüft. Und Schock-, 
Sinus-, Rauschprüfungen oder Röntgenana-
lysen durchgeführt. 

Zertifizierungen

Bild rechts: Balluff hauseigenes Prüflabor.
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Micropulse Wegaufnehmer
Produktübersicht

Baureihe BTL7-_ _ _-K-SA262 BTL7-_ _ _ -B-SA418 BTL7-_ _ _ -Z-SA418
Befestigung 18h6 mit 6 Zylinderschrauben Gewinde M18×1,5 mm Gewinde ¾"-16UNF
Analogspannung BTL7-A100-M _ _ _ _ -K-SA262-K05
Analogstrom BTL7-E100-M _ _ _ _ -K-SA262-K05 BTL7-E500-M_ _ _ _-B-SA418-S32 BTL7-E500-M_ _ _ _-Z-SA418-S32 
Messlänge max. 1524 mm 2680 mm 2680 mm
Auflösung max. 1 µm < 10 µm < 10 µm
Wiederholgenauigkeit ≤ ±10 μm < 30 µm < 30 µm
Messfrequenz max. 250 Hz 2000 Hz 2000 Hz
Betriebsspannung 20…28 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC
Schockbelastung 150 g 150 g 150 g
Vibration 20 g 20 g 20 g
Betriebstemperatur Sensor –40…+100 ºC –50…+85 ºC –50…+85 ºC
Betriebstemperatur Kabel –40…+120 ºC –55…+100 ºC –55…+100 ºC
Druckfestigkeit 600 bar 600 bar 600 bar
Gehäusematerial Edelstahl Aluminium, Edelstahl Aluminium, Edelstahl
Schutzart nach IEC 60529 IP68 IP67 IP67

-M_ _ _ _- steht für die Messlänge in Millimeter. Beispiel: 500 mm Messlänge = -M0500-

Extreme 
Temperaturbereiche

Typ Verbindungsleitung  für BTL7-_ _ _ -SA418
BCC0HW5

Kabellänge 5 m
Betriebstemperatur –55…+100 ºC

Passendes Zubehör

+100 °C
–50 °C

Schock- und  
Vibrationsfestigkeit

Baureihe BTL7-_ _ _-B-SA42 BTL7-_ _ _-Z-SA42 BTL7-_ _ _-P-SA228
Befestigung Gewinde M18×1,5 mm Gewinde ¾"-16UNF Profil Montageklammer
Analogspannung BTL7-A501-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -P-SA228-S32
Analogstrom BTL7-E501-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -P-SA228-S32
Start/Stop BTL7-P511-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-P511-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-S510-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32
Messlänge max. 4000 mm 4000 mm 1500 mm
Auflösung max. 1 µm 1 µm 1 µm
Wiederholgenauigkeit ≤ ±5 μm ≤ ±5 μm ≤ ±5 μm
Messfrequenz max. 4000 Hz 4000 Hz 4000 Hz
Betriebsspannung 10…30 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC
Schockbelastung 150 g 150 g 150 g
Vibration 20 g 20 g 20 g
Betriebstemperatur –40…+85 ºC –40…+85 ºC –40…+85 ºC 
Druckfestigkeit 600 bar 600 bar 600 bar
Gehäusematerial Aluminium, Edelstahl Aluminium, Edelstahl Aluminium
Schutzart nach IEC 60529 IP67, IP68  Kabelversion IP67, IP68  Kabelversion IP67, IP68  Kabelversion

-M_ _ _ _- steht für die Messlänge in Millimeter. Beispiel: 500 mm Messlänge = -M0500-



13www.balluff.com 13

Redundante 
Systeme

Baureihe BTL7-_ _ _-TB BTL7-_ _ _-TZ
Befestigung Gewinde M18×1,5 mm Gewinde ¾"-16UNF
Analogspannung BTL7-A504-M _ _ _ _ -TB_-S32 BTL7-A504-M _ _ _ _ -TZ_-S32
Analogstrom BTL7-E504-M _ _ _ _ -TB_-S32 BTL7-E504-M _ _ _ _ -TZ_-S32
2-fache Redundanz -TB2- -TZ2-
3-fache Redundanz -TB3- -TZ3-
Messlänge max. 7620 mm 7620 mm
Auflösung max. 1 µm 1 µm
Wiederholgenauigkeit ±5 µm ±5 µm
Messfrequenz max. 500 Hz 500 Hz
Betriebsspannung 10…30 V DC 10…30 V DC
Schockbelastung 100 g 100 g
Vibration 12 g 12 g
Betriebstemperatur –40…+85 °C –40…+85 °C
Druckfestigkeit 600 bar 600 bar
Gehäusematerial Aluminium, Edelstahl Aluminium, Edelstahl
Schutzart nach IEC 60529 IP67 IP67

-M_ _ _ _- steht für die Messlänge in Millimeter. Beispiel: 500 mm Messlänge = -M0500- 
 

Schnellwechsel-
system

Baureihe BTL7-_ _ _-BM BTL7-_ _ _-ZM
Befestigung Gewinde M18×1,5 mm Gewinde ¾“-16UNF
Analogspannung BTL7-A501-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -ZM-S32
Analogstrom BTL7-E501-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -ZM-S32
Start/Stop BTL7-P511-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-P511-M _ _ _ _ -ZM-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-S510-M _ _ _ _ -ZM-S32
Messlänge max. 7620 mm 7620 mm
Auflösung max. 1 µm 1 µm
Wiederholgenauigkeit ±5 µm ±5 µm
Messfrequenz max. 4000 Hz 4000 Hz
Betriebsspannung 10…30 V DC 10…30 V DC
Schockbelastung 150 g 150 g
Vibration 20 g 20 g
Betriebstemperatur –40…+85 °C –40…+85 °C
Druckfestigkeit 600 bar 600 bar
Gehäusematerial Aluminium, Edelstahl Aluminium, Edelstahl
Schutzart nach IEC 60529 IP67 IP67

-M_ _ _ _- steht für die Messlänge in Millimeter. Beispiel: 500 mm Messlänge = -M0500-

Rapid
Replacement

Module

RRM

Triple
REDUN-
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Micropulse Wegaufnehmer
Produktübersicht

Hohe  
Schutzart

Baureihe BTL7-_ _ _-HB BTL7-_ _ _-WB BTL5-_ _ _-HB BTL5-_ _ _-WB
Befestigung 18h6 mit 6 Zylinderschrauben Gewinde ¾"-16UNF Gewinde M18×1,5 mm Gewinde ¾"-16UNF
Analogspannung BTL7-A510-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-A510-M_ _ _ _ -WB-FA05
Analogstrom BTL7-E500-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-E500-M_ _ _ _ -WB-FA05
Start/Stop BTL5-P1-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-P1-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
SSI BTL5-S102-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-S102-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
Messlänge max. 7620 mm 7620 mm 4000 mm 4000 mm
Auflösung max. 1 µm 1 µm 5 µm 5 µm
Wiederholgenauigkeit ±10 µm ±10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Messfrequenz max. 4000 Hz 4000 Hz 1500 Hz 1500 Hz
Betriebsspannung 10…30 V DC 10…30 V DC 20…28 V DC 20…28 V DC
Schockbelastung 100 g 100 g 100 g 100 g
Vibration 12 g 12 g 12 g 12 g
Betriebstemperatur –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C
Druckfestigkeit 600 bar 600 bar 600 bar 600 bar
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Schutzart nach IEC 60529 IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K*

* Für IP69K ist das Kabelschutzsystem zu verwenden
-M_ _ _ _- steht für die Messlänge in Millimeter. Beispiel: 500 mm Messlänge = -M0500-

Baureihe Adapter
BAM01JY

Gehäusematerial Edelstahl V2A (bedingt seewasserbeständig)

Baureihe Schutzschlauch
BAM PT-XA-001-095-0-_ _ _

Schlauchlänge 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 und 100 m
Schutzart0 IP68 (40 bar)

IP69K (in montiertem und  
verschraubtem Zustand)

Gehäusewerkstoff PUR (beständig gegen Seewasser, 
Schweißspritzer und UV-Strahlung)

Außendurchmesser 16 mm
Innendurchmesser 9,5 mm
Temperaturbereich –40...+95 °C
Biegeradius min. (statisch) 51 mm

Zubehör Kabelschutzsystem

Adapter

Schutzschlauch

IP 69K



15www.balluff.com

Baureihe BTL7-_ _ _-HB BTL7-_ _ _-WB BTL5-_ _ _-HB BTL5-_ _ _-WB
Befestigung 18h6 mit 6 Zylinderschrauben Gewinde ¾"-16UNF Gewinde M18×1,5 mm Gewinde ¾"-16UNF
Analogspannung BTL7-A510-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-A510-M_ _ _ _ -WB-FA05
Analogstrom BTL7-E500-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-E500-M_ _ _ _ -WB-FA05
Start/Stop BTL5-P1-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-P1-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
SSI BTL5-S102-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-S102-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
Messlänge max. 7620 mm 7620 mm 4000 mm 4000 mm
Auflösung max. 1 µm 1 µm 5 µm 5 µm
Wiederholgenauigkeit ±10 µm ±10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Messfrequenz max. 4000 Hz 4000 Hz 1500 Hz 1500 Hz
Betriebsspannung 10…30 V DC 10…30 V DC 20…28 V DC 20…28 V DC
Schockbelastung 100 g 100 g 100 g 100 g
Vibration 12 g 12 g 12 g 12 g
Betriebstemperatur –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C
Druckfestigkeit 600 bar 600 bar 600 bar 600 bar
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Schutzart nach IEC 60529 IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K*

* Für IP69K ist das Kabelschutzsystem zu verwenden
-M_ _ _ _- steht für die Messlänge in Millimeter. Beispiel: 500 mm Messlänge = -M0500-

Hochdruck

Baureihe BTL7-_ _ _-CD
Analogspannung BTL7-A501-M _ _ _ _ -CD-S32
Analogstrom BTL7-E501-M _ _ _ _ -CD-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -CD-S32
Messlänge max. 2000 mm
Auflösung max. 1 µm
Wiederholgenauigkeit ±5 µm
Messfrequenz max. 4000 Hz
Betriebsspannung 10…30 V DC
Schockbelastung 150 g
Vibration 20 g
Betriebstemperatur –40…+85 °C
Druckfestigkeit 1000 bar
Druckspitzen 1350 bar
Gehäusematerial Aluminium, Edelstahl
Schutzart nach IEC 60529 IP67, IP68  Kabelversion

-M_ _ _ _- steht für die Messlänge in Millimetern. 
Beispiel: 500 mm Messlänge = -M0500- 
Auch für Ex-Bereich Zone 2; Zündschutzart „nA“ verfügbar. 
Die Produktbeschreibung für die EX-Version ist BTL7-_ _  _-CD-NEX-_ _

P

Weitere Wegaufnehmer finden 
Sie in unserem Gesamtkatalog:
Weg- und Abstandsmessung 
Mit dem passenden Messprinzip  
das optimale Ergebnis.



Stammhaus
Balluff GmbH 
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Deutschland
Tel. +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de

Balluff GmbH
Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel
Österreich
Tel.	+43 5 7887-0
Fax	+43 5 7887-746
sensor@balluff.at

www.balluff.com

Balluff Sensortechnik AG 
Riedstrasse 6  
8953 Dietikon 
Schweiz
Tel. +41 43 3223240 
Fax +41 43 3223241
sensortechnik@balluff.ch

Dok.-Nr. 927884/Mat.-Nr. 251911 DE 
B16; Änderungen vorbehalten. 

Objekterkennung

Weg- und Abstandsmessung

Zustandsüberwachung und Fluidsensorik

Industrial Identification

Industrial Networking und Connectivity

Zubehör

Systeme und Dienstleistung
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