
Wegaufnehmer mit Echtzeit-Ethernet
Hochdynamisch, synchron und präzise
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Wegaufnehmer
mit Echtzeit-Ethernet-Schnittstellen

Vorteile
■■ schnelle, präzise und absolute Positions- und  
Geschwindigkeitsmessung

■■ berührungslos und verschleißfrei, unempfindlich  
gegen Verschmutzung

32 Messwerte mit einer einzigen Messung
Micropulse Wegaufnehmer der Serie BTL7-V sind in der Lage, bis 
zu 16 Positionsgeber zu detektieren und zu verarbeiten. Zu jedem 
Positionsgeber können 2 Werte ausgegeben werden: die Position 
und die Geschwindigkeit.

Flexible Magnet-Mode
Die BTL7-V-Serie kann als 1...16-Magnet-Typ betrieben werden. 
Der Sensor erkennt automatisch, wie viele Magnete im Messbereich 
vorhanden sind. Diese Funktion erleichtert den Betrieb bei Anwen-
dungen mit wechselnder Anzahl der Magnete.

■■ schock- und vibrationsresistent
■■ einfache und zeitsparende Einbindung in die  
Steuerung durch definierten Parameterdatenaustausch

■■ 4 Designs – 3 Schnittstellen

VerteilerVerteilerVerteiler

Synchrone Echtzeitdaten
Die Wegaufnehmer unterstützen hochdynamische und präzise
Regelprozesse mittels Profinet – Isochronous Real Time (IRT), 
EtherCAT – Distributed Clocks (DC) oder Varan – Phase Locked 
Loops (PLL).
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Baureihe BTL6-V1 BTL7-V50 BTL6-V1 BTL6-V55 BTL7-V50

Schnittstelle Profinet IRT nein ja nein nein ja
EtherCAT ja *1) ja ja *1) nein ja
Varan ja nein ja ja nein

Bauform Stab Stab Profil rund Profil flach Profil

Messlänge max. 4012 mm 7620 mm 4012 mm 4572 mm 7620 mm

Auflösung < 10 µm < 1 µm < 10 µm < 10 µm < 1 µm

Wiederholgenauigkeit < 30 µm ≤ ±5 μm < 30 µm < 20 µm ≤ ±5 μm

Abtastfrequenz max. 2 kHz 1,1 kHz 2 kHz 4 kHz 1,1 kHz

Erfassbare Geschwindigkeit max. 10 m/s 10 m/s 10 m/s 10 m/s 10 m/s

Anzahl Positionsgeber max. 2 16 2 2 16

Betriebsspannung 20…28 V DC 10…30 V DC 20…28 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC

Betriebstemperatur 0…+70 ºC –40…+85 ºC 0…+70 ºC 0…+85 ºC –40…+85 ºC

Gehäusematerial Aluminium, 
Edelstahl

Aluminium, 
Edelstahl

Aluminium Aluminium Aluminium

Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Produktübersicht
Stab- und Profilbauformen der Micropulse Wegaufnehmer BTL

Baureihe BTL-P-1013-4R BTL-P-1012-4R BTL-P-1013-4S BTL5-P-3800-2 BTL6-A-3801-2 BTL5-F-2814-1S

Positionsgeber für Stab Positionsgeber für Profil

Abstand geführt geführt geführt 0,1...4 mm 4...8 mm geführt

B T L 6 - V _ - M _ - _ - S 1 1 5

Schnittstelle
11E =  EtherCAT, 1 Positionsgeber
12E = EtherCAT, 2 Positionsgeber
11V = Varan, 1 Positionsgeber
12V = Varan, 2 Positionsgeber
55V = Varan, Euromap 75

Bauform
A1 = Profilgehäuse rund
PF = Profilgehäuse flach

B = metrisches Befestigungs-
gewinde M18x1,5/O-Ring/ 
Stabdurchmesser 10,2 mm

Z = Zollgewinde 3/4“-16UNF/  
O-Ring, Stabdurchmesser 
10,2 mmNennlänge (4-stellig)

Bestellbeispiel

B T L 7 - V 5 0 _ - M _ - _ - C 0 0 3

Schnittstelle
T = Profinet IRT
E = EtherCAT

Bauform

P = Profilgehäuse

B = metrisches Befestigungsge-
winde M18x1,5/O-Ring, 
Stabdurchmesser 10,2 mm

Z = Zollgewinde 3/4“-16UNF/  
O-Ring, Stabdurchmesser 
10,2 mm

Nennlänge (4-stellig)

*1) ohne Distributed-Clocks-Funktion
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Stammhaus
Balluff GmbH 
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Deutschland
Tel. +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de

Balluff GmbH 
Industriestraße B16
2345 Brunn am Gebirge
Österreich
Tel. +43 2236 32521-0
Fax +43 2236 32521-46
sensor@balluff.at

Balluff Sensortechnik AG 
Riedstrasse 6  
8953 Dietikon 
Schweiz
Tel. +41 43 3223240 
Fax +41 43 3223241
sensortechnik@balluff.ch

Objekterkennung

Weg- und Abstandsmessung

Zustandsüberwachung und Fluidsensorik

Industrial Identification

Industrial Networking und Connectivity

Zubehör

Systeme und Dienstleistung

Dok.-Nr. 920664/Mat.-Nr. 244780 DE 
B15; Änderungen vorbehalten.  


