818059/F16

BTL5-P1-M_ _ _

Technische Beschreibung

Betriebsanleitung

Technical Description

User's Guide

Descriptif technique

Notice d'utilisation

Specifiche tecniche

Manuale d'uso

Descripcion técnica

Manual de instrucciones

II‘I i

Balluff GmbH

Schurwaldstrasse 9

73765 Neuhausen a.d.F.
Germany

Phone +49 7158 173-0

Fax +49 7158 5010
Servicehotline +49 7158 173-370
balluff@balluff.de
www.balluff.com

BALLUFF

sensors worldwide

_-B/Z-DEX _-K_ _/KA_ _




BALLUFF

sensors worldwide

Konformitatserklarung®
Declaration of Conformity

€

BalluffGmbH
Schurwaldstrasse 9
73765Neuhausena.d.F.
Germany

Phone +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de

Wir erkléaren, dass folgendes Produkt die einschlagigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfillt. ?

We declare that the following product is in conformity with
the relevant Union harmonisation legislation as given below.

Bestellcode ? Order code

Typenbezeichnung ® Part number

n/a

BTL5-P1__-M___ _-B-DEXA/B-(SA__ )*K__/KA__
BTL5-P1__-M____-J-DEXA/B-(SA__ )*K__
BTL5-P1__-M__ __-Z-DEXA/B-(SA_ _ _)~K_ /KA _

EU-Richtlinie ® EU directive

Angewendete Normen e Applied standards

2014/30/EU EMV-Richtlinie / EMC-Directive
2014/34/EU ATEX-Richtlinie / ATEX-Directive

EN 61326-2-3:2013; EN 61326-1:2013;
EN 60079-0:2012/A11:2013; EN 60079-1:2007;EN 60079-26:2007;
EN 60079-31:2014

*optionale Sonderausfiihrung ohne Einfluss auf die
Zundschutzart.

Kennzeichnung Il 1/2 G Ex d IIB+H2 T6 Ga/Gb; EG-Baumuster-
priufbescheinigung PTB 07 ATEX 1033 X; zusétzliche
Kennzeichnung fur Kategorie 3D in eigener Verantwortung als
Hersteller: Ex tD A Zone22 Kategorie 3D P67 T85°C X;
Benannte Stelle fiir die Uberwachung des Qualitéts-
sicherungssystems Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB;
NB 0102; Bundesallee 100; D-38116 Braunschweig

Die technische Dokumentation wird beim Hersteller archiviert.

Diese Ausgabe der Konformitatserklarung gilt fir Produkte, die im
Zeitraum zwischen Datum der Unterschrift und Inkrafttreten einer
aktualisierten Version in Verkehr gebracht werden. ®

Neuhausen, 23.06.2016

PR = = W

Dr. Ingo Kleinschroth

Geschéftsbereichsleiter, Wegmessung

*optional special version without influence on ignition protection
type.

Marking 1l 1/2 G Ex d 1IB+H2 T6 Ga/Gb; EC-Type-Examination
Certificate PTB 07 ATEX 1033 X; additional marking for category
3D in own responsibility as manufacturer: Ex tD A Zone22
Kategorie 3D IP67 T85°C X; Notified Body for the surveillance of
the quality system Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB;
NB 0102; Bundesallee 100; D-38116 Braunschweig

The technical documentation is kept by the manufacturer.

This version of Declaration of Conformity is valid for products
placed on the market between the date of the signature and the
effective date of an actualized issue.
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Déclaration de conformité
Dichiarazione di conformita
Declaracion de conformidad
Conformiteitsverklaring
Deklaracja zgodnosci
ProhlasSeni o shodé
Megfeleléségi nyilatkozat
[eknapauua cooTBETCTBUS

Nous déclarons que le produit suivant correspond a

la législation communautaire d'harmonisation en vigueur.
Si dichiara che il seguente prodotto soddisfa le normative
di armonizzazione pertinenti dell'Unione europea.
Mediante la presente declaramos que el siguiente
producto cumple las prescripciones legales de
armonizacion pertinentes de la Union.

Hiermee verklaren wij dat het volgende product conform
is met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie.
Oswiadczamy, iz ponizszy produkt spetnia odnosne
przepisy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii.
Prohlasujeme, Ze nasleduijici produkt splfiuje

prislusné predpisy harmonizaéniho prava Unie.
Kijelentjuk, hogy a kdévetkezd termék a ravonatkozd
uniés harmonizacios jogszabalyoknak megfelel.
HacTosimm Mbl yA0CTOBEPSIEM, HYTO CreayoLwui
NPOAYKT COOTBETCTBYET rapMOHU3UPOBAHHBIM HOpPMaM
3akoHopaTenscTea EC.

Symbolisation commerciale
Codice d‘ordine

Cadigo de pedido
Bestelcode

Kod artykutu

Objednaci kod

Rendelési koéd

Kopn 3akasa

Référence article
|dentificazione tipo
Referencia
Typeaanduiding
Oznaczenie typu
Typové oznaceni
Tipusmegjelolés
TunoBoe 0603HaveHune

Directive UE
Direttiva UE
Directiva UE
EU-richtlijn
Dyrektywa UE
Smérnice EU
EU iranyelv
[upekTtusa EC
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sensors worldwide

Normes appliquées
Normative applicate
Normas aplicadas
Toegepaste normen
Zastosowane normy
Pouzité normy
Alkalmazott szabvanyok
MpuMeHUMble cTaHaapTbl

La documentation technique est archivée par le fabricant.
La documentazione tecnica viene

archiviata presso il costruttore.

El fabricante se encarga de archivar

la documentacion técnica.

De technische documentatie wordt

bij de fabrikant gearchiveerd.

Dokumentacja techniczna archiwizowana

jest u producenta.

Technicka dokumentace je archivovana u vyrobce.

A technikai dokumentéacié a gyarténal archivalasra kerl.
TexHu4eckas AOKYMEHTaLUs apXUBUPYETCs
npousBoauTeEneMm.

Cette édition de la déclaration de conformité est valable
pour les produits qui sont mis en circulation pendant

la période comprise entre la date de la signature et

I‘entrée en vigueur d‘une version actualisée.

La presente edizione della dichiarazione di conformita

vale per i prodotti messi in circolazione nel periodo
compreso tra la data della firma e I'‘entrata in vigore

di una versione aggiornata.

Esta version de la declaraciéon de conformidad es aplicable
a los productos que se ponen en circulacion en el periodo
de tiempo entre la fecha de la firma y la entrada en vigor de
una version mas actual.

Deze uitgave van de conformiteitsverklaring geldt

voor producten die in de periode tussen de datum van
ondertekening en inwerkingtreding van een bijgewerkte
versie in de handel worden gebracht.

Ninigjsza deklaracja zgodnosci dotyczy tylko produktow,
ktore wprowadzone zostaty na rynek w okresie pomiedzy
datg podpisania a wejsciem w zycie zaktualizowanej wersji.
Toto vydani prohlaseni o shodé plati pro produkty,

které byly uvedeny do obé&hu v obdobi mezi datem
podpisu a vstupem aktualizované verze v platnost.

A megfeleléségi nyilatkozat ezen kiadésa olyan termékekre
vonatkozik, amelyek az alairds napja és az aktualizalt
valtozat kdzotti idészakban kerlltek forgalomba.
HacToswas aeknapauus CooTBETCTBUSA AeiCTBUTENbHA
NS NPOAYKLMKW, BBEEHHO B 9KcnnyaTtauuio B nepuosa
Mexzy AaToi NoANUCaHUsA 1 AaTON BCTYMIEHNUs B CUMy
06HOBMEHHOI Bepcuu. 50



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

™) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemé&Ren Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprufbescheinigungsnummer

PTB 07 ATEX 1033 X

(4) Gerat: Micropulse Wegaufnehmer BTL, Typ: BTL*-****-M****-*-DEX*-
(SA***_)****

(5) Hersteller: Balluff GmbH

(6) Anschrift: Schurwaldstr. 9, 73765 Neuhausen / Filder, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterprufbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemafien Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
geman Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 07-16352 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 60079-0:2004 EN 60079-1:2004 EN 60079-26:2004

(10) Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprufbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemafll Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates mul} die folgenden Angaben enthalten:
€ 112G ExdliB+H, T6

osionsschutz Braunschweig, 29. Juni 2007
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstait.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 * D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

(13) Anla ge
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 1033 X

(15) Beschreibung des Gerates

Der Micropulse Wegaufnehmer BTL, Typ: BTL*-****-M****-*-DEX*-(SA***-)**** dient zur
Messung der Flllstandshéhe in Tanks oder Prozessgefalen mit brennbaren flissigen Medien.
Das Messrohr des Peilstabes und der dazugehérige Schwimmer befinden sich im
explosionsgefahrdeten Bereich der Zone 0 (Tank-/Prozessgefaflinneres). Die Auswerte-
elektronik befindet sich hinter einer Trennwand in einem druckfest gekapselten Gehause im
explosionsgefahrdeten Bereich der Zone 1.

Der Micropulse Wegaufnehmer BTL, Typ: BTL*-****-M****-*-DEX*-(SA***-)**** kann auch zur
Erfassung linearer Bewegungen im Bereich der Zone 1 eingesetzt werden. Dabei ist eine offene
Montage oder der Einbau in einen Hydraulik-/Pneumatikzylinder entsprechend den Vorgaben
der Betriebsanleitung mogiich.

Technische Daten

Nennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme: max. 40 W

(16) Prifbericht PTB Ex 07-16352

(17) Besondere Bedingungen

Far den Ein- und Anbau von Komponenten (z.B. Anschlussrdume, Durchfiihrungen, Ex-Kabel-
und Leitungseinfuhrungen, Anschlussteile) sind nur solche zugelassen, die mindestens dem auf
dem Deckblatt angegebenen Normenstand technisch entsprechen und fir die eine gesonderte
Prufbescheinigung vorliegt. Die in den entsprechenden Bescheinigungen der Komponenten auf-
gefuhrten Einsatzbedingungen sind dabei unbedingt zu beachten.

Anschlussbedingungen

1. Der Micropulse Wegaufnehmer BTL, Typ: BTL*-****-M****-*.DEX*-(SA***-)**** ist Uber daflr
geeignete Kabel- und Leitungseinfihrungen bzw. Rohrleitungssysteme anzuschlielen, die
den Anforderungen der EN 60079-1 Abschnitte 13.1 und 13.2 entsprechen und fir die eine
gesonderte Prufbescheinigung vorliegt.

2. Kabel- und Leitungseinfihrungen (Pg-Verschraubungen) sowie Verschlussstopfen einfacher
Bauart dirfen nicht verwendet werden. Bei Anschluss des Micropulse Wegaufnehmers BTL,
Typ: BTL*-****-M*****.DEX*-(SA***-)**** {ber eine fur diesen Zweck zugelassene
Rohrleitungseinfihrung muss die zugehérige Abdichtungsvorrichtung direkt am Gehause
angeordnet sein.

Seite 2/3

EG-Baumusterpriufbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 ¢« D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 1033 X

(18)

3. Nicht benutzte Offnungen sind entsprechend EN 60079-1 Abschnitt 11.9 zu verschlieRen.

4. Die Anschlussleitung des Micropulse Wegaufnehmers BTL, Typ: BTL*-****-M****-*-DEX*-
(SA***-)**** jst fest und so zu verlegen, dass sie hinreichend gegen Beschadigung geschiitzt
ist.

5. Betragt die Temperatur an den Einflihrungsteilen mehr als 70 °C mussen entsprechend tem-
peraturbestandige Anschlussleitungen verwendet werden.

6. Der Micropulse Wegaufnehmer BTL, Typ: BTL*-****-M****-*-DEX*-(SA***-)**** st in den
ortlichen Potentialausgleich einzubeziehen.

7. Die Anschlussleitung (Kabelschwanz) des Micropulse Wegaufnehmers BTL, Typ: BTL*-****-
M****-* DEX*-(SA***-)**** ist in einem Gehause anzuschlielen, das den Anforderungen einer
anerkannten Zindschutzart nach EN 60079-0, Abschnitt 1 entspricht, wenn der Anschluss im
explosionsgefahrdeten Bereich erfolgt.

Diese Hinweise sind jedem Gerét in geeigneter Form beizufugen.

Umgebungstemperatur

Der Umgebungstemperaturbereich des Micropulse Wegaufnehmer BTL, Typ: BTL*-****-M****_*.
DEX*-(SA***-y**** erstreckt sich von —40 °C bis +60 °C.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch Ubereinstimmung mit vorgenannten Normen.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 29. Juni 2007
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

(1) EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

(Translation)

(2) Equipment and Protective Systems Intended for Use in
Potentially Explosive Atmospheres - Directive 94/9/EC

(3) EC-type-examination Certificate Number:

PTB 07 ATEX 1033 X

(4) Equipment: Micropulse linear displacement sensor BTL, type: BTL*-****-
M****_*_DEx*_(SA***_)****

(5) Manufacturer: Balluff GmbH

(6) Address: Schurwaldstr. 9, D-73765 Neuhausen / Filder, Germany

(7)  This equipment and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and
the documents therein referred to.

(8) The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notified body No. 0102 in accordance with Article 9 of the
Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to comply with
the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and
protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex Il to the
Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential report PTB Ex 07-16352.

(9) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:
EN 60079-0:2004 EN 60079-1:2004 EN 60079-26:2004

(10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special
conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

(11) This EC-type-examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified
equipment in accordance to the Directive 94/9/EC. Further requirements of the Directive apply to the
manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate.

(12) The marking of the equipment shall include the following:

& 112G ExdIB+H, T6
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, June 29, 2007
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EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevail.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt » Bundesallee 100 * D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

(13) SCHEDULE
(14) EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 07 ATEX 1033 X

(15) Description of equipment
The Micropulse linear displacement sensor BTL, type: BTL*-****-M****-*.DEX*-(SA***-)**** s

used for level measurement in tanks or process vessels containing flammabile liquid media. The
measuring tube of the gauge rod as well as the float are located in the potentially explosive area
of zone O (inside of tanks / process vessels). The analytical electronic system is provided behind
a partition wall in a flameproof enclosure within the potentially explosive area of zone 1.

The Micropulse linear displacement sensor BTL, type: BTL*-****-M****-*.DEX*-(SA***-)**** may
also be used for the registration of linear movements in an area with potentially explosive
atmosphere of the category 2. Thereby are an open mounting or the installation in a hydraulic /

pneumatic cylinder according to the regulations in the operating manual possibie.

Technical data
Rated voltage: 24V DC
Power consumption: max. 4.0 W

(16) Test report PTB Ex 07-16352

(17) Special conditions for safe use

Any components attached or installed (e.g. terminal compartments, bushings, explosion-proof
cable entries, connectors) shall be of a technical standard that complies with the specifications
on the cover sheet as a minimum and for which a separate examination certificate has been
issued. The operating conditions set forth in the relevant component certificates must by all
means be complied with.

Connection conditions

1. The Micropulse linear displacement sensor BTL, type: BTL*-****-M****_*.DEX*-(SA***-)****
shall be connected by means of suitable cable entries or conduit systems, which meet the
requirements of EN 60079-1, sections 13.1 and 13.2, and for which a separate examination
certificate has been issued.

2. Cable entries (conduit threads) and sealing plugs of simple designs must not be used.
Should the Micropulse linear displacement sensor BTL, type: BTL*-****-M****.*.DEX*-
(SA***-y**** be connected by means of a conduit entry which has been approved for this
purpose, the appertaining sealing device shall be provided immediately at the terminal box.

3. Openings not used shall be sealed in compliance with EN 60079-1, section 11.9.

sheet 2/3

EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevail.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
SCHEDULE TO EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 07 ATEX 1033 X

4. The connecting wire of the Micropulse linear displacement sensor BTL, type: BTL*-****-
M****-*-DEX*-(SA***-y**** shall be installed to provide for permanent wiring and adequate
protection against mechanical damage.

5. If the temperature at entry fittings should exceed 70 °C, the connecting cables used have to
be of the temperature-resistant type.

6. The Micropulse linear displacement sensor BTL, type: BTL*-****-M****-* . DEX*-(SA***.)****
has to be included into the local equipotential bonding.

7. The connecting wire of the Micropulse linear displacement sensor BTL, type: BTL*-****-
M*****.DEX*-(SA***-)**** has to be installed in an enclosure which complies with the
requirements of an accepted type of protection acc. to EN 60079-0, section 1, if the
connection takes place in an area with potentially explosive atmosphere.

These notes shall accompany each apparatus in an appropriate form.

Ambient temperature

The ambient temperature range of the Micropulse linear displacement sensor BTL, type: BTL*-
e MEE A DEXH-(SA*-)** covers temperatures between —40 °C and +60 °C.

(18) Essential health and safety requirements

Met by compliance with the standards stated above.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, June 29, 2007
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Micropulse Wegaufnehmer - Bauform Stab
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Lesen Sie diese Anleitung, bevor
Sie den Micropulse Wegaufnehmer
installieren und in Betrieb nehmen.

BALLUFF

Zindschutzart "d"
Druckfeste Kapselung

1 Sicherheitshinweise

1.1 BestimmungsgemaBe
Verwendung

Dieser Micropulse Wegaufnehmer
eignet sich entsprechend der
Kennzeichnung als elektrisches
Betriebsmittel zur Verwendung in
gasexplosionsgefahrdeten Berei-
chen. Der Wegaufnehmer bildet in
einer Maschine oder Anlage zu-
sammen mit einer Steuerung oder
Auswerteeinheit ein Wegmess-
system und darf nur fir diese Auf-
gabe eingesetzt werden.

Der Errichter der Maschine oder
Anlage hat die Verantwortung, zur
Auswahl des elektrischen Be-
triebsmittels die Eignung der
Kennzeichnung flir den beabsich-
tigten Einsatzbereich zu bewerten.
Zur Errichtung sind die Angaben
der Betriebsanleitung und andere
geltende Sicherheitsvorschriften
und Bestimmungen zu beachten.

Der Betreiber der Maschine oder
Anlage muss sicherstellen, dass
der Wegaufnehmer innerhalb den
zuldssigen Betriebsbedingungen
entsprechend den Angaben dieser
Betriebsanleitung, den geltenden
Sicherheitsvorschriften und ande-
ren Bestimmungen betrieben wird.

Unbefugter Eingriff, unzuldssige
Verwendung oder Betrieb auBer-
halb der zulédssigen Betriebs-
bedingungen fihren zum Verlust
von Gewahrleistungs- und
Haftungsanspriichen.

1.2 Sicherheit

Der Errichter und Betreiber muss
MaBnahmen treffen, dass bei einer
Fehlfunktion des Wegaufnehmers
keine Gefahren flir Personen und
Sachen entstehen koénnen. Falls
Anzeichen von Beschadigungen
oder Fehlfunktionen erkennbar sind,
ist der Wegaufnehmer sofort auBer
Betrieb zu nehmen und gegen un-
befugte Benutzung zu sichern.

Sowohl bei ordnungsgemaBem
Betrieb als auch bei Fehlerzu-
standen verbleiben trotz korrektem
Explosionsschutz gewisse Rest-
risiken, die Gefahren fiir Personen
und Anlagen hervorrufen kénnen.

1.3 Qualifiziertes Personal

Diese Anleitung richtet sich an
Fachkrafte, die die Auswahl, die
Installation und den Betrieb aus-
fuhren.

1.4 Sprachen

Die deutschsprachige Ausgabe gilt
als Originalbetriebsanleitung. Die
Ausgaben in anderen Sprachen
sind Ubersetzungen der
Originalbetriebsanleitung. Falls die
Ubersetzungen inhaltlich nicht
eindeutig sind oder Widersprtiche
auftreten, gelten die Angaben der
Originalbetriebsanleitung.

Sollte eine Betriebsanleitung in der
Sprache des Verwendungslandes
fehlen, darf der Wegaufnehmer
nicht in Betrieb genommen wer-
den. Nehmen Sie in diesem Fall
Kontakt mit BALLUFF auf.

1.5 Einsatz und Priifung

1.5.1 Kennzeichnung Bereich
~,Gase"”

Wegaufnehmer mit der Kennzeich-
nung

I11/2 G Ex d lIB + H2 T6 Ga/Gb
erfillen die Anforderungen an elek-
trische Betriebsmittel flr
explosionsgefahrdete Bereiche
entsprechend

EN 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-26

Die Ubereinstimmung wird durch die
EG-Baumusterprifbescheinigung
PTB 07 ATEX 1033 X und eine Her-
steller-Konformitétserklarung nach-
gewiesen.

Benannte Stelle der EG-Baumuster-
prifung:

Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt PTB

NB 0102

Bundesallee 100

D-38116 Braunschweig

Fir Auswahl, Errichtung und Be-

trieb sind die geltenden

Sicherheitsvorschriften und Norm-

anforderungen zu beachten, wie:

— Explosionsschutz-Richtlinien
(EX-RL)

— Errichten elektrischer Anlagen in
explosionsgefédhrdeten Rdumen
EN 60079-14

— ZUndschutzart ,,d“, druckfeste
Kapselung

— Spezielle Anforderungen an Be-
triebsmittel der Gerategruppe I,
Kategorie 1G
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1 Sicherheitshinweise (Forsetzung)

1.5.2 Kennzeichnung ,brennbare
Staube“

Die Wegaufnehmer mit der Kenn-
zeichnung Ex tD A Zone22 Kategorie
3D IP67 T85°C X erflllen die Anfor-
derungen an elektrische Betriebs-
mittel fir Verwendung in Bereichen
mit brennbarem Staub entsprechend
EN 60079-31.

Die Ubereinstimmung wird in eigener
Verantwortung durch die Konformi-
tatserklarung bescheinigt. Fur
Auswahl, Errichtung und Betrieb sind
die geltenden Sicherheitsvorschriften

und Normanforderungen zu beachten.

1.5.3 |ECEx-Zertifikat

Die Wegaufnehmer wurden unter
der Zertifikatsnummer

IECEx PTB 11.0035X von der Phy-
sikalisch-Technischen Bundesan-
stalt PTB bescheinigt. Die aktuelle
Ausgabe des Zertifikats und weite-
re Informationen finden Sie unter
www.iecex.com im Bereich
»Certified Equipment Scheme*.
Die Zertifikatsnummer ist auf dem
Typenschild angegeben.

Zusatzlich zu den IECEx-Anforde-
rungen wurde der Wegaufnehmer
mit der Korea Certification ,KC“
Zertifizierungsnummer
13-AV4B0-0631 bescheinigt.

1.5.4 Besondere Bedingungen
Symbol ,X“

Das Symbol ,X“ kennzeichnet be-
sondere Bedingungen, die fur die
sichere Anwendung zu beachten
sind:

— erweiterter Umgebungstemperatur-
bereich —40 °C bis +60 °C

— Schlagfestigkeitspriifung 4
Joule fir niedrige mechanische
Gefahrdung

— das Schutzrohr ist vor Ver-
schlei3 und gegen Beschadi-
gung zu schitzen

— das Anschlusskabel ist ortfest
zu verlegen und hinreichend
gegen Beschéadigung zu schit-
zen. Eine zusétzliche Klemmung
muss Zug- und Dreh-
belastungen aufnehmen.

— die offenen Leitungsenden sind
auBerhalb der Zoneneinteilung
oder innerhalb eines zugelasse-
nen Gehauses anzuschlieBen

1.5.5 Dokumente des Betreibers

Die Zoneneinteilung der Anlage
liegt in der Verantwortung des
Betreibers und muss in einem
Explosionsschutzdokument
entsprechend der Richtlinie
1999/92/EG festgelegt werden.

Die Weiterverwendung der
Betriebsanleitung in der
Dokumentation des Betreibers
wird ausdricklich empfohlen. Aus
Sicherheitsgriinden darf sie fur
diesen Zweck nur unverandert und
vollstédndig Ubernommen werden.

1.6 Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung qilt aus-
schlieBlich fir den damit ausgelie-
ferten Micropulse Wegaufnehmer
vom Typ BTL5-P1...B/Z-DEX....

Eine Ubersicht Uber die verschie-
denen Versionen finden Sie im
Kapitel 6 Ausfiihrungen (Angaben
auf dem Typenschild).

Zindschutzart "d"
Druckfeste Kapselung

BALLUFF
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Zindschutzart "d"
Druckfeste Kapselung

2 Funktion und Eigenschaften

2.1
Micropulse Wegaufnehmer zeich-
nen sich aus durch:

- Sehr hohe Auflésung, Reprodu-
zierbarkeit und Linearitat

— Unempfindlich gegenlber Er-
schitterungen, Vibrationen, Ver-
schmutzungen und Storfelder

- Absolutes Ausgangssignal

- VerschleiB- und wartungsfreies
Messprinzip

- Leitungsléangen zwischen BTL
und Auswertung bis zu 500 m

— Druckfest bis 350 bar bei Einbau
in Hydraukikzylinder (Zone 1)

- Schutzart IP 67 nach IEC 60529

Eigenschaften

2.2

Im Micropulse Wegaufnehmer be-
findet sich der Wellenleiter, ge-
schitzt durch ein Edelstahlrohr.
Entlang des Wellenleiters wird ein
Positionsgeber bewegt, der vom
Anwender mit dem Maschinenteil
verbunden wird, dessen Position

Funktionsweise

bestimmt werden soll. Dabei muss
sich der Positionsgeber im Mess-
bereich befinden.

Der Positionsgeber definiert die zu
messende Position auf dem
Wellenleiter. Ein extern erzeugter
INIT-Impuls 18st in Verbindung mit
dem Magnetfeld des Positions-
gebers eine Torsionswelle im
Wellenleiter aus, die durch Magne-
tostriktion entsteht und mit
Ultraschallgeschwindigkeit fort-
schreitet.

Die zum Ende des Wellenleiters
laufende Torsionswelle wird in der
Dampfungszone absorbiert. Die
zum Beginn der Messstrecke lau-
fende Welle erzeugt in einer Abneh-
merspule ein elektrisches Signal.
Aus der Laufzeit der Welle wird die
Position bestimmt, die als digitale
Information ausgegeben wird. Dies
geschieht mit hoher Préazision und
Reproduzierbarkeit innerhalb des
als Nennlange angegebenen Mess-
bereichs.

Die elektrische Verbindung zwi-
schen dem Wegaufnehmer, der
Auswerteeinheit/Steuerung und der
Stromversorgung erfolgt Uber ein
Kabel, das je nach Version axial
oder radial am Wegaufnehmer fest
angeschlossen ist.

MaBe fir die Montage des Wegauf-
nehmers Micropulse: = Bild 3-1
MaBe fiir die Montage der Positi-
onsgeber: = Bild 3-5

MaBe flr die Montage der Schwim-
mer: = Bilder 3-7 bis 3-10

2.3 Lieferbare Nennldngen
und Positionsgeber

Um den Wegaufnehmer optimal an
die Anwendung anzupassen, sind
Nennlangen von 25 bis 4000 mm
und Positionsgeber in unterschiedli-
chen Bauformen lieferbar.

Positionsgeber/Schwimmer sind
deshalb gesondert zu bestellen.

3 Einbau
@ Nicht nutzbarer Bereich.
B: 30-1 Nenni4nde — @ Nicht im Lieferumfang.
@ 5 fur Haken- 05 05 22700 \iecdbereion 64® 80
schliissel @ 65, - : )
Anzugsdrehmoment — @ O-Ring Viton fﬂivxzde
max. 50 Nm (o
* \\(.P “GFLT 90 =) 6 tief
BTL5...DEXB-KA__ 7 L8
Anschluss - — ._|:."_'.';'.'_".'_|_.._\I_.__ S aie—a—u—|
axial - B - d A ™ y
=2/ *"\&\\ S <. 7 Schwimmer
L] Positionsgeber @ 69 © )
18 60 25 Anlagefidch Schwimmer-
: geriache o ~"stopfen
BTLS5...DEXB-K__ BTL5...DEXA-KA__
Anschluss . i
L1 S radial | B: 30-1 Nennlange = Dampfungszone
85933 0.5 Z:2"'-0.04" Messbereich 64D
S _ .
353G = © I O-Ring Viton Gewinde
7= 2y - g1 GFLT90 & Mdxa/
0288Q - = 6 tief
ST ¢ - . 9 a N
Deo > | L ) \
©TX & —-—-— — = == ' -
% 3 o ‘g " 7 i 7
E%ﬁb 5 1 - S
SO . "
3 % S g SLL GewindegroBe: 69 @
=5c3 60 25 B: M18x1.5 ‘
‘ Z: 3/4"-16UNF . ———

Bild 3-1: MaBzeichnung, Wegaufnehmer BTLS5...B/Z...

BALLUFF

’ 1:‘@\ Schwimmer-

BTL5...DEXA-K__ Stopfen
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Zindschutzart "d"
Druckfeste Kapselung

3 Einbau (Fortsetzung)

Der Wegaufnehmer ist vor Beschddigung und Verschlei3 zu schiitzen. Dazu gehéren neben dem mechani-
schen Schutz auch Vorkehrungen gegen schédliche Umgebungs- und Umwelteinfliisse.

3.1 Mindestabstand zu festen
Hindernissen

Bei der Montage ist darauf zu ach-
ten, dass feste Hindernisse, wie
z. B. Schutzabdeckungen, einen
Mindestabstand zum Geh&use-
spalt des Wegaufnehmers aufwei-
sen. Der erforderliche Abstand ist
in der EN 60079-14 festgelegt und
héngt von der angewendeten Gas-
gruppe ab.

Bild 3-2: Mindestabstand

3.2 Einbaubedingungen bei
Applikationen auBerhalb
Zone 0 (mit Positionsgeber
entspr. Kap. 3.2.1)

Fir die Aufnahme des Wegaufneh-
mers und des Positionsgebers
empfehlen wir nichtmagnetisierba-
res Material, = Bild 3-3.

Bei Verwendung von magnetisier-
barem Material muss der Wegauf-
nehmer durch geeignete Mal3nah-
men vor magnetischen Stérungen
geschlitzt werden, = Bild 3-3.

Achten Sie auf ausreichenden
Abstand des Wegaufnehmers und
des Aufnahmezylinders zu star-
ken, externen Magnetfeldern.

Bei magnetisierbarem Material:
15

Bei nichtmagnetisierbarem Materi-
al:

nichtmagnetisierbares Material

a = Distanzring aus nichtmagneti-
sierbarem Material

b = Positionsgeber

Bild 3-3: Einbaubedingungen

Der kleinste zulassige Abstand
zwischen Positionsgeber und An-
lageflache des BTL-Geh&duses ist
in Bild 3-1 angegeben.

Der Wegaufnehmer BTL hat zur
Befestigung ein Gewinde M18x1.5
oder 3/4"-16UNF. Die Abdichtung
erfolgt an der Flanschanlageflache
mit dem mitgelieferten O-Ring.

Einschraubloch ISO 6149
0O-Ring 15.4 x 2.1

@19.8 +0.1

AW %

M18x1.5

2.4+0.4

N

>25

26 +1

Einschraubloch SAE J475
0O-Ring 15.3 x 2.4

0208
¥

X

>25

26 +1

Bild 3-4: Einschraubloch fur die
Montage des BTL mit O-Ring

BALLUFF
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3 Einbau (Fortsetzung)

Beim Einbau unbedingt zu be-
achten:

Die Anlagefidche des BTL-Gehéduses
muss vollstédndig an der Auf-
nahmefldche anliegen. Der passende
O-Ring muss die Bohrung perfekt
abdichten, d.h. die Ansenkung fir
den O-Ring muss w Bild 3-4 ent-
sprechend gefertigt werden.

Die Eignung des montierten
O-Rings (Viton GFLT90) ist fiir den
konkreten Einsatz zu prifen.

Beim Festdrehen des Wegaufnehmers
darf das Drehmoment von 50 Nm
nicht Uberschritten werden.

Bei waagerechter Montage von
Wegaufnehmern mit Nennldngen
gréBer als 500 mm ist das Schutz-
rohr am Ende abzustttzen oder
anzuschrauben. Der Bohrungs-
durchmesser im Aufnahmekolben
soll mindestens 13 mm betragen.

Beim Einbau in Hydraulikzylinder
auBerhalb der Zone 0 darf der
Positionsgeber nicht auf dem
Schutzrohr schleifen. Das Schutz-
rohr ist vor Beschéddigung und
VerschleiB3 zu schiitzen.

BALLUFF

3.2.1 Positionsgeber, Einbau

Zu jedem Wegaufnehmer wird ein
Positionsgeber benétigt, der ge-
trennt zu bestellen ist, w Bild 3-5.
Dieser bewegt sich linear entlang
der Messstrecke, = Bild 3-1.

Fir die Aufnahme des Positions-
gebers empfehlen wir nichtmagne-
tisierbares Material, = Bild 3-3.

BTL-P-1013-4R
1
] 5

©32
013

i

I

|

T

|

]

|

T
225

EN

A
Y _ B Iy
Al o™ I (o)
S 9 o N
A A
| o -
I
4.3 8
BTL-P-1012-4R
1
oy - =
[Ye) [aV] 1 w0
S {A®) Ll
v - !
CEY Sraa

Bild 3-5: Positionsgeber (optional)

Die Positionsgeber BTL-P-1013-4R
und BTL-P-1012-4R werden mit
passendem Distanzring aus nicht-
magnetisierbarem Material gelie-
fert.

3.3 Einbaubedingungen bei
Fillstandsmessung in
Zone 0 (mit Schwimmer
entspr. Kapitel 3.3.2)

Fir die Aufnahme des Wegaufnehmers
und des Positionsgebers/Schwimmers
empfehlen wir nichtmagnetisierbares
Material, w Bild 3-3.

Ein Stdrmagnetfeld am Einschraub-
gewinde, z.B. durch die SchweiBnaht
am Gewindeflansch ist zu vermeiden!

Der Wegaufnehmer ist so einzubauen,
dass nur der Stab in den explosions-
gefahrdeten Bereich der Zone 0 hin-
einragt, der Kérper mit der Elektronik
hinter einer Trennwand im explosions-
gefahrdeten Bereich der Zone 1 ver-
bleibt.

Mit dem Distanzrohr wird sicherge-
stellt, dass der Schwimmer nicht in
die Dampfungszone am unteren Stab-
ende gelangt.

Beim Einbau unbedingt zu be-
achten:

Nur senkrechte Einbaulage zulds-
sig! Der Einbau hat so zu erfolgen,
dass das Schutzrohr nicht an der
Behélterwand anschlagen kann.
Eine seitliche Auslenkung des
Schutzrohrs, z.B. durch die Stré-
mungsverhéltnisse, muss durch
eine geeignete Abstlitzung verhin-
dert werden.

Wenn der Stab des Geréts in Zone 0
eingesetzt wird, muss verhindert
werden, dass durch statische Aufla-
dung eine Potentialdifferenz zwi-
schen Teilen des Systems entsteht.
Der Schwimmer ist deshalb so kon-
struiert, dass er bei Beachtung der
vorgegebenen Einbaulage kippt und
somit immer am Schutzrohr anliegt.
Durch den Einbau darf diese Eigen-
schaft nicht eingeschrénkt werden.

Flr eine sichere Trennung zwi-
schen Zone 0 und Zone 1 muiissen
die einschlédgigen Ex-Vorschriften
beachtet werden.

Beim Festdrehen des Wegauf-
nehmers darf das Drehmoment von
50 Nm nicht (berschritten werden.
Montagehinweis:

Die Schweifnaht am Ende des
Stabs (Schutzrohr) darf nicht me-
chanisch belastet werden!

Den Splint durch die Bohrung fih-
ren und mit einer Zange an der Ose
halten. Mit einer zweiten Zange
nacheinander die geraden Enden
des Splints um das Rohr biegen.

Splint nur einmal verwenden!
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Zindschutzart "d"
Druckfeste Kapselung

3 Einbau (Fortsetzung)

3.3.1 Montage

Der Wegaufnehmer ist direkt in die
Aufnahme eingeschraubt.

Die Anlagefldche des BTL-Ge-
héuses muss vollstdndig an der
Aufnahmefldche anliegen. Der
passende O-Ring muss die Boh-
rung perfekt abdichten, d.h. die
Ansenkung fiir den O-Ring muss
® Bild 3-4 entsprechend gefer-
tigt werden.

Die Eignung des montierten
O-Rings (Viton GFLT90) ist fir den
konkreten Einsatz zu prifen.

Die Tiefe des Einschraublochs

muss mindestens 25 mm betragen.

Es missen mindestens 5 Gewin-
degénge im Eingriff sein und es
muss eine Gewindelberdeckung
von mindestens 8 mm realisiert
sein.

Zone 1 ;L|
[ I ]
Trennbereich N | % S
N
I
Zone 0 |
I
I
|||
=

_ Eintauchtiefe s,
~ des Schwim-
mers

= Tabelle 3-1

Distanzrohr,
1.4301 @20

Sicherungssplint
DIN 94 - 3.2 x 20 - 1.4301
= Montagehinweis!

Bild 3-6: Einbau des Wegauf-
nehmers direkt

3.3.2 Schwimmer, Einbau

Far Fillstandsmessungen in Zone
0 sind nur die hier genannten
Schwimmer als Positionsgeber
zulassig, = Bilder 3-7 bis 3-10.

Durch konstruktive MaBnahmen ist
sicher gestellt, dass sie in jeder
Lage mit dem Schutzrohr elektrisch
verbunden sind. Deshalb:

Vorgeschriebene Einbau- A
lage unbedingt beachten!

Die Eintauchtiefen s_ sind fur die
FlUssigkeitsdichte 1 g/cm? als

auch fir die Dichte 0,7 g/cm?® an-
gegeben, = Tabelle 3-1.

Um die Position der Trennschicht
zwischen zwei Flissigkeiten zu
messen, z.B. Ol und Kondenswas-
ser, kann ein zweiter Schwimmer
eingesetzt werden. Geeignet:
BTL2-S-4414-4701-Ex.

Einbaulage: Zylindrischer Teil ist
Oberseite des Schwimmers

16

80

Bild 3-7: Schwimmer Zone 0
BTL2-S-6216-8P-Ex (optional)

Einbaulage: ©50.9
erhabene Pra-

gung auf der !
Oberseite des Ve
Schwimmers i

[9\]
L[} L[} Yo}
L[} L[}
L[} L[}
L[} L[}
I
'l o113
Bild 3-8: Schwimmer Zone 0
BTL2-S-5113-4K-Ex (optional)
Einbaulage: erhabe- @13
ne Pragung auf der
Oberseite des aj,
Schwimmers L
0 I o)
o Wy o
H S H
€ T
i o
II ! I|
T
42
44
Bild 3-9: Schwimmer Zone 0
BTL2-S-4414-4Z-Ex (optional)
Einbaulage: 2 erha- @13
bene Pragungen auf
der Oberseite des o, (o
Schwimmers L o
0 I 7o)
o Wy o
H L T
© 1 | I o
N i ¥
——
42
44

Bild 3-10: Trennschwimmer Zone 0
BTL2-S-4414-4Z01-Ex (optional)

Schwimmer Typ min. Dichte 1 g/cm® (H,0) 0,7 g/cm?®
BTL2-S-6216-8P-Ex 0,6 g/cm? s, ~ 41 mm s, ~ 57 mm
BTL2-S-5113-4K-Ex 0,7 g/cm? s, ~ 26 mm s, ~ 40 mm
BTL2-S-4414-4Z-Ex 0,7 g/cm? s, ~ 30 mm s, ~ 39 mm
BTL2-S-4414-4701-Ex 0,85 g/cm?® * s, ~ 45 mm taucht unter
Tabelle 3-1: Eintauchtiefen s_ * Dichte des Schwimmers

BALLUFF
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Zindschutzart "d"
Druckfeste Kapselung

4 Anschliisse

Beim elektrischen Anschluss
unbedingt zu beachten:

Beachten Sie, dass das

Wegmesssystem entspre-

chend den Anforderungen
der DIN EN 60079-14 an das
Potentialausgleichssystem ange-
schlossen sein muss. Der duBere
Anschluss des Wegaufnehmers
erfolgt durch den metallisch leiten-
den Einbau in eine geerdete Umge-
bung. Flansch und Gehéduse sind
mechanisch fest und elektrisch
leitend verbunden, so dass keine
Potentialdifferenzen dazwischen
auftreten kénnen.
Sollte kein metallisch leitender
Einbauort gewéhrleistet sein, muss
das Gehduse Uber die Erdungs-
schraube am Deckel angeschlossen
geerdet werden.
Anlage und Schaltschrank missen
auf dem gleichen Erdungspotential
liegen. Hierfdr ist ein ausreichender
Potentialausgleich erforderlich, der
nicht tiber den Kabelschirm gefiihrt
werden darf!
Um die elektromagnetische Ver-
trdglichkeit (EMV) zu gewéhrleisten,
die die Fa. Balluff mit dem CE-
Zeichen bestétigt, sind nachfolgen-
de Hinweise unbedingt zu
beachten.
Wegaufnehmer BTL und Auswer-
tung/Steuerung muissen mit einem
geschirmten Kabel verbunden wer-
den.
Schirmung: Geflecht aus Kupfer-
Einzeldrdhten, 85 % Bedeckung.
Der Schirm ist mit dem Geh&use
des Wegaufnehmers verbunden. Er
muss auf der Seite der Auswer-
tung/Steuerung geerdet werden.
Nicht belegte Adern missen auf
der Seite der Auswertung/Steue-
rung mit GND verbunden werden,
aber nicht mit dem Schirm.
Die Anschlussbelegung ist aus
Tabelle 4-1 ersichtlich.

Aus Sicherheitsgriinden darf die
RS 485-Schnittstelle mit maximal
20 mA belastet werden.

Die installierte Kabelver-
A schraubung wurde

entsprechend EN 60079-0

mit reduzierter Zugkraft
geprtift. Daher ist das Anschluss-
kabel ortsfest zu verlegen und
durch eine zusétzliche Klemmung
gegen Zug- und Drehbelastung zu
schitzen. Die Verwendung in einer
Schleppkette ist nicht zuldssig.

BALLUFF

Beim Verlegen des Kabels zwi-
schen Wegaufnehmer, Steuerung
und Stromversorgung ist die N&he
von Starkstromleitungen wegen der
Einkopplung von Stérungen zu mei-
den.

Besonders kritisch sind induktive
Einstreuungen durch Netzoberwellen
(z.B. von Phasenanschnittsteue-
rungen), fir die der Kabelschirm nur
geringen Schutz bietet.

Die hohe Storfestigkeit der Verbin-
dung zwischen Wegaufnehmer und
Auswerteeinheit wird durch Differen-
zial-Treiber der verwendeten

RS 485/422-Schnittstelle erreicht.

Lange der Ubertragungsstrecke
max. 500 m.

Uber den RS 485/422-Schnittstellen-
treiber wird das Signal antivalent zur
Steuerung oder zur Auswerteeinheit
Ubertragen, die es als analoge oder
digitale Information zur weiteren Ver-
arbeitung bereitstellt.

Steuer- und Datensignale

BTL5-P1... Adernfarbe
INIT YE gelb
INIT PK rosa
START/STOP |GY grau
(2. Flanke)

START/STOP | GN grin
(2. Flanke)
Versorgungsspannung (extern)
BTL5-P1... Adernfarbe
+24 V BN braun
GND BU blau
nicht belegt WH weif3 *

* Die weiBe Ader muss auf

der Steuerungsseite auf der A
Klemme der blauen Ader

aufgelegt werden.

Tabelle 4-1: Anschlussbelegung

________ INIT YE

1 r = o

| | .| START/STOP GY C — —
§| | INIT PK_ —
I % !| START/STOP GN . _|
= | +2av BN . _|

0 ! Auswertun —

o WH u 9 _

= oder —

o Steuerung [

Potentialausgleich nach DIN EN 60079-14 |

Bild 4-1: BTL5-P1...KA_ _ mit Auswertung/Steuerung, Anschlussbeispiel
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5 Inbetriebnahme und Instandhaltung

5.1 Anschliisse priifen

Obwohl die Anschliisse gegen
Verpolung geschutzt sind, kénnen
Bauteile durch falsche Verbindun-
gen und Uberspannung beschéadigt
werden. Bevor Sie einschalten,
prifen Sie deshalb die Anschliisse
sorgféltig.

5.2 Einschalten des Systems
Beachten Sie, dass das System
beim Einschalten unkontrollierte
Bewegungen ausfihren kann, insbe-
sondere beim ersten Einschalten
und wenn die Wegmesseinrichtung
Teil eines Regelsystems ist, dessen
Parameter noch nicht eingestellt
sind. Stellen Sie daher sicher, dass
hiervon keine Gefahren ausgehen
kénnen.

5.3 Messwerte priifen

Nach dem Austausch bzw. nach
der Reparatur eines Wegauf-
nehmers wird empfohlen, die Wer-
te in der Anfangs- und Endstellung
des Positionsgebers im Handbe-
trieb zu Uberprifen. Ergeben sich
andere Werte * als vor dem Aus-
tausch bzw. der Reparatur, dann
sollte eine Korrektur vorgenommen
werden.

* Anderungen oder fertigungs-
bedingte Streuungen vorbehalten.

5.4 Funktionsfahigkeit prifen
Die Funktionsféhigkeit des Weg-
messsystems und aller damit ver-
bundenen Komponenten ist regel-
mé&Big zu Uberprifen und zu
protokollieren.

5.5 Funktionsstérung

Wenn Anzeichen erkennbar sind,
dass das Wegmesssystem nicht
ordnungsgemas arbeitet, ist es
auBer Betrieb zu nehmen und ge-
gen unbefugte Benutzung zu si-
chern.

5.6 Instandhaltung

Das Messprinzip des Wegauf-
nehmers ist wartungs- und
verschleiBfrei. Der Betreiber hat
unter Berticksichtigung der Ein-
satzbedingungen und der
Umgebungseinfliissen regelmé-
Big zu prifen, ob Anzeichen von
Beschédigungen oder Fehlfunk-
tionen erkennbar sind. In diesem
Fall ist der Wegaufnehmer sofort
auBer Betrieb zu nehmen.

5.7 Reparatur

Eine Reparatur durch den Be-
treiber ist aus Sicherheitsgrin-
den nicht zuldssig. Reparaturen
am Wegaufnehmer oder am
angeschlossenen Kabel diirfen
nur durch die Servicetechniker
der Balluff GmbH durchgeftihrt
werden.

Das Gehéduse des Wegauf-
nehmers und die Kabel-
verschraubung dlirfen nicht ge-
offnet bzw. gelést werden! Am
Gehéusespalt und an der Kabel-
verschraubung sind daher diese
Warnungen angebracht:

Nicht 6ffnen
Do not open

Ne pas ouvrir

6 Ausfithrungen (Angaben auf dem Typenschild)

Typ: BTL5-P1-M0450-B-DEXA -K05

Micropulse

-KAO05

Wegaufnehmer

digitale Ausgabeimpulse:

Bestellbeispiel: BTL5-P1-M0450-B-DEXA-SA

Kabel 5 m, radial
Kabel 5 m, axial

Stabende:
B = kurzer Stopfen

Stabversion,

A = Schwimmerstopfen

Bestellcode: BTL_ _ _ _

Befestigung: B = metrisches Gewinde M18x1.5
Z = Zollgewinde 3/4"-16UNF

Nennlange (4stellig), M = metrische Angabe in mm
Versorgungsspannung 1 = DC 24 V
BTL5-P...

IS

Start Stop

_-K05

Sonderausfiihrung (optional, ohne Einfluss auf Ex-Eigenschaften)

BALLUFF
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7 Technische Daten

Typische Werte bei DC 24 V, Raumtemperatur und BTL mit Nennldnge 500 mm. Sofort betriebsbereit, volle Genauig-

10

keit nach Warmlaufphase. In Verbindung mit Positionsgeber BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S oder BTL-P-1012-4R
bzw. mit Schwimmer BTL2-S-6216-8P-Ex, BTL2-S-5113-4K-Ex, BTL2-S-4414-4Z-Ex oder BTL2-S-4414-4701-Ex:

Reproduzierbarkeit <12 pm
Systemauflosung (BTL5-.... + BTA)
wird bestimmt durch Auswerte-
einheit bzw. externe Steuerung.

Empfohlene Messwertrate bei einem

Einschaltspitzenstrom < 3 A/0,5 ms
Verpolungsschutz eingebaut
Uberspannungsschutz
Transzorb-Schutzdioden
Spannungsfestigkeit

7.5 Positionsgeber

(getrennt zu bestellen)
BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S,
BTL-P-1012-4R
EinbaumaBe w» Bild 3-5

L s ) GND gegen Gehduse 500V DC Gewicht ca.10 g
ﬁllgﬁlrﬂgg F;oilltonsgeber. ¢ Gehause Aluminium, eloxiert
9 | Tstandara 7.3 Steuersignale Betriebstemp. -40 °C bis +85 °C
< 1400 mm 1 kHz INIT| |
14 kH -impuls i
> 1400 mm 05 iz Pegel  +5V RS 485/422-Treiper 10 Schwimmer

Empfohlene Messwertrate bei
mehreren Positionsgebern:
250 Hz

Linearitatsabweichung:
Nennlédnge <500 mm |> 500 mm

fStandard

+100 pm [+0,02 % FS

Temperaturkoeffizient

(6 um + 5 ppm = Nennléange)/K
Schockbelastung 100 g/6 ms
nach EN 60068-2-27 '

Dauer 1 ps (max. 3 ps)

Maximal zuldssige Mess-

wertrate f__ = 2 kHz

Aus Sicherheitsgriinden
darf die RS 485-Schnittstelle mit
maximal 20 mA belastet werden.

7.4 Verbindungskabel
5 m lang, geschirmt, axial oder

(getrennt zu bestellen)
Gehause Edelstahl
Betriebstemp. —20 °C bis +120 °C

Schwimmer BTL2-S-6216-8P-Ex
EinbaumaBe w» Bild 3-7
Gewicht 69 g

Druckfest bis 15 bar

Schwimmer BTL2-S-5113-4K-Ex
EinbaumaBe 'w» Bild 3-8
Gewicht 34 g

Druckfest bis 40 bar

Dauerschock 100 /2 ms radial angeschlossen. Max. Lange )
nach EN 60068-2-29 1 9 der Ubertragungsstrecke 500 m. Schwimmer BTL2-S-4414-4Z-Ex
Vibration 12 g, 10 bis 2000 Hz EinbaumaBe = Bild 3-9

nach EN 60068-2-6 '
(Eigenresonanzen des Schutzrohres
beachten/vermeiden)

Gewicht 34 g
Druckfest bis 20 bar

Schwimmer BTL2-S-4414-4Z01-Ex

Druckfest bis 350 bar bei EinbaumaBe = Bild 3-10
Einbau in Hydraulikzylinder |EC JIECE Gewicht 52 g
(Zone 1) = H Druckfest bis 20 bar
' Einzelbestimmung nach Balluff- Der Wegaufnehmer Der Wegauf-
Werknorm ist mit dem Zertifikat | | nehmer ist
) IECEx PTB 11.0035X | | mit dem ,,KC*“

7.1  MaBe, Gewichte, bescheinigt. Zertifikat

Umgebungsbedingungen Die aktuelle Ausgabe | | 13-AV4BO-
Nennlange <4000 mm Z’Vg;r;e?eexu:;s; 2631h ot
MaBe w Bild 3-1 eschemgt.

icht .2k ) . ..

g:\f,]gise (I;?:Ielstgrqlm Mit dem CE-Zeichen be-  Emissionsprifungen:
Schutzrohr  Edelstahl 1.4571 statigen wir, dass unsere  Funkstorstrahlung
Durchmesser 10,2 mm furr?ggrl;(tge(:eankégllclzrge- EN 55011
Wandstarke 2 mm . o 5 ko -- .
E-Modul ca. 200 kN/mm? EMV-Richtlinie entsprechen. Stérfestigkeitsprifungen:

Gehausebefestigung Uber Gewinde
M18x1.5 oder 3/4"-16UNF
Betriebstemp. -40 °C bis +60°C
Feuchte < 90 %, nicht betauend

In unserem akkreditierten EMV-
Labor, wurde der Nachweis
erbracht, dass die Balluff-
Produkte die EMV-Anfor-

Statische Elektrizitédt (ESD)
EN 61000-4-2 Schérfegrad 3

Elektromagnetische Felder (RFI)
EN 61000-4-3 Schérfegrad 3

Schutzart nach IEC 60529  IP 67 Schnelle, transiente Stérimpulse
in verschraubtem Zustand derungen der folgenden (Burst)
Produktnorm erfllen: EN 61000-4-4  Schérfegrad 3
7.2  Stromversorgung (extern) EN 61326-2-3 StoBspannungen (Surge)
(Stérfestigkeit und Emission) EN 61000-4-5  Schérfegrad 2

Spannung stabilisiert

Leitungsgefiihrte StérgréBen, indu-

ETL,? _P|1|.'"k it D% govbis 26V ziert durch hochfrequente Felder
estwelligkeit <0 Vs EN 61000-4-6  Schérfegrad 3
Stromaufnahme < 90 mA (bei 1 kHz)
Magnetfelder
EN 61000-4-8  Schérfegrad 4

BALLUFF
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Read this manual before install-
ing and operating the
Micropulse Transducer.

BALLUFF

Ignition Class "d"
Flameproof enclosure

1 Safety Advisory

1.1 Proper application

This Micropulse transducer is suit-
able in accordance with its mark-
ing as an electrical device for use
in gas explosion hazard areas.
Together with a controller or pro-
cessor, the transducer when used
in a machine comprises a dis-
placement measurement system
and is intended only for such use.

The erector of the machine or sys-
tem is responsible for selecting
the electrical equipment which is
marked as suitable for the in-
tended area of use. The operating
manual and other applicable
safety regulations must be fol-
lowed when erecting the machine.

The operator of the machine or
system must ensure that the trans-
ducer is operated within the per-
missible operating conditions in
accordance with the specifications
in this operating manual and the
applicable safety regulations.

Unauthorized manipulation, non-
approved use or operation outside
the permissible operating condi-
tions will result in loss of warranty
and liability claims.

1.2 Safety

he persons setting up and operat-
ing the machine or system must
take steps to ensure that a mal-
function in the transducer will not
result in hazards to persons or
equipment. If there are any indica-
tions of damage or malfunctions,
the transducer must be immedi-
ately taken out of operation and
secured against unauthorized use.

Even with correct explosion pro-
tection, residual risks remain that
could pose a hazard to persons
and systems when the device is
correctly operated or if there are
any fault states.

1.3 Qualified personnel

These instructions are intended for
specialists involved in selecting,
installing, and operating the prod-
uct.

1.4 Languages

The original user’s guide was writ-
ten in German. Versions in other
languages are translations of the
original user’s guide. The informa-
tion in the original user’s guide will
apply if the contents of the trans-
lated versions are not clear or the
information is contradictory.

Do not start up the transducer if
you do not have a user’s guide in
the language of the country where
the product will be used. In such
cases, please contact BALLUFF.

1.5 Use and inspection

1.5.1 Designation area "Gases"

Transducers having the designa-
tion

I11/2 G Exd IIB + H2 T6 Ga/Gb
meet the requirements for electri-
cal devices used in hazardous
locations as per

EN 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-26

Conformity is verified by the EC-
Type Examination Certificate

PTB 07 ATEX 1033 X and a manu-
facturer’s Declaration of Confor-
mity.

Notified body for the EC type
approval test:
Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt PTB

NB 0102

Bundesallee 100

D-38116 Braunschweig

Selection, construction and opera-
tion must be done in accordance
with the prevailing safety regula-
tions, such as:

— Explosion Protection Guidelines
(EX-RL)

- Installing electrical systems in
hazardous locations
EN 60079-14

— Ignition Class "d", flameproof
enclosure

— Special requirements for equip-
ment in Device Group Il, Cat-
egory 1G
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1 Safety Advisory (cont.)

1.5.2 ldentification as “combustible
dusts”

The transducer with identification
Ex tD A zone 22 category 3D IP67
T85°C X fulfills the requirements for
electrical equipment for use in areas
with combustible dust in
accordance with EN 60079-31.

Compliance is confirmed with the
declaration of conformity under the
manufacturer’s own responsibility.
The applicable safety regulations and
standard requirements must be
observed during selection, set-up,
and operation.

1.5.3 |ECEX certificate of
conformity

The transducers have been ap-
proved by the Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB)
with certificate number

IECEx PTB 11.0035X. The current
issue of the certificate and further
information can be found in the
“Certified Equipment Scheme”
section at www.iecex.com. The
certificate number is indicated on
the part label.

In addition to the IECEx
requirements, the transducer has
been authenticated with Korea
Certification under certificate
number 13-AV4B0O-0631.

1.5.4 Special conditions
Symbol "X"

The "X" symbol indicates special
conditdions which must be ob-
served for safe use:

— Extended ambient temperature
range —40°C to +60°C

- Impact resistance test up to 4
Joules for low mechanical sus-
ceptibility

— The outer rod is to be protected
from wear and damage

— The connection cable must be
routed in a permanent location
and sufficiently protected
against damage. An additional
clamp must protect against
tension and rotary loads

— The exposed wire ends must
be connected outside the haz-
ardous zone or within an ap-
proved housing

1.5.5 Operator documents

Zone classification in the system
is the responsibility of the operator
and must be documented in an
explosion protection document in
accordance with Directive 1999/
92/EC.

We expressly recommend includ-
ing the user’s guide in the
operator’s documentation. For
safety reasons, it must be taken
over completely and without any
changes.

1.6 Scope

This guide applies to the model
BTL5-P1...B/Z-DEX.... Micropulse
transducer.

An overview of the various models
can be found in section 6 Versions
(indicated on product label).

Ignition Class "d"
Flameproof enclosure

BALLUFF
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2 Function and characteristics

2.1

Micropulse transducers are char-
acterized by:

- Very high resolution, repeatabil-
ity, and linearity

— Insensitive to shock, vibration,
contamination, and noise

— Absolute output signal

- Wear- and maintenance-free
measuring principle

- Cable length between trans-

ducer and controller up to
500 m

- Pressure rated to 350 bar when
installed in hydraulic cylinder
(Zone 1)

- Protected to IP 67 per
IEC 60529.

Characteristics

2.2

The transducer contains a wave-
guide enclosed by an outer stain-
less steel rod. A magnet attached to
the moving member of the machine
or to the cylinder piston is moved
over the rod and its position con-

Function

stantly updated.The magnet ring
must remain within the measuring
range.

The magnet defines the measured
position on the waveguide. An exter-
nally generated INIT pulse interacts
with the magnetic field of the magnet
to generate a magnetostrictive tor-
sional wave in the waveguide which
propagates at ultrasonic speed.

The torsional wave arriving at the
end of the waveguide is absorbed in
the damping zone. The wave arriv-
ing at the beginning of the wave-
guide creates an electrical signal in
the coil surrounding the waveguide.
The propagation time of the wave is
used to determine the position
which is output as digital informa-
tion. This takes place with high pre-
cision and repeatability within the
measuring range indicated as the
nominal stroke length.

The electrical connection between
the transducer, the processor/con-
troller and the power supply is via a
fixed cable, which depending on the

version is either axially or radially
connected.

Dimensions for installing the
Micropulse transducer: w Fig. 3-1
Dimensions for installing the mag-
net: w Fig. 3-5

Dimensions for installing the float:
w Figs. 3-7 to 3-10

2.3 Available stroke lengths
and magnets

To ensure flexible application, nomi-
nal transducer stroke lengths of
from 25 to 4000 mm and various
types of magnets are available.

Magnets/floats therefore need to be
ordered separately.

3 Installation
@ unusuable area
@ 5 for hook- s . 3— 30-01 o nom. length = o @ not included
spanner 0 65, : 5 Z:2"-0. measuring range 64 3 80
tightening torque @ O-ring Viton thread
max. 50 Nm GFLT 90 N M4 x 4/
\\<'P SO 2 LoTTTTN 6 deep
7] N Q e N
BTL5...DEXB-KA_ _ ol J | ILJ ________ \
axia . 11 I =1 b et e e e e
connection ’ " ' ot T !
=4 h‘\‘__/ \\__7\ float
L] magnet ring ® 69 @
18 60 float stop
‘ mounting surface 1:__@/
Q BT(;FFT---DEXB'K—— BTL5...DEXA-KA__
radia
, connection B: 30-1 nom. length = damging zone
> £3y 0.5 7-o"_pp4" measuringrange 4 @
£ _
IS E g 2 © _ O-ring Viton
33%R 3 - g1l © ~erre0 Y
(SIS Iy Pyt = P
Eool ® 2N al
©ES g i Y S I
2c-o9 — ) o, s e e s s s 4
fsey | T
g S0 g ® S L
ssdg e - -
AR RS L . 69 &
2 oxes 60 o5 thread size:
| B: M18x1.5 J— )
. "_ @80
Z: 3/4"-16UNF ™ float stop
Fig. 3-1: BTL5...B/Z..., transducer dimensions BTLS5...DEXA-K__

BALLUFF



BTL5-P1-M_ _

_ _-B/Z-DEX_-K_ _/KA_ _

Micropulse Transducer - Rod Style

Ignition Class "d"
Flameproof enclosure

3 Installation (cont.)

Protect the transducer from damage and wear. In addition to mechanical protection, this also includes
precautions to prevent damage due to environmental influences.

3.1 Minimum distance to fixed
obstacles

During installation, make sure that
there is a minimum distance
between the transducer housing
and fixed obstacles, such as
protective covers. The required
distance is specified in

EN 60079-14 and depends on the
applied gas group.

Fig. 3-2: Minimum distance

3.2 Installation requirements
of applications outside of
Zone 0 (with magnet rings
according to Section 3.2.1)

We recommend that both the
transducer and the magnet ring be
installed in non-magnetizable ma-
terial. = Fig. 3-3

When using magnetizable mate-
rial, suitable means must be
used to protect the transducer
from magnetic interference.

= Fig. 3-3

Keep the transducer and cylin-
der sufficiently distant from ex-
ternal magnetic fields.

When using magnetizable material:
15

A

When using non-magnetizable ma-
terial:

non-magnetizable material

a = spacer made of non-magnetiz-
able material

b = magnet ring

Fig. 3-3: Installation requirements

The smallest permissible distance
between the magnet ring and the
mounting surface of the BTL hous-
ing is shown in = Fig. 3-1.

The BTL transducer is supplied
with either a 3/4"-16UNF or
M18x1.5 mounting thread. Sealing
is accomplished at the flange con-
tact surface using the supplied O-
ring.

threaded hole ISO 6149
O-ring 15.4 x 2.1

@19.8 +0.1

i

M18x1.5

2.4+0.4

>25

26 +1

threaded hole SAE J475
O-ring 15.3 x 2.4

J20.6

I B
‘ %

>25

26 +1

Fig. 3-4: Threaded hole for install-
ing BTL with O-ring

BALLUFF
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3 Installation (cont.)

Note the following when in-
stalling:

The installation surface of the
BTL housing must lie fully
against the mating surface. The
appropriate O-ring must seal the
bore hole perfectly, i.e. the
chamfer for the O-ring must be
finished according to = Fig. 3-4.

Suitability of the installed O-ring
(Viton GFLT90) must be verified
for the specific application.

When tightening the transducer
do not exceed 50 Nm torque.

When installing transducers with
nominal lengths of greater than
500 mm in a horizontal orienta-
tion, it is advisable to support or
attach the rod at its end.

The bore diameter in the piston
must be at least 13 mm.

When installing in a hydraulic
cylinder outside of Zone 0 the
magnet ring must not rub against
the transducer rod. Protect the
end of the rod from wear.

BALLUFF

3.2.1 Magnet ring, installation

Each transducer requires a mag-
net, which must be ordered sepa-
rately. w Fig. 3-5. The magnet
travels in linear fashion along the
axis of motion. = Fig. 3-1.

We recommend that magnet rings
be installed in or against non-mag-
netizable material. = Fig. 3-3.
BTL-P-1013-4R

I
] S

©32
LO13

i

I

|

T

|

]

|

T
225

EN

A
Y _ - \
Aql ™ 1 (o)
S 9 o N
A A
| o -
I
4.3 8
BTL-P-1012-4R
1
oy - =
[Ye) [aV] 1 w0
S {A®) Ll
v - !
CEY e

Fig. 3-5: Magnet rings (optional)

The BTL-P-1013-4R and
BTL-P-1012-4R are supplied with
an appropriate spacer made of
non-magnetizable material.

3.3 Installation requirements
of level sensing in Zone 0
(with float according to
Section 3.3.2)

We recommend that both the
transducer and the magnet ring/
float be installed in non-magnetiz-
able material. = Fig. 3-3.

A current magnetic field at the
screwing-in thread, e.g. caused by
the welding joint at the screwed
flange should be prevented!

The transducer must be installed
such that only the rod portion ex-
tends into the hazardous area of

Zone 0, with the electronics head
remaining behind a divider wall in
the hazardous area of Zone 1.

The stop prevents the float from
entering the damping zone on the
lower end of the rod.

Note the following when install-
ing:

Only vertical mounting is permit-
ted! It must be done such that it is
not possible for the protective tube
to strike the container wall. Any
excursion of the protective tube to
the side, e.g. through flow-cur-
rents, must be prevented by suit-
able brackets.

If the rod section of the BTL is
located in Zone 0, you must pre-
vent static discharge from causing
a difference in potential between
parts of the system. The float is
therefore so constructed that when
installed correctly it will tip and
always make contact with the rod.
The installation must not defeat
this design feature.

To ensure safe isolation between
Zone 0 and Zone 1 the relevant
safety regulations for potentially
explosive atmospheres must be
observed!

When tightening the transducer do
not exceed 50 Nm torque.

Installation note:

The weld seam at the end of the
transducer rod must not be sub-
jected to mechanical stress! Insert
the cotter pin through the hole and
use pliers to hold against the lug.
Use a second pair of pliers to bend
the straight ends of the cotter pin
around the rod.

Cotter pin should be used only
once!
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3 Installation (cont.)

3.3.1 Transducer installation

The transducer is threaded directly
into its holder.

The installation surface of the
BTL housing must lie fully
against the mating surface. The
appropriate O-ring must seal the
bore hole perfectly, i.e. the
chamfer for the O-ring must be
finished according to = Fig. 3-4.
Suitability of the installed O-ring
(Viton GFLT90) must be verified
for the specific application.

The depth of the threaded hole
must be at least 25 mm.

At least 5 threads must be en-
gaged and there must be a
thread overlap of at least 8 mm.

Zone 1 [ ;L!
dividing area NI | % S
N/
I
Zone 0 |
I
I
| ||

Immersion
depth s,
of float

Stop,
1.4301 @20
T
Cotter pin

DIN 94 - 3.2 x 20 — 1.4301
w installation note!

Fig. 3-6: Direct transducer installa-
tion

w Table 3-1

3.3.2 Floats, installation

Only the floats called out here may
be used for level sensing in Zone
0. = Figs. 3-7 to 3-10.

Each float is designed so that it
makes electrical contact with the
transducer rod in any orientation.

Therefore:

The immersion depths s, are given
for a liquid density of 1 g/cm?® as
well as for a density of 0,7 g/cm?.
= Table 3-1.

In order to measure the position of
the separating layer between two
fluids, e.g. oil and condensed
water, a second float can be em-
ployed. Suitale:
BTL2-S-4414-4Z01-EXx.

Observe the prescribed
installation orientation
exactly!

Installation orientation:
Cylindrical part is top side of float

216

80

Fig. 3-7: BTL2-S-6216-8P-Ex
Float in Zone 0 (optional)

Installation @50.9
orientation:
Raised mark- !
H V =l {[d
ing on top 3 el
side of float w i
I | I [aV]
I | I e}
I I
w o
nmirn
|
'l 213

Fig. 3-8: BTL2-S-5113-4K-Ex Float
in Zone 0 (optional)

Installation 013
orientation:
Raised mark- aj,
ing on top © " I -
. wn
side of float L S
® n |2
II ! I|
o
42
44

Fig. 3-9: BTL2-S-4414-4Z-Ex Float
in Zone 0 (optional)

Installation @13
orientation:
2 raised mark- o, g
ings on top ENS
side of float &2 h o
H — H
g Ny 2
oy
T
42
44
||

Fig. 3-10: BTL2-S-4414-4Z01-Ex
Special float in Zone 0 (optional)

Float Type min. density 1 g/cm?® (H,0) 0.7 g/cm?®
BTL2-S-6216-8P-Ex 0.6 g/cm? S~ 41 mm S ~ 57 mm
BTL2-S-5113-4K-Ex 0.7 g/cm? Sg~ 26 mm S, ~ 40 mm
BTL2-S-4414-4Z-Ex 0.7 g/cm? Ss~ 30 mm S, ~ 39 mm
BTL2-S-4414-4Z01-Ex  0.85 g/cm?® * Ss~ 45 mm sinks

Table 3-1: Immersion depths s,

* Density of the float

BALLUFF
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Important wiring note:

Note that the displace-

ment measuring system

must be connected to the
potential compensation system in
accordance with the specifica-
tions of DIN EN 60079-14. The
external connection for the
transducer is accomplished by
means of metallic conducting
installation in a grounded area.
The flange and housing are me-
chanically fixed together and
electrically identical, so that no
potential differences between
them can occur.

If no metallic conducting installa-
tion location can be assured, the
housing must be grounded using
the ground screw on the cover.

The system and the control cabi-
net must be at the same ground
potential. A sufficient potential
compensation has to be pro-
vided such that it does not flow
through the cable shield!

To ensure electromagnetic com-
patibility (EMC), which Balluff
verifies by the CE Marking, the
following points must be strictly
observed.

BTL transducer and processor /
controller must be connected
using shielded cable.

Shield: Copper-stranded mesh,
85 % coverage. The shield is
connected to the housing of the
transducer. It must be grounded
on the control side.

Unused leads can be tied to
GND on the control side, but
they must never be connected to
the shield.

Refer to table 4-1 for wiring
assignments.

For safety reasons the maximum

current load for the RS 485 inter-
face is 20 mA.

The installed cable fitting
A was tested with reduced

tensile force in accor-

dance with EN 60079-0.
This is why the connection cable
must be routed in a permanent
location and protected against
tension and rotary loads using an
additional clamp. It may not be
used with drag chains.

BALLUFF

When routing the cable between the
transducer, controller and power
supply, avoid proximity to high volt-
age lines to prevent noise coupling.
Especially critical is inductive noise
caused by AC harmonics (e.g. from
phase-control devices), against
which the cable shield provides only
limited protection.

The high noise immunity of the con-
nection between transducer and
processor is assured by the differ-
ential line drivers used in the
RS485/422 interface. Maximum
length of the signal transmission is
500 m.

The RS 485/422 interface carries
the differential digital signals to the
controller or processor, which in
turn prepares them as analog or
digital information for further pro-
cessing.

Control and data signals

BTL5-P1... Wire color
INIT YE vyellow
INIT PK pink
START/STOP | GY grey
(2nd edge)

START/STOP | GN green
(2nd edge)

Supply voltage (external)
BTL5-P1... Wire color
+24 V BN brown
GND BU blue
not used WH white *

* The white lead must be tied
on the control side to the
terminal with the blue lead.

Table 4-1: Wiring

________ INIT YE .
! r C —
! '| START/STOP GY , _|
1 I — “
. b INIT PK . _
I < ] A\
X !| START/STOP GN_, _|
H A\
~ | +24v BN - _
o i S
b '| GND BU, |
_ . C =
E X WH rocessor
- or
® controller

Potential compensation

as per DIN EN 60079-14
Fig. 4-1: BTL5-P1...KA_ _ with processor/controller, wiring example
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5.1 Check connections 5.4 Check functionality 5.7 Repair

Although the connections are po- The functionality of the transducer For reasons of safety t_he frans-
larity reversal protected, compo- system and all its associated duce( is not user-serviceable.
nents can be damaged by im- components should be regularly Repairs }‘o the transducer or the
proper connections and checked and recorded. connection cable are to be per-
overvoltage. Before you apply formed only by service techni-
power, check the connections 5.5 Fault conditions cians from Balluff GmbH.
carefully. The transducer’s housing and

When there is evidence that the
transducer system is not operating
properly, it should be taken out of

cable fitting may not be opened
or loosened! This is why the fol-
lowing warnings are affixed over

5.2 Turning on the system

Note that the system may execute service and guarded against unau- the gap in the housing and on
uncontrolled movements when first thorized use. the ?:aﬁ/e fitting: 9
turned on or when the transducer g-
is part of a closed-loop system 5.6 Maintenance . -
whose parameters have not yet The measuring principle of the Nicht 6ffnen
been set. Therefore make sure that transducer makes it mainte- DO not open
no hazards could result from these nance- and wear-free. The op- Ne as ouvrir
situations. erator is responsible for regularly P

checking for signs of damage or
5.3 Check output values malfunction. If any damage or
After replacing or repairing a trans- wear is fqund, the transducer
ducer, ifc) is aoslgvisablgto v%rify the must be immediately taken out
values for the start and end posi- of operation.

tion of the magnet in manual
mode. If values other* than those
present before the replacement or
repair are found, a correction
should be made.

* Transducers are subject to modifi-
cation or manufacturing tolerances.

6 Versions (indicated on product label)

Type: BTL5-P1-M0450-B-DEXA-K05 Cable 5 m, radial Ordering code: BTL_ _ _ _

© = -KAO5 Cable 5 m, axial

2 8

3 >

Q5

[SI}

S & Rod end: A = float stop

= = B = short end

3 Rod style,
Mounting: B = metric thread M18x1.5
Z = thread 3/4"-16UNF

Nom. length (4-digit), M = metric, in mm

— Supply voltage 1 = DC 24 V

Digital output signals: BTL5-P.. i

Start Stop

Ordering example: BTL5-P1-M0450-B-DEXA-SA_ _ _-KO05
Special version (optional, no effect on Ex properties)

BALLUFF
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7 Technical Data

Typical values at DC 24 V, room temperature and BTL5 with nominal length 500 mm. Ready for operation at once.
Full accuracy after warm up. Values are with BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S or BTL-P-1012-4R magnet rings or
with BTL2-S-6216-8P-Ex, BTL2-S-5113-4K-Ex, BTL2-S-4414-4Z-Ex or BTL2-S-4414-4701-Ex floats.

Repeatability <12 pm
System resolution (BTL5-... + BTA)
depends on processor card or ex-
ternal controller.

Recommended sampling rate when
using one magnet ring:

Nominal length | fstandara
< 1400 mm 1 kHz
> 1400 mm 0.5 kHz

Recommended sampling rate for
multiple magnets:
fStandard

250 Hz

Non-linearity:
Nom. length < 500 mm|> 500 mm

+100 ym [+0.02 % FS

Temperature coefficient

(6 ym + 5 ppm « nominal length)/K

Shock loading 100 g/6 ms

per EN 60068-2-27 '

Continuous shock 100 g/2 ms

per EN 60068-2-29 '

Vibration 12 g, 10 to 2000 Hz

per EN 60068-2-6 1

(avoid resonant frequencies of the

transducer rod)

Pressure rating  up to 350 bar

when installed in hydraulic cylinder

(Zone 1)

" Individual specifications as per
Balluff factory standard

741 Dimensions, weights,
ambient conditions

Nominal length <4000 mm
Dimensions = Fig. 3-1
Weight approx. 2 kg/m
Housing Stainless steel
Rod Stainless 1.4571
Diameter 10.2 mm

Wall thickness 2 mm
Module of elasticity
approx. 200 kN/mm?
Mounting thread 3/4"-16UNF or
M18x1.5
Operating temp. -40 °C to +60°C
Humidity < 90 %, non-condensing
Protection class per IEC 60529
IP 67 when closed up

BALLUFF

7.2 Supply voltage (external)
Regulated supply voltage

BTL5-P1... DC20to26V
Ripple < 0,5 Vss

Current draw <90 mA (at 1 kHz)
Inrush <3 A/0.5ms

Polarity reversal protection built-in
Overvoltage protection

Transzorb diodes

Electric strength

GND to housing 500V DC

7.3 Control signals

INIT pulse
Level +5 V RS 485/422 driver
Duration 1 ps (max. 3 ps)

Maximum permissible
sampling rate f,,, = 2 kHz
For safety reasons the

maximum current load for the
RS 485 interface is 20 mA.

7.4 Cable
5 m long, shielded, axial or radial
orientation. Max. length of signal

transmission 500 m
E =

The transducer is The

certified with IECEx transducer

PTB 11.0035X. The is certified

current issue can be under KC

found.at certificate

www.iecex.com number 13-
AV4B0-0631.

7.5 Magnet rings

(order separately)
BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S,
BTL-P-1012-4R
Installation dimensions w» Fig. 3-5
Weight approx. 10 g
Material anodized aluminum
Operating temp. —40 °C to +85 °C

7.6 Floats (order separately)
Material Stainless steel
Operating temp. -20 °C to +120 °C

Float BTL2-S-6216-8P-Ex
Installation dimensions = Fig. 3-7
Weight 69 g

Pressure rated to 15 bar

Float BTL2-S-5113-4K-Ex
Installation dimensions w» Fig. 3-8
Weight 349

Pressure rated to 40 bar

Float BTL2-S-4414-4Z-Ex
Installation dimensions w» Fig. 3-9
Weight 349

Pressure rated to 20 bar

Float BTL2-S-4414-4Z01-Ex
Installation dimensions w» Fig. 3-10
Weight 52 g

Pressure rated to 20 bar

The CE Mark verifies
that our products meet
the requirements of the

current EMC Directive.

In our accredited EMC Laboratory,
proof has been documented that
these Balluff products meet the
EMC requirements of the following
product standard:

EN 61326-2-3
(noise immunity and emission)

Emission tests:

RF Emission
EN 55011

Noise immunity tests:
Static electricity (ESD)
EN 61000-4-2  Severity level 3

Electromagnetic fields (RFI)
EN 61000-4-3  Severity level 3

Fast transients (Burst)

EN 61000-4-4  Severity level 3
Surge
EN 61000-4-5  Severity level 2

Line-induced noise induced by
high-frequency fields

EN 61000-4-6  Severity level 3
Magnetic fields

EN 61000-4-8  Severity level 4

No. 818 059 EN e F16; Specifications subject to change ¢ Replaces E15.
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Lisez attentivement cette notice
avant d’installer et de mettre en
service le capteur de déplace-

ment Micropulse.

BALLUFF

Protection « d »

Coffret blindé antidéflagrant

1 Consignes de sécurité

1.1 Utilisation prescrite

Ce capteur de déplacement
Micropulse se préte a matériel
électrique, comformement a
|'usage dans des zones a risque
d’explosion, ou bien dans des
zones a poussiere combustible. Le
capteur de déplacement forme
dans une machine ou installation
couplé avec une commande ou
une unité de lecture un systeme
de mesure de déplacement et ne
doit servir qu’a cette fin.

Le constructeur de la machine ou
de l'installation est responsible en
sélection du matériel électrique
d'évaluer |'aptitude d'identification
pour le secteur d'opération
prétendé. Pour la construction les
inscriptions de la notice et autres
consignes de sécurités en vigeur
et instructions sont a respecter.

L'opérateur de la machine ou de
I'installation faut assurer, que le
capteur de deplacement est fait
dans les conditons d'environne-
ment conforme les consignes de
sécurités applicables et autres
instructions.

Toute intervention non autorisée,
utilisation contre-indiquée ou l'ac-
tivité hors de les conditons d'envi-
ronnement entraine la perte des
droits de garantie et de responsa-
bilité.

1.2  Sécurité

L’assembleur et I'exploitant doi-
vent prendre des mesures pour
éviter tout danger pour les person-
nes et le matériel en cas de dys-
fonctionnement du capteur de dé-
placement. Tout signe
d’endommagement ou de dys-
fonctionnement constaté doit don-
ner lieu a la mise hors service im-
médiate du capteur de
déplacement et a sa protection
contre toute utilisation non autori-
sée.

Lors du fonctionnement conforme
comme lors de dysfonctionne-
ments, des risques résiduels pou-
vant présenter des dangers pour
les personnes et les installations
subsistent, méme en cas de pro-
tection antidéflagrante correcte.

1.3 Personnel qualifié

Ce manuel s’adresse a un person-
nel qualifié effectuant la sélection,
I'installation et la mise en service.

1.4 Langues

La version originale de cette notice
d’utilisation a été rédigée en alle-
mand. Les versions en langues
étrangeres sont des traductions de
la notice d’utilisation originale.
Dans I’hypothése ou les traduc-
tions ne seraient pas claires ou
présenteraient des contradictions,
les données de la notice d’utilisa-
tion originale prévaudraient.

En cas d’absence de la notice
d’utilisation dans la langue du
pays d’utilisation, il est interdit de
mettre le capteur de déplacement
en service. Dans pareil cas, pren-
dre contact avec BALLUFF.

1.5 Utilisation et vérification

1.5.1

Les capteurs de déplacement
identifiés par
I11/2G ExdIIB + H2 T6 Ga/Gb
répondent aux exigences des ma-
tériels électriques pour les zones
explosives, conformément aux
normes européennes

EN 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-26

La conformité est justifiée par I'at-
testation de conformité

PTB 07 ATEX 1033 X et une
declaration de conformité de cons-
tructeur.

Organisme notifié pour 'examen de
type CE :
Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt PTB

NB 0102

Bundesallee 100

D-38116 Braunschweig

Lors de I'utilisation, de la cons-

truction et de I'opération les consi-

gnes de sécurités applicables a

respecter sont par exemple :

— Directives de protection contre
les explosions (EX-RL)

— Montage d’installations électri-
ques dans des zones a risque
d’explosion EN 60079-14

— Protection « d », coffret blindé
antidéflagrant

— Exigences spéciales pour les
matériels des appareils du
groupe I, catégorie 1G

Identification zone ,gaz“
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1 Consignes de sécurité (suite)

1.5.2 Marquage « poussiéres
inflammables »
Les capteurs de déplacement
portant le marquage Ex tD A zone
22 catégorie 3D IP67 T85 °C X
satisfont aux exigences des
appareils d’exploitation électriques
pour une utilisation dans des zones
contenant des poussiéres
inflammables conformément a la
norme EN 60079-31.

La conformité est certifiée, en
responsabilité propre, par la
déclaration de conformité. Pour la
sélection, 'assemblage et le
fonctionnement du capteur, d’autres
dispositions concernant la sécurité et
exigences de normes en vigueur
doivent étre observées.

1.5.3 Certificat IECEx

Les capteurs de déplacement ont
été certifiés par la Physikalisch-
Technische Bundesanstalt PTB
(office fédéral physico-technique),
avec le numéro de certificat IECEx
PTB 11.0035X. L’édition actuelle du
certificat ainsi que d’autres
informations sont disponi-bles sur
le site www.iecex.com, a la
rubrique Certified Equipment
Scheme. Le numéro de certificat est
indiqué sur la plaque signalétique.

En plus des exigences IECEX, le

capteur de déplacement a regu la
certification coréenne KC avec le
numéro 13-AV4BO-0631.

1.5.4 Conditions spéciaux
symbole ,X“

Le symbole ,X“ définit des condi-
tions spéciaux, qui sont a respec-
ter pour ['utilisation sécurité:

— température ambiante élargie
-40°C a + 60°C

— contrdle du résistance aux
chocs 4 Joule pour le menace
mécanique bas

— le tube de protection est a res-
pecter de l'usure et contre deé-
gats

— le céble de raccordement doit
étre posé de maniére fixe sur le
site d’installation et protégé de
tout endommagement de fagon
suffisante. Un serrage supplé-
mentaire doit absorber les char-
ges de traction et de rotation

— les tétes de réseaux ouvertent
sont a connecter hors du clas-
sement de zone ou dans un
boiter agréé

1.5.5 Documents de I'exploitant

La classification de I'installation en
zones releve de la responsabilité
de I'exploitant et doit étre consi-
gnée dans un document relatif a la
protection contre les explosions
conformément a la directive

1999/ 92/CE.

La réutilisation de la notice d’utili-
sation pour la documentation de
I’exploitant est fortement recom-
mandée. A cette fin, elle doit étre
reprise entierement et sans la
moindre transformation pour des
raisons de sécurité.

1.6 Validité

Cette notice est valable pour le
capteur de déplacement
Micropulse de type
BTL5-P1...B/Z-DEX.....

Vous trouverez un récapitulatif des
différents modeles au chapitre 6
Modeles (inscriptions sur le pan-
neau signalétique).

BALLUFF

3



4

BTL5-P1-M_ _ _

_-B/Z-DEX _-K_ _/KA_ _

Capteur de déplacement Micropulse

Forme a tige

Protection « d »

Coffret blindé antidéflagrant

P Fonctionnement et propriétés

2.1 Propriétés

Les capteurs de déplacement

Micropulse sont caractérisés par les

propriétés suivantes :

- Haute résolution. Reproductibilité
et linéarité

- Insensible aux chocs, vibrations,
souillures et champs parasitaires

- Signal de sortie absolu

— Aucune usure ni entretien de
principe de la mesure

- Longueurs de céble entre le
BTL et I'unité de lecture mesu-
rant jusqu’a 500 m

- Résistant a la pression jusqu’a
350 bars en cas de montage en
cylindre hydraulique (zone 1)

- Protection IP 67 selon la norme
CEIl 60529

2.2 Mode de fonctionnement

Le capteur de déplacement con-
tient le guide d’ondes, protégé par
un tube en acier spécial. Un cap-
teur de position, relié a la piéce de
machine par I'utilisateur et dont la
position doit étre déterminée, est
déplacé le long du guide d’ondes.

Pendant cette opération, le cap-
teur de position doit se trouver
dans la plage de mesure.

Le capteur de position détermine
la position a mesurer sur le guide
d’ondes. Une impulsion initiale
générée en externe déclenche,
conjointement avec le champ ma-
gnétique du capteur de position,
une onde de torsion dans le guide
d’ondes, qui se forme par magné-
tostriction et se propage a une
vitesse ultrasonique.

L'onde de torsion qui se propage a
I’extrémité du guide d’ondes est
absorbée dans la zone d’amortis-
sement. Celle qui se propage au
début de la distance mesurée gé-
nere un signal électrique dans une
bobine réceptrice. La position,
indiquée en tant que données nu-
mériques sous diverses formes
selon le modele, est déterminée a
partir du temps de propagation.
Cette détermination s’effectue
avec une grande précision et re-
productibilité, dans la plage de
mesure donnée comme longueur
nominale.

Le branchement électrique entre le
capteur de déplacement, 'unité
de lecture / la commande et I'ali-
mentation électrique est assuré
par un cable, qui, selon le modéle,
est raccordé au capteur de dépla-
cement soit de maniére inamovi-
ble, soit par un connecteur a fi-
ches, selon le modele de facon
soit axiale ou radiale.

Cotes de montage du capteur de
déplacement : w fig. 3-1

Cotes de montage du capteur de
position : = fig. 3-5

Cotes de montage du flotteur :
= fig. 3-7 a 3-10

2.3 Longueurs nominales
disponibles et capteur de
position

Pour adapter de maniére optimale
le capteur de déplacement a son
utilisation, les longueurs nominales
sont livrées dans une plage de 25
a 4000 mm et le capteur de posi-
tion dans différents types de
construction.

Le capteur de position/flotteur est
donc a commander séparément.

3 Montage

B : 30-1

® zone non exploitable
@ Ne fait pas partie des piéces

Long. nom. = livrées.
@ 5 pour clé & 12.5 0.5 7:2"-0.04" plage de mesure 64 D 280
ergot & 65, int tori Filetage
couple de serrage m @ dﬁg‘n g;ﬁ#%o o~ M4 x 4/
max. 50 Nm  ——— [ & P 2 el 6 prof.
7 K Q o~ R
BTL5...DEXB-KA_ _ ol ) ¥ o )
Raccordement —- - —ar '—l =1 =y = —
. - T - 3 7 I ﬁ(’ﬂ /
axial = LA L L L
BN T Flotteur
Ll Capteur de 69 @
18 60 25 position® ‘ Bouchon
Q Moyeu == fo= a flotteur
& T | BTL5..DEXB-K__ BTLS...DEXA-KA__
X O B:30-1 Long. nom. = Zone d’amortissement
8o Raccordement
o = radial 0.5 7:2"-0.04" plage de mesure 64 @
SS9~ adla ~ X
28 g © @ Joint torique Filetage
R = N Viton GFLT 90 & g/|4 Xf4/
‘ LT - LT rof.
8 E 2 P - | S K | p
=§3 Ay
&> , = W] ]
5 . il / al /
§ 8 g ® i \\\‘_’/// \\\‘_’///
g3 3 pis Taille du filet : 9 &
< S 60 25 B:M18x1.5 1 |
© Z : 3/4"-16UNF g 0 80
. . . . a flotteur
Fig. 3-1 : Capteur de déplacement BTL5...B/Z..., plan coté BTLS5...DEXA-K_ _
BALLUFF



BTL5-P1-M_ _ _

Forme a tige

3 Montage (suite)

_-B/Z-DEX_-K_ _/KA__
Capteur de déplacement Micropulse

Protection « d »
Coffret blindé antidéflagrant

biantes nocives.

Le capteur de déplacement doit étre protégé de tout endommagement et de toute usure. Outre la protec-
tion mécanique, il est impératif de prendre des mesures contre les conditions environnementales et am-

3.1 Distance minimale aux
obstacles fixes

Lors du montage, il convient de
s'assurer d'une distance minimale
entre les obstacles fixes tels que
les couvercles de protection, et la
fente du boitier du capteur de dé-
placement. La distance nécessaire
est fixée dans la norme

EN 60079-14 et dépend du groupe
de gaz utilisé.

Fig. 3-2 : Distance minimale

3.2 Conditions de montage en
cas d’applications en
dehors de la zone 0 (avec
capteur de position selon
chapitre 3.2.1)

Pour le logement du capteur de
déplacement et du capteur de
position, nous recommandons
d’utiliser des matiéres non
magnétisables, = fig. 3-3.

le capteur de position et le moyeu
du boitier BTL est indiquée sur la
fig. 3-1.

par un filetage M18x1.5 ou
3/4"-16UNF. L’étanchéification est
réalisée au niveau du moyeu-flas-
que a I'aide du joint torique com-
pris dans la livraison.

Lors de I'utilisation de matiéres
magnétisables, le capteur de
déplacement doit étre protégé
contre les perturbations magnéti-
ques par des mesures appro-
priées, = fig. 3-3.

Veillez a ce que le capteur de '
déplacement et le cylindre de
positionnement ne se trouvent
pas a proximité de champs ma-
gnétiques externes élevés.

Trou fileté ISO 6149
Joint torique 15.4 x 2.1

@19.8 +0.1

AW %

M18x1.5

2.4+0.4

N

>25

26 +1

Avec matiére magnétisable : Trou fileté SAE J475

15 Joint torique 15.3 x 2.4
8
B © @ 20.6
g 7. F -
° R Y
- T e———— - - + ‘ 5 = Lr)
= ol © x5 78k
T\ ' B ‘
b '

Avec matieére non magnétisable :

matiere non magnétisable

a = Bague d’écartement en matiére

non magnétisable
b = Capteur de position Fig. 3-4 : Trou fileté pour le mon-
tage du BTL avec joint torique

Fig. 3-3 : Conditions de montage

La distance admise minimale entre

Le capteur de déplacement se fixe

BALLUFF
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BTL5-P1-M_ _ _

_-B/Z-DEX _-K_ _/KA_ _

Capteur de déplacement Micropulse

Forme a tige

Protection « d »

Coffret blindé antidéflagrant

3 Montage (suite)

A respecter impérativement
lors du montage :

Le moyeu du boitier BTL doit
adhérer intégralement a la sur-
face réceptrice. Le joint torique
adapté doit parfaitement
étanchéifier I'alésage, c’est-a-
dire que le chanfrein du joint
torique doit étre fagonné confor-
mément a la fig. 3-4.

Vérifiez que le joint torique uti-
lisé (Viton GFLT90) convient a
l'application concréte.

Le couple de serrage des fixa-
tions du capteur de déplace-
ment ne doit pas dépasser
50 Nm.

Lors du montage horizontal des
capteurs de déplacement de
longueurs nominales supérieures
a 500 mm, il est recommandé
de supporter ou de visser le
tube de protection a I'extrémité.
Le diameétre d’alésage du piston
récepteur doit mesurer au moins
13 mm.

Lors du montage dans un cylin-
dre hydraulique a I'extérieur de
la zone 0, le capteur de position
ne doit pas frotter contre le tube
de protection. Protégez I'extré-
mité du tube de protection con-
tre l'usure.

BALLUFF

3.2.1 Capteur de position,
montage

Pour le capteur de déplacement le
type de capteur de position doit
étre spécifié lors de la commande,
= fig. 3-5. Ce capteur de position
se déplace le long du guide d’on-
des, = fig. 3-1. Nous recomman-
dons d’utiliser pour la fixation du
capteur de position un matériau
non magnétisable, = fig. 3-3.

BTL-P-1013-4R
1
] 5

?32
013

i

I

|

T

|

]

|

T
225

EN

A
Y _ B Iy
Aql ™ 1 (o)
S 9 o N
A A
| o -
I
4.3 8
BTL-P-1012-4R
1
R - =
[Ye) [aV] 1 w0
S {A®) Lfe
v - !
CEY e

Fig. 3-5 : Capteur de position
(optionnel)

Les capteurs de position
BTL-P-1013-4R et BTL-P-1012-4R
sont livrés avec une bague d’écar-
tement appropriée en matiére non
magnétisable.

3.3 Conditions de montage en
cas de mesure de niveau
en zone 0 (avec flotteur
selon chapitre 3.3.2)

Nous recommandons d’utiliser pour la
fixation des capteurs de déplacement et
de position un matériau non
magnétisable, = fig. 3-3.

Evitez tout champ magnétique parasite
au trou fileté. Celui-ci pourrait étre provo-
qué, par exemple, par la soudure au
collet fileté!

Le capteur de déplacement doit étre
monté de maniére a ce que seule la barre
pénétre dans la région a risque d’explo-
sion de la zone 0, le boitier contenant
I’électronique reste derriere une paroi de
séparation dans la région a risque d’ex-
plosion de la zone 1.

La douille d’écartement permet de garan-
tir que le flotteur n’atteint pas la zone
d’amortissement a I’extrémité inférieure
de la barre.

A respecter impérativement lors du
montage :

Seule la position verticale est autorisée!
Montez le capteur de déplacement et
le flotteur de fagon a ce que le tube de
protection ne puisse toucher la paroi
du récipient. Maintenez le tube de
protection de fagon appropriée pour
en empécher le déplacement latéral
que pourraient provoquer, par exem-
ple, des courants.

Lorsque la barre de I’'appareil est
introduite dans la zone 0, il faut éviter
qu’une différence de potentiel ne se
forme entre les parties du systéme,
par charge statique. Par conséquent,
le flotteur est construit de telle fagon
qu’il bascule si la position de montage
est respectée et se colle ainsi toujours
a la barre. Cette propriété ne doit pas
étre limitée par le montage.

Pour garantir une séparation sure
entre lazone 0 et la zone 1, respectez
les consignes correspondantes de
protection contre les explosions!

Le couple de serrage des fixations du
capteur de déplacement ne doit pas
dépasser 50 Nm.

Consigne de montage :

La soudure a I’extrémité de la barre
(tube de protection) ne doit pas étre
sollicitée mécaniquement ! Introduire la
goupille par I'alésage et la maintenir
par I’ceillet avec une pince. Recourber
successivement les extrémités droites
de la goupille autour du tube a I’aide
d’une seconde pince.

Nutiliser la goupille qu’une seule fois !




BTL5-P1-M_ _ _

_-B/Z-DEX _-K_ _/KA_ _

Capteur de déplacement Micropulse

Forme a tige

Protection « d »
Coffret blindé antidéflagrant

3 Montage (suite)

3.3.1 Montage direct 3.3.2 Flotteur, montage Position de @50.9
Le Capteur de dép'acement est POUF |eS mesures de niveau en. rTlZ::taeggn ?;nll_ef ,
vissé directement dans le zone 0, seuls les flotteurs mention- p ) V A
logement. nes ici sont autorisés comme cap- sur la partie = i =
teurs de position. = Figures 3-7 & supérieure du Ho T
La surface d’appui du tube doit 3-10. flotteur. i N
étre totalement en contact sur Les mesures constructives garan- il
son support. Le joint torique doit tissent qu’ils sont raccordés élec- b
garantir parfaitement |'étan- triquement au tube de protection i
cheite. A cet effet, la figure 3-4 dans toutes les positions. Par con- 'l o113
indique les cotes d’exécution du séquent :
;irr',’ggg prévu pour foger fe joint Respecter impérativement A Fig. 3-8 : Flotteur zone 0
Vérifiez que le joint torique utilisé Iar g scz;srlitt:r'l de montage BTL2-S-5113-4K-Ex (optionnel)
(Viton GFLT90) convient a I'appli- E ) .d g )
Catlon Concréte_ es pI’O onaeurs Immersion ss .
o sont indiquées pour les densités Position de mon- 013
La profondeur du trou filete doit de liquide 1 g/cm® et 0,7 g/cm?. tage : empreinte en
mesuré au moins 25 mm. w Tableau 3-1. relief sur la partie oj,
5 pas de vis au moins doivent Pour mesurer la couche de sépara- ~ SuPerieuredu | e
étre en prise et un recouvrement tion entre deux liquides, par ex. flotteur. = i =
de pas d’'au moins 8 mm doit huile et eau de condensation, un Q n 2
étre realise. second flotteur peut étre utilisé. RA!
Modele approprié :
BTL2-S-4414-4Z01-EXx. 42
44 .
s Ceslderease ool g 99 it s
, . { ﬂeure o ﬂgtteur_ P P BTL2-S-4414-4Z-Ex (optionnel)
{ . . 016
Zone de séparation '
- \_!_/ Position de mon- 213
| ' i . tage : 2 empreintes
| o enreliefsurlapar- O | O
Zone 0 ! ! n tie supérieure o I
m 0o ) 11 Te)
[ :: : :: S du flotteur. = E! | !E S
| pl < N
II II
w o
nlu
I 42
Q62 44
SS
Fig. 3-7 : Flotteur zone 0 Fig. 3-10 : Flotteur de séparation
BTL2-S-6216-8P-Ex (optionnel) zone 0 BTL2-S-4414-4Z01-Ex
(optionnel)
_ Profondeur
.|~ d’immersion s_
du flotteur Type de flotteur Densité mini. 1 g/cm® (H,0) 0,7 g/cm®
Douill = Tableau 3-1
ourte BTL2-S-6216-8P-Ex 0,6 g/cmd s.~ 41 mm s. ~ 57 mm
d’écartement, s s
14301 20 S BTL2-S-5113-4K-Ex 0,7 g/cm? s, ~ 26 mm s, ~ 40 mm
T BTL2-S-4414-4Z-Ex 0,7 glom® s, ~ 30 mm s, ~ 39 mm
Goupille de sécurité
BTL2-S-4414-4701-Ex 0,85 g/cm® * s,~ 45 mm plonge
DIN 94 - 3.2 x 20 — 1.4301 au-dessous

= Consigne de montage !

Fig. 3-6 : Montage direct du cap-
teur de déplacement

Tableau 3-1 : Profondeurs d’immersion s,

* Densité du flotteur

BALLUFF
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BTL5-P1-M_ _ _ _-B/Z-DEX -K_ _/KA__
Capteur de déplacement Micropulse
Forme a tige

Protection « d »
Coffret blindé antidéflagrant

Consignes de raccordement :

Notez que le systéme de
A mesure de déplacement doit

étre raccordé au systéme de
compensation de potentiel
conformément aux exigences définies
dans la norme DIN EN 60079-14. Le
raccordement extérieur du capteur de
déplacement s’effectue dans un
environnement relié a la terre par le
biais d’un élément électroconducteur.
Comme la bride et le boitier sont
raccordés de fagon électrocon-
ductrice par une liaison mécanique
solidaire, des différences de potentiel
peuvent survenir.

Si aucun élément électroconducteur
n’est disponible, le boitier doit étre
raccordé via la vis de mise a la terre
du couvercle.

Linstallation et 'armoire électrique
doivent étre au méme potentiel de
mise a la terre. Assurez a cet effet
une compensation de potentiel
suffisante. Celle-ci ne doit pas s’ef-
fectuer par le blindage du cable!

Pour garantir la compatibilité électro-
magnétique (CEM) que la société
Balluff certifie par le symbole CE, le
céble doit étre raccordé d’une fagon
appropriée a l'unité de lecture /
commande.

Relier les capteurs de déplacement
BTL et I'unité de traitement/automate
par un cable blindé.

Blindage : tresse de brins de cuivre,
couvrante a 85 %. Le blindage est
raccordé au boitier du capteurs de
déplacement. Du cété traitement/
automate, le blindage doit étre mis a
la terre.

Les conducteurs non affectés doi-
vent impérativement étre reliés a la
masse du coté traitement/automate,
mais ils ne doivent pas étre reliés au
blindage. L'affectation des broches
est spécifiée dans le tableau 4-1.

Pour des raisons de sécurité, l'inter-
face RS 485 ne pas doit étre soumise
a une charge supérieure a 20 mA.

Le passe-céble installé a été
A vérifié a Iaide d’une force de
traction réduite,
conformément a la norme
EN 60079-0. Le cable de raccordement
doit par conséquent étre posé de
maniére fixe et protégé de toute charge
de traction ou de rotation par un
serrage supplémentaire. Lutilisation
dans une chaine d’entrainement n’est
ppas autorisee.

BALLUFF

Lors de la pose du cable entre le
capteur de déplacement, la com-
mande et I'alimentation électrique,
éviter d’approcher les lignes a cou-
rant fort en raison du couplage avec
des parasites. Les interférences
inductives dues aux ondes harmoni-
ques du réseau (par ex. des com-
mandes par déphasage), pour les-
quelles le blindage du cable n’offre
qu’une faible protection, sont parti-
culierement critiques.

Gréace au pilote différentiel de I'inter-
face RS 485/422 utilisée, le raccor-
dement entre le capteur de dépla-
cement et I'unité de lecture
présente une résistance élevée aux
perturbations. Longueur maxi. de la
distance de transmission égale a
500 m.

Les pilotes d’interfaces RS 485/422
transmettent le signal de maniére
anticoincidente a la commande ou a
I’'unité de lecture, qui le met a dis-
position pour un traitement complé-
mentaire sous forme de données
analogiques ou numériques.

Signaux de commande et de
données

BTL5-P1... Couleur du brin
INIT YE jaune

INIT PK rose
START/STOP | GY gris

(2e front)

START/STOP | GN vert

(2e front)

Tension d’alimentation (externe)

BTL5-P1... Couleur du brin
+24 V BN marron
Masse BU bleu

non affecté WH blanc *

* Coté commande, le brin de
cable blanc doit étre fixé A
sur la borne de connexion
du brin bleu.

Tableau 4-1 : Affectation des
broches

________ INIT YE
I r = —
! ' | START/STOP GY . —
1 I — ~
v ]INIT PK
! i NS
! §' '| START/STOP GN - _|
o ]r2av BN |
— ! ~
a '| GND BU ., _| -
~
é \ WH uni.té de —
m . traitement ou [
automate —

Compensation de potentiel

selon la norme DIN EN 60079-14

Fig. 4-1: BTL5-P1...KA_ _ avec unité de traitement ou automate, exemple de rac-

cordement



BTL5-P1-M_ _ _ _-B/Z-DEX -K_ _/KA__
Capteur de déplacement Micropulse
Forme a tige

Protection « d »
Coffret blindé antidéflagrant

5 Mise en service

5.1  Vérification des
branchements
Bien que les branchements présentent
un détrompage, il peut arriver que des
piéces soient endommager par un rac-
cordement incorrect et une surtension.
Avant la mise sous tension, vérifiez par
conséquent minutieusement les branche-
ments.

5.2 Mise sous tension du
systéme
Prenez garde aux éventuels mouvements
incontrolés du systeme lors de la mise
sous tension, en particulier lors de la
premiére mise sous tension et lorsque
I’équipement de mesure de déplacement
estincorporé a un systeme d’automa-
tisme asservi dont les parameétres ne
sont pas encore réglés. Assurez-vous
que cela n’engendre aucun danger.

5.3 Contrdle des valeurs de
mesure
Aprés le remplacement ou la réparation
d’un capteur de déplacement, il est re-
commandé de vérifier, en marche ma-
nuelle, les valeurs du capteur de position
en position initiale et finale. Si les valeurs
* obtenues different d’avant le remplace-
ment ou la réparation, une correction doit
étre apportée.
* Sous réserve de modifications ou
d’écarts de fabrication.

5.4 Controle de la capabilité
de fonctionnement

La capabilité de fonctionnement du sys-

téeme de mesure de déplacement et celle

de tous les composants y afférents doit

étre vérifiée régulierement et consignée.

5.5 Défaillance

Lorsque des indices de dysfonctionne-
ment du systéeme de mesure de déplace-
ment sont décelés, celui-ci doit étre mis
hors service et aI'abri de toute utilisation
non autorisée.

5.6 Maintenance

Le principe de la mesure du
capteur de déplacement est
aucune usure ni entretien.
Compte tenu des conditions de
mises et des influences d'envi-
ronnements, le opérateur doit
contéler régulierement, s'il y a
signes de dégéts ou des
malfonctionnements. Si ce n’est
pas le cas, le capteur de dépla-
cement doit étre immédiatement
mis hors service.

5.7 Réparation

Il est interdit de réparer le cap-
teur de déplacement par le opé-
rateur. Seul le service aprés
vente BALLUFF GmbH est auto-
risé a effectuer des travaux de
réparation sur le capteur de dé-
placement ou le céble raccordé.

Le boitier du capteur de dépla-
cement ainsi que le passe-céable
a vis ne doivent étre ni ouverts ni
desserrés ! C’est pourquoi les
avertissements suivants sont
apposeés sur la fente du boitier
et sur le passe-céble a vis :

Nicht 6ffnen

Do not open
Ne pas ouvrir

Modéles (les indications figurent sur la plaque signalétique)

Type : BTL5-P1-M0450-B-DEXA -K05

Impulsions de sortie numériques :

Exemple de commande : BTL5-P1-M0450-B-DEXA-SA _

Cable de 5 m, radial

L

Start Stop

BTLS5-P...

_ _-Ko05

Modele spécial (optionnel, sans influence des propriétés Ex)

Symbolisation commerciale : BTL_ _ _ _

= 0 -KA05 Céble de 5 m, axial

g2

Ea

89 A .

& 0 Extrémité de la barre : A = bouchon a flotteur

%}E B = bouchon court

(]

g Forme a tige,

9 Fixation : B = filetage métrique M18x1.5

§ Z = filetage en pouces 3/4"-16UNF

Longueur nominale (4 chiffres), M = longueur en mm

L— Alimentation électrique 1 = DC 24 V

BALLUFF
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BTL5-P1-M_ _ _

_-B/Z-DEX _-K_ _/KA_ _

Capteur de déplacement Micropulse

Forme a tige

7 Caractéristiques techniques

Protection « d »
Coffret blindé antidéflagrant

Valeurs caractéristiques a DC 24 V, a température ambiante et pour un BTL5 de longueur nominale 500 mm. Utilisable immédiate-
ment, précision totale apres la phase d’échauffement. Raccordé au capteur de position BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S ou
BTL-P-1012-4R, ou au flotteur BTL2-S-6216-8P-Ex, BTL2-S-5113-4K-Ex, BTL2-S-4414-4Z-Ex ou BTL2-S-4414-4701-Ex :

Reproductibilité <12 pum
Résolution du systeme (BTL5 + BTA)
dépend de I'unité de traitement ou de
I’automate externe.

Fréquences de mesure recommandées
pour un seul capteur de position :
Longueurs nominales | fsiangar

< 1400 mm 1000 Hz
> 1400 mm 500 Hz

Fréquence de mesure recommandée
pour plusiers capteurs de position :
250 Hz

fStandard

Ecarts de linéarité :
Longueurs
nominales <500 mm |> 500 mm

Protection intégrée contre une inver-
sion de polarité

Protection des surtensions

diodes de protection Transzorb
Rigidité diélectrique

boitier a lamasse 500V DC

7.3 Signaux de commande

Impulsion INIT
Niveau  +5V driver RS 485/422
Durée 1 pys (max. 3 ps)

+100 pm |+0,02 % FS

Coefficient de température

(6 pm + 5 ppm * longueurs nominales)/K

Résistance aux chocs 100 g/6 ms

selon EN 60068-2-27

Choc continu 100 g/2 ms

selon EN 60068-2-29 '

Résistance aux vibrations 12 g,

10 a 2000 Hz selon EN 60068-2-6

(Tenir compte des fréquences propres

de résonance / les éviter.)

Résistance a la pression jusqua

350 bar en cas de montage en cylin-

dre hydraulique (zone 1)

' spécification de constructeur
d'aprés la norme d'usine Balluff

7.1 Dimensions, poids,
conditions ambiantes

Longueurs nominales < 4000 mm
Dimensions = fig. 3-1

Poids env. 2 kg/m

Boitier acier inoxydable

Tube de protection

acier inoxydable 1.4571
Diametre 10,2 mm
Epaisseur de paroi 2 mm
Module d'élasticité env. 200 kN/mm?
Fixation du boitier a I'aide des fileta-
ges M18x1.5 ou 3/4"-16UNF
Température de service —40 °C a+60 °C
Humidité < 90 %, sans condensation
Indice de protection selon CEl 60529 :
IP 67 a I’état raccordé

7.2 Alimentation électrique

Tension stabilisée

BTL5-P1... DC20a26V
Ondulation résiduelle< 0,5 V..
Courant consommé <90mA (@ 1kHz)
Courant de pointe <3 A/0,5ms

BALLUFF

Fréquence de mesure
maximale autorisée

f . =2kHz

Pour des raisons de sécurité,
l'interface RS 485 ne doit pas
étre soumise a une charge supé-
rieure a 20 mA.

7.4 Raccordement de l'unité de
traitement

Longeur 5 m, blindé, raccordé axial ou

radial. Longueur maxi. de la distance

de transmission égale a 500 m.

Le capteur de Le capteur de

déplacement est déplacement
attesté par le est attesté
certificat IECEx PTB | |par le
11.0035X L’édition certificat KC
actuelle est disponible| | 13-AV4BO-
sur le site 0631.

www.iecex.com

7.5 Capteur de position

(a commander séparément)
BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S,
BTL-P-1012-4R

Dimensions = Fig. 3-5
Poids env.10 g
Boitier aluminium anodisé

Température de service —40 °C a +85 °C

7.6 Flotteur

(& commander séparément)
Boitier acier inoxydable
Température de service -20 °C a +120 °C
Flotteur BTL2-S-6216-8P-Ex
Dimensions = fig. 3-7
Poids 69 g
Résistance a la pression jusqu’a 15 bar
Flotteur BTL2-S-5113-4K-Ex
Dimensions = fig. 3-8
Poids 34g
Résistance a la pression jusqu’a 40 bar
Flotteur BTL2-S-4414-4Z-Ex
Dimensions = fig. 3-9
Poids 34¢g
Résistance a la pression jusqu’a 20 bar
Flotteur BTL2-S-4414-4Z01-Ex
Dimensions = fig. 3-10
Poids 52 g
Résistance a la pression jusqu’a 20 bar

Avec le symbole CE,
nous certifions que nos
produits répondent aux

exigences de la directive
CEM actuelle.

Dans notre laboratoire CEM accré-
dité, il a été prouvé que les produits
Balluff satisfont aux exigences CEM
de la norme de produit suivante :

EN 61326-2-3
(résistance au brouillage
et émission)

Contréles de I’émission :
Rayonnement parasite
EN 55011

Contréles de la résistance au
brouillage :

Electricité statique (ESD)

EN 61000-4-2 degré d’intensité 3
Champs électromagnétiques (RFI)
EN 61000-4-3 degré d’intensité 3
Impulsions parasites rapides et
transitoires (Burst)

EN 61000-4-4 degré d’intensité 3
Surtensions transitoires (Surge)

EN 61000-4-5 degré d’intensité 2
Grandeurs perturbatrices guidées
par le circuit, induites par des
champs haute fréquence

EN 61000-4-6 degré d’intensité 3
Champs magnétiques

EN 61000-4-8 degré d’intensité 4

N° 818 059 FR e F16 ; sous réserve de modifications ® Remplace E15.
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Leggere attentamente queste
istruzioni prima di installare e
mettere in funzione il trasduttore
di posizione Micropulse.

BALLUFF

_-B/Z-DEX_-K_
Trasduttori di posizione Micropulse

JKA_ _

Tipo di protezione anti-incendio "d"

Scatola blindata resistente alla pressione

1 Indicazioni per la sicurezza

1.1  Uso proprio

Questo trasduttore di posizione
Micropulse risponde ai requisiti
richiesti per gli apparati elettrici in
settori esposti al pericolo di esplo-
sioni da gas o in ambienti con pre-
senza di polvere combustibile. I
trasduttore, unitamente ad un’unita
di comando (SPS) e ad un’unita
elettronica, costituisce per un
macchinario od un impianto un
sistema di controllo della posizio-
ne e pud essere impiegato sola-
mente per tale compito.

E responsabilitd dell'installatore
del macchinario o dell'impianto,
durante la scelta dell'apparato
elettrico, controllare che la sigla
sia idonea all'utilizzo previsto. Du-
rante l'installazione & necessario
attenersi alle istruzioni per l'uso e
alle norme di sicurezza previste.

L'operatore del macchinario o del-
I'impianto deve assicurarsi che il
trasduttore venga utilizzato in con-
dizioni operative ammissibili come
descritto in queste istruzioni ed in
conformita con le misure e le nor-
me di sicurezze previste.

L'ntervento non autorizzato, |I'uso

improprio e I'utilizzo non conforme
a condizioni operative ammissibili,
determinano la decadenza di ogni
garanzia e responsabilita.

1.2 Sicurezza

L’installatore ed il gestore devono
adottare provvedimenti tali da po-
ter escludere qualsiasi rischio per
persone e cose in caso di funzio-
namento anomalo del trasduttore
di posizione. In presenza di segni
tangibili di danneggiamento o fun-
zionamento errato disattivare im-
mediatamente il trasduttore di po-
sizione e assicurarlo contro un uso
non autorizzato.

Sia in caso di funzionamento cor-
retto che di funzionamento anoma-
lo restano comunque dei rischi
residui che possono costituire un
pericolo per persone ed impianti,
nonostante la corretta protezione
dalle esplosioni.

1.3 Personale qualificato

Le presenti istruzioni sono rivolte
al personale specializzato addetto
alla scelta, all’installazione ed
all'azionamento dell’apparecchio.

1.4 Lingue

La versione in lingua tedesca ha
validita come manuale d'uso origi-
nale. Le edizioni nelle altre lingue
sono traduzioni del manuale d'uso
originale. Se il contenuto delle tra-
duzioni non risultasse chiaro o se
insorgessero contraddizioni, valgo-
no le indicazioni contenute nel ma-
nuale d'uso originale.

In mancanza del manuale d’uso
nella lingua del paese di utilizzo il
trasduttore di posizione non pud
essere attivato. In questo caso
rivolgersi a BALLUFF.

1.5 Impiego e prova

1.5.1 Sigla ambiente con ,gas“

| trasduttori di posizione con la
sigla

I11/2G ExdIIB + H2 T6 Ga/Gb
rispondono ai requisiti richiesti per
apparati elettrici in settori esposti
al pericolo di esplosioni, confor-
memente a

EN 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-26

La conformita viene certificata tra-
mite |'attestato di certificazione CE
PTB 07 ATEX 1033 X e la dichia-
razione di conformita del produtto-
re.

Organismo notificato per I'esame
CE del tipo:
Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt PTB

NB 0102

Bundesallee 100

D-38116 Braunschweig

Per la scelta, l'installazione ed il
funzionamento devono essere ri-
spettate le norme di sicurezza e i
requisiti normativi previsti, come:

— Direttiva sulle misure protettive
anti-deflagrazione (EX-RL)

— Allestimento di impianti elettrici
in settori esposti al pericolo di
esplosioni EN 60079-14

- Tipo di protezione anti-incendio
"d", scatola blindata resistente
alla pressione

— Requisiti speciali richiesti ai
mezzi d’esercizio del gruppo
apparecchi ll, categoria 1G
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| Indicazioni per la sicurezza (continua)

1.5.2 Sigla “polveri inflammabili”

ttrasduttoridiposizioneconlasigla

Ex tD A Zona 22 Categoria 3D IP67
T85°C X soddisfano i requisiti per
gli apparati elettrici per I'uso in
settori con polvere inflammabile,
conformemente a EN 60079-31.

La conformita viene certificata sotto
la propria responsabilita attraverso la
dichiarazione di conformita. Per la
scelta, l'installazione ed il
funzionamento devono essere
rispettate le norme di sicurezza e i
requisiti normativi previsti.

1.5.3 Certificato IECEx

| trasduttori di posizione sono stati
certificati dall'istituto PTB
(Physikalisch-Technische
Bundesanstalt - Istituto federale di
fisica e metrologia) con il numero di
certificato IECEx PTB 11.0035X.
La versione attuale del certificato

e ulteriori informazioni sono riportate
all'indirizzo www.iecex.com alla
voce “Certified Equipment
Scheme”. Il numero di certificato
e riportato nella targhetta di
identificazione.

Oltre a soddisfare i requisiti IECEX,

il trasduttore di posizione ha ricevuto
la certificazione coreana “KC” con |l
numero 13-AV4B0O-0631.

1.5.4 Accorgimenti speciali
Symbolo ,X*

Il simbolo ,,X* indica speciali accor-
gimenti che vanno adottati per ope-
rare in sicurezza:

— estensione della temperatura
ambientale nei limiti -40°C sino a
+ 60°C

— test di resistenza all'urto di
4 joule per un ridotto pericolo
meccanico

— il tubo di protezione deve essere
protetto da danneggiamenti e da
usura

— il cavo di connessione deve es-
sere collegato saldamente e
protetto sufficientemente da
danneggiamenti. Un ulteriore
serraggio deve assorbire carichi
di trazione e di rotazione

— le estremita libere dei cavi devo-
no essere al di fuori della riparti-
zione o inserite in una scatola
omologata

1.5.5 Documenti del gestore

La suddivisione in zone dell’impian-
to e responsabilita del gestore e
deve essere indicata in un docu-
mento di protezione dalle esplosioni
in base alla direttiva 1999/92/CE.

E espressamente raccomandato di
includere il manuale d’uso alla do-
cumentazione del gestore. Per moti-
vi di sicurezza il manuale deve es-
sere ripreso interamente e senza
alcuna modifica.

1.6 Validita

Le presenti istruzioni valgono per
trasduttori di posizione del tipo
BTL5-P1...B/Z-DEX....

Per una tavola sinottica delle di-
verse versioni si rimanda al
Cap. 6 Versioni (Indicazioni sulla
targhetta della fabbrica).

BALLUFF
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2 Funzioni e caratteristiche

2.1

| traduttori di posizione Micropulse

si contraddistinguono per:

— Elevatissima risoluzione, riprodu-
cibilita e linearita

— Insensibilita ad urti, vibrazioni,
inquinamento e campi di disturbo

— Segnali in uscita assoluti

— Non necessita di manutenzione e
assenza di usura del principo di
funzionamento

— Linee di connessione fra BTL e
analizzatore lunghe sino a 500 m

— Resistenza alla pressione sino a
350 bar in caso d'installazione in
cilindro idraulico (Zona 1)

— Classe di protezione IP 67 secon-
do norma IEC 60529

Caratteristiche

2.2

Allinterno del trasduttore di posizione
Micropulse ¢ situata la guida d’onda,
protetta da un tubo in acciaio inox. Un
datore di posizione collegato dall’'uten-
te alla parte di macchinario di cui si
vuole determinare la posizione, viene

Funzionamento

spostato lungo la guida d’onda. In tal
caso il datore di posizione deve trovar-
si nel campo di misura.

Il datore di posizione definisce la
posizione da misurare sulla guida
d’onda. Un impulso INIT, generato
internamente, crea, in unione con |l
campo magnetico del datore di posi-
zione un’onda torsionale nella guida
d’onda, che viene generata da
magnetostrizione e che si propaga ad
una velocita superiore a quella del
suono.

L’onda torsionale propagantesi verso
I’estremita della guida d’onda viene
assorbita nella zona di smorzamento.
L’onda propagantesi verso l'inizio del
tratto di misura produce, in una bobi-
na di rilevamento, un segnale elettri-
co. Dal tempo di propagazione del-
I’onda viene determinata la posizione.
A seconda della versione, il segnale di
uscita puo essere in tensione o in cor-
rente e puo avere caratteristica cre-
scente o decrescente. Cid avviene con
elevata precisione e riproducibilita
all’interno del campo di misura indi-
cato come lunghezza nominale.

La connessione elettrica fra trasdut-
tore di posizione, unita elettronica/
controllo ed alimentazione elettrica &
realizzata tramite un cavo che, a
seconda della versione, € collegato
in modo fisso o attraverso un con-
nettore a spina.

Quote per il montaggio del trasdut-
tore di posizione Micropulse:

= Fig. 3-1

Quote per il montaggio del datore di
posizione: = Fig. 3-5

Quote per il montaggio del galleg-
giante: = Figg. da 3-7 a 3-10

2.3 Lunghezze nominali e
datori di posizione
disponibili

Per un adattamento ottimale del
trasduttore di posizione all’impiego
previsto sono disponibili lunghezze
nominali da 25 a 4000 mm e datori
di posizione in diverse versioni.

Per tale ragione i datori di posizione/
galleggiante debbono essere ordina-
ti separatamente.

3 Montaggio

® Area non utilizzabile.
® Non compreso nella

B: 30-1 Lung. nom. = fornitura.
@ 5 per chiave a 12.5 0.5 Z: 2"-0.04" Campo di misura 64 @ 280
dentel @ 65, e OR Viton Filetto
coppia di serraggio GFLT 90 o M4 x 4/
max. 50 Nm 6 s = e 6 profondo
7 N Q = R
BTL5...DEXB-KA (] \ : gl \
et ---—lj— ----- SRjo—lfi=og po—licpocsoacc o=
Col!egamento ] | : — | = :
assiale =4 < .
- o “-‘\’? Galleggiante
L[] Datore di posizione@ 69
18 60 25 g
‘ Superficie di ‘ Tappo
q installazione 'I'E@Kgalleggiante
BTL5...DEXA-KA_ _
235~ BTLS..DEXB-K__ B: 30-1 Lung. nom. = Zona di smorzamento
828 | Collegamento 0.5 Z:2"-0.04" Campo di misura 64®
® 0S| radiale ) .
cS o ® © - OR Viton Filetto
289 - g1l © GFLT 90 N M4 x 4/
T O ® Iy P = P
o8 ¢ e N 5 - 6 profondo
TS i A
2P —— i ) iy — == —-{-
a9 — ™ ;
8 QL= ; dl o &J o
S5 S ey e
=g Ho Grandezza filetto: 69
S 2 = S 5: 6,\’/}:1§><11(-‘;L5JNF ‘ |
=es R == Tappo
‘ alleggiante
BTLS5...DEXA-K_ 52 99

Fig. 3-1: Trasduttore di posizione BTL5...B/Z... Disegno quotato

BALLUFF
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meteorologiche.

Il trasduttore di posizione deve essere protetto da danni e usura. Oltre alla protezione delle parti
meccaniche devono essere presi provvedimenti per la protezione da influenze ambientali e condizioni

3.1 Distanza minima da
ostacoli fissi

Durante il montaggio osservare
che ostacoli fissi, come p. es. le
coperture di protezione, presentino
una distanza minima dalla fessura
del corpo del trasduttore di posi-
zione. La distanza necessaria &
stabilita dalla norma EN 60079-14
e dipende dal gruppo di gas utiliz-
zato.

Fig. 3-2: Distanza minima

3.2 Condizioni di montaggio
per applicazioni al di fuori
della zona 0 (con datore di
posizione come da Cap.
3.2.1)

Per l'installazione del trasduttore di
posizione e del datore di posizione
si consiglia 'impiego di materiale
non magnetizzabile. = Fig. 3-3.

Nel caso di impiego di materiale
magnetizzabile il trasduttore di
posizione deve essere schermato
da disturbi magnetici con
appropriate misure protettive.

= Fig. 3-3.

Fare attenzione che il trasduttore
di posizione ed il cilindro di rileva-
mento si trovino sufficientemente
distanti da forti campi magnetici
esterni.

Con materiale magnetizzabile:
15

Con materiale non magnetizzabile:

materiale non magnetizzabile

a = anello distanziatore in materiale

non magnetizzabile
b = datore di posizione

Fig. 3-3: Condizioni di montaggio

La distanza minima ammessa fra
datore di posizione e superficie di
installazione della scatola del BTL &
indicata nella Fig. 3-1.

Il trasduttore di posizione BTL ha
per il fissaggio un filetto M18x1.5 o
3/4" - 16UNF. Lermetizzazione av-
viene a livello di superficie di instal-
lazione flangiata con una guarnizione
OR annessa alla fornitura.

Foro per avvitamento
ISO 6149, guarnizione
OR 15,4 x 2,1

@19.8 +0.1

i

M18x1.5

2.4 +0.4

>25

26 +1

Foro per avvitamento
SAE J475, guarnizione
OR 15,3 x 2,4

J20.6

P
| %

>25

26 +1

Fig. 3-4: Foro per avvitamento per
il montaggio del BTL con guarnizio-
ne OR

BALLUFF
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3 Montaggio (continua)

Da osservare assolutamente
nel montaggio:

La superficie di installazione della
scatola del BTL deve aderire
completamente alla superficie di
rilevamento. La giusta guarnizione
OR deve chiudere perfettamente
a tenuta il foro, cioé la svasatura
per la guarnizione OR deve essere
effettuata secondo la Fig. 3-4.

L'idoneita della guarnizione circolare
(Viton GFLT90) montata deve essere
verificata nell'impiego concreto.

Nel serraggio del trasduttore di
posizione non deve essere superata
la coppia di serraggio di 50 Nm.

Per il montaggio orizzontale di
trasduttori di posizione con lun-
ghezze nominali maggiori di

500 mm si consiglia di sorreggere
o avvitare il tubo di protezione

all'estremita. Proteggere I'estremita
del tubo di protezione dall’'usura. Il
diametro del foro nel cilindro di rile-
vamento deve essere almeno di

13 mm.

Nel caso di montaggio in cilindri
idraulici al di fuori della zona O, il
datore di posizione non deve
scorrere sul tubo di protezione.

BALLUFF

3.2.1 Datore di posizione,
montaggio

Per ogni trasduttore di posizione si
rende necessario un datore di posi-
zione che dovra essere ordinato
separatamente. = Fig. 3-5. Questo
si muove linearmente lungo il tratto
di misura. = Fig. 3-1.

Per I’installazione del datore di posi-
zione si consiglia I'impiego di mate-
riale non magnetizzabile.

= Fig. 3-3.

BTL-P-1013-4R

932

|
9

|
1
22.5

®
(M)

Eh

T

] o %_‘

y
((v\l) [Se] [ o]
2
—--—-—--—- 4H—F
Q| Q [

BTL-P-1012-4R

1
F 7 =
Yol N ] [te]
q8 A@) 1@
[z
Y = zzz)
@32 8

Fig. 3-5: Datore di posizione
(optional)

| datori di posizione BTL-P-1013-4R
e BTL-P-1012-4R vengono forniti
con l'idoneo anello distanziatore in
materiale non magnetizzabile.

3.3 Condizioni di montaggio per la
misurazione dello stato di
riempimento nella zona 0 (con
galleggiante come da Cap. 3.3.2)

Per l'installazione del trasduttore di posizione
e del datore di posizione/galleggiante si
consiglia 'impiego di materiale non
magnetizzabile. w Fig. 3-3.

Si deve evitare la creazione di un campo
magnetico di disturbo a livello del filetto di
avvitamento, ad es. dovuto al cordone di
saldatura sulla flangia filettatal

Il trasduttore di posizione & da installare
in modo tal che solo la barraraggiungaiil
settore esposto al pericolo di esplosione
dellazona 0 e il corpo con I'apparato
elettronico rimanga dietro una parete di
separazione, nel settore soggetto al peri-
colo di esplosione dellazona 1.

Il distanziale a tubo garantisce che il
galleggiante non raggiunga la zona di
smorzamento, a livello dell’estremita
inferiore della barra.

Da osservare assolutamente nel
montaggio:

Ammessa solo la posizione di montag-
gio orizzontale! Il montaggio deve avve-
nire in modo tale che il tubo di protezio-
ne non vada a battere contro la parete
del serbatoio. Una inflessione laterale
del tubo di protezione, ad es. dovuta
alle condizioni di flusso, deve essere
evitata tramite un appropriato sostegno.

Quando la barra dell’apparecchio
viene inserita nella zona O, si deve evita-
re che si verifichi una differenza di
potenziale fra le parti del sistema, dovu-
ta alla carica statica. Il galleggiante e
pertanto costruito in modo tale che
osservando l'indicata posizione di mon-
taggio siribalti e che resti cosi sempre
appoggiato al tubo di protezione. Il
montaggio non deve limitare tale pro-
prieta di movimento del galleggiante.

Per una separazione sicura fra zona 0
e zona 1 devono essere osservate le
relative norme anti-deflagrazione.

Nell'avvitamento del trasduttore non supe-
rare la coppia di serraggio di 50 Nm.

Indicazioni per il montaggio:

Il cordone di saldatura sull’estremita
della barra (tubo di protezione) non
deve essere sollecitato meccanica-
mente!

Introdurre la copiglia attraverso il foro e
con una pinza tenerla facendo presa
sull’occhio. Con una seconda pinza
piegare una dopo I’altra le estremita
dritte della copiglia intorno al tubo.

Utilizzare la copiglia una sola volta!
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3 Montaggio (continua)

3.3.1 Montaggio

Il trasduttore di posizione € avvita-
to direttamente nella sede.

La superficie di contatto del tubo
deve risultare perfettamente
adiacente alla superficie di sup-
porto. L'o-ring deve garantire una
perfetta guarnizione del foro, la
svasatura per I’o-ring deve per-
tanto essere eseguita come raffi-
gurato nella Fig. 3-4.

L'idoneita della guarnizione cir-
colare (Viton GFLT90) montata
deve essere verificata nell'im-
piego concreto.

La profondita del foro per
I’avvitamento deve essere almeno
di 25 mm.

Devono essere utilizzati almeno
5 filetti ed il ricoprimento filetto
deve essere di almeno 8 mm.

Zona 1

Settore di
separazione 3 | 4
ZonaO |
I
I
L1
SS
_ Profondita di
" immersione s,
del galleggiante
= Tabella 3-1
Distanzia a

tubo, 1.4301 @ 20

Copiglia di sicurezza
DIN 94 - 3.2 x 20 - 1.4301
= |ndicazioni per il montaggio!

Fig. 3-6: Montaggio diretto del tras-
duttore di posizione

3.3.2 Galleggiante, montaggio

Per le misurazioni dello stato di
riempimento nella zona 0 sono am-
messi come datori di posizione so-
lamente i galleggianti qui indicati.
= Figg. da 3-7 a 3-10.

Con particolari accorgimenti
costruttivi viene garantito che essi
siano in ogni posizione collegati
elettricamente con il tubo di prote-

zione. Pertanto:

Le profondita di immersione s, sono
indicate per la densita dei liquidi

1 g/cm?® ed anche per la densita

0,7 g/cm?. = Tabella 3-1.

Per misurare lo strato di separazione
fra due liquidi, ad es. olio e acqua
di condensa, pud essere impiegato
un secondo galleggiante. Idoneo a
tal fine & BTL2-S-4414-4701-Ex.

Osservare attentamente la
posizione di montaggio
prescritta!

Posizione di montaggio: la parte cilin-
drica € la parte superiore del galleg-
giante 316

80

Fig. 3-7: Galleggiante zona 0
BTL2-S-6216-8P-Ex (optional)

Posizione di @ 50.9
montaggio: la
stampigliatura in '
rilievo sulla parte ! N
superiore del N ! 0
galleggiante n )
I
il
o
I
'l 213
Fig. 3-8: Galleggiante zona 0
BTL2-S-5113-4K-Ex (optional)
Posizione di montag- @13
gio: la stampigliatura
in rilievo sulla parte |
superiore del =
. Lol (] 0
galleggiante S R o
H — H
© ) II o
< il I I <
II ! I|
T
42
44
Fig. 3-9: Galleggiante zona 0
BTL2-S-4414-4Z-Ex (optional)
Posizione di montag- 213
gio: le due stampiglia-
ture in rilievo O , O
sulla parte BITi=
. 0 [ 0
superiore del o A I
galleggiante :5' i T g
=
42
44

Fig. 3-10: Galleggiante di separa-
zione zona 0 BTL2-S-4414-4Z01-Ex
(optional)

Galleggiante Tipo Densita min. 1 g/cm? (H,0) 0,7 g/cm?
BTL2-S-6216-8P-Ex 0,6 g/cm? s,~ 41 mm s, ~ 97 mm
BTL2-S-5113-4K-Ex 0,7 g/cm? s, ~ 26 mm s, ~40mm
BTL2-S-4414-4Z-Ex 0,7 g/cm® s,~ 30 mm s, ~39 mm
BTL2-S-4414-4701-Ex 0,85 g/cm?®* s, ~45mm in immersione

Tabella 3-1: Profondita d’immersione s_

* Densita del galleggiante

BALLUFF
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Versione a barra

_-B/Z-DEX_-K_
Trasduttori di posizione Micropulse

JKA_ _

Tipo di protezione anti-incendio "d"

Scatola blindata resistente alla pressione

4 Connessioni

Disposizioni da rispettare assolu-
tamente per la connessione:

Osservare che il sistema di
A controllo della posizione

deve essere collegato al
sistema di compensazione di poten-
ziale secondo i requisiti
DIN EN 60079-14. L 'attacco esterno
del trasduttore di posizione deve
essere collegato ad un impianto di
messa a terra. La flangia e la scatola
Sono unite meccanicamente assicu-
rando tra loro condulttivita elettrica
per evitare l'insorgere di potenziali di
differenza.

Se non e possibile garantire una
posizione di montaggio a
conduttivita metallica, & necessario
mettere a terra la scatola tramite la
vite di massa collegata al coperchio.

Limpianto e 'armadietto comandi
devono avere lo stesso potenziale di
messa a terra. A tal fine & necessario
una compensazione di potenziale
che non puo essere condotta attra-
verso la schermatura cavo!

Per garantire la compatibilita elettro-
magnetica (EMC), che la ditta Balluff
conferma con il marchio CE, il cavo
deve essere collegato a regola d’arte
all’'unita elettronica/controllo.

| trasduttori di posizione BTL e I'uni-
ta elettronica/controllo devono
essere connessi con un cavo
schermato.

Schermatura: maglia di singoli fili di
rame, ricoprimento 85%. La
schermatura e collegata alla scatola
del trasduttore di posizione. Essa
deve essere messa a terra sul lato
unita elettronica/controllo.

Fili non utilizzati possono essere
uniti sul lato dell’unita elettronica/
controllo alla terra, ma non con la
schermatura. Lo schema delle con-
nessioni risulta dalla Tabella 4-1.
Per motivi di sicurezza I'interfaccia
RS 485 puo essere sottoposto ad
una sollecitazione di max. 20 mA.

Il passacavi installato é
A stato collaudato con for-

za di trazione ridotta in

base alla norma
EN 60079-0. Pertanto il cavo di
collegamento deve essere posa-
to in un punto fisso e assicurato
mediante un ulteriore morsetto
contro il carico di trazione e ro-
tazione. L'impiego in una catena
di traino non é consentito.

BALLUFF

Nella posa del cavo fra trasduttore
di posizione, controllo e alimenta-
zione elettrica, evitare la vicinanza

con elettrodi, in quanto possono
determinare interferenze. Partico-
larmente critiche sono le interfe-
renze induttive dovute ad armoni-
che di rete (ad es. comandi a
ritardo di fase), alle quali la
schermatura del cavo offre solo
una minima protezione.

L'elevata immunita da disturbi del
collegamento fra trasduttore e uni-

ta elettronica si ottiene con
’eccitatore differenziale

dell'interfaccia RS 485/422 impie-

gata. La lunghezza del tratto di
trasmissione & di max. 500 m.

Attraverso I'eccitatore interfaccia
RS 485/422 viene trasmesso il
segnale antivalente al controllo o

all’unita elettronica che lo mette a

disposizione come informazione

Segnali di controllo e dei dati

BTL5-P1... Colore fili
INIT YE giallo
INIT PK rosa
START/STOP | GY grigio
(2° fianco)

START/STOP | GN verde
(2° fianco)

Tensione di alimentazione (esterna)

BTL5-P1... Colore fili
+24 V BN marrone
GND BU blu

non utilizzato | WH bianco *

* Il filo bianco deve essere
applicato sul morsetto del
filo blu sul lato del
controllo.

A

Tabella 4-1: Disposizione dei colle-

NN aNaANA

analogica o digitale per I'ulteriore gamenti
elaborazione.
- INIT YE
: ' | START/STOP GY
A i PK
¢ | sTART/STOP GN
1-_ | +24 v BN
o I
& GND BU
5 WH
m L

Compensazione di potenziale

Unita elettronica
o controllo

L secondo DIN EN 60079-14

Fig. 4-1: BTL5-P1-...K_ _ con unita elettronica/controllo, connessione



BTL5-P1-M_

Versione a barra

5 Messa in funzione

5.1 Controllo connessioni
Sebbene i collegamenti siano protetti
contro I'inversione di polarita, le com-
ponenti possono venir danneggiate da
errata connessione e da sovratensione.
Prima di attivare il sistema, controllare
pertanto attentamente le connessioni.

5.2 Attivazione del sistema
Prestare attenzione al fatto che all’atti-
vazione il sistema puo effettuare mo-
vimenti incontrollati, in particolare alla
prima accensione e quando il disposi-
tivo di controllo della posizione & parte
di un sistema di regolazione, i cui pa-
rametri non siano ancora stati stabiliti.
Assicurarsi pertanto che non possano
da cio insorgere pericoli.

5.3 Controllo valori di
misurazione
Dopo la sostituzione o dopo la ripa-
razione di un trasduttore di posizio-
ne, si consiglia di verificare, in eser-
cizio manuale, i valori alla posizione
iniziale e alla posizione finale del
datore di posizione. Qualora si ot-
tengano valori* diversi da quelli esi-
stenti prima della sostituzione o della
riparazione, & necessario effettuare
una correzione.
* salvo modifiche o divergenze
dovute alla fabbricazione.

_-B/Z-DEX_-K_
Trasduttori di posizione Micropulse

JKA_ _

5.4 Controllo funzionamento
Il funzionamento del trasduttore di
posizione e di tutte le componenti ad
€sso connesse deve essere periodi-
camente verificato e protocollato.

5.5 Difetti di funzionamento
Qualora si individuino segnali che
facciano presumere un funziona-
mento non regolare del sistema di
controllo della posizione, questo
deve essere messo fuori servizio e
bloccato contro un uso non autoriz-
zato.

5.6 Manutenzione

Il principio di funzionamento del
trasduttore di posizione non ri-
chiede manutenzione e non si
usura. L'operatore, tenendo pre-
sente le condizioni ambientali ed
operative, deve controllare rego-
larmente se sono presenti
danneggiamenti o malfunziona-
menti.

In questo caso il trasduttore di
posizione deve essere subito
disattivato.

Tipo di protezione anti-incendio "d"
Scatola blindata resistente alla pressione

5.7 Riparazione

Per ragioni di sicurezza I'opera-
tore non é autorizzato ad appor-
tare interventi di riparazione. Le
riparazioni al trasduttore di posi-
zione e al cavo collegato posso-
no essere effettuate esclusiva-
mente da un tecnico del servizio
assistenza della Balluff GmbH.

Il corpo del trasduttore di posi-
zione e il passacavi non devono
essere aperti o svitati! Per que-
sto motivo sulla fessura del cor-
po e sul passacavi sono apposte
le seguenti avvertenze:

Nicht offnen

Do not open
Ne pas ouvrir

6 Ejecuciones (datos en placa de caracteristicas)

Tipo: BTL5-P1-M0450-B-DEXA-K05

Micropulse

Cavo 5 m, radiale

-KA0O5 Cavo 5 m, axiale

Estremita barra: A = tappo galleggiante

B = tappo corto

Trasduttore di posizione

Versione a barra,
fissaggio:

Codice d'ordine: BTL_ _ _ _

B = filetto in sistema metrico M18x1.5

Z = filetto in pollici 3/4"-16UNF

Impulsi in uscita digitali:

Esempio di ordinazione : BTL5-P1-M0450-B-DEXA-SA_ _

Tensione di alimentazione 1 = DC 24 V

BTL5-P... —H—H—

Start Stop

_-K05

Modello speciale (opzionale, non influisce sulle caratteristiche precedenti)

Lungh. nom. (4 caratteri), M = indicaz. metrica in mm

BALLUFF
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BTL5-P1-M_ _ _ _-B/Z-DEX -K_ _/KA_ _
Trasduttori di posizione Micropulse
Versione a barra

Tipo di protezione anti-incendio "d"
Scatola blindata resistente alla pressione

7 Dati tecnici

10

| valori tipici per DC 24 V, temperatura ambiente e BTL5 con lunghezza nominale 500 mm. Immediatamente pronto per il funziona-
mento, completa precisione dopo fase di riscaldamento. In connessione con datore di posizione BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S

o BTL-P-1012-4R o con galleggiante BTL2-S-6216-8P-Ex, BTL2-S-5113-4K-Ex, BTL2-S-4414-4Z-Ex o BTL2-S-4414-4Z01-Ex:

Riproducibilita <12 um
La risoluzione del sistema (BTL5 +
BTA) viene determinata dall’unita

elettronica o dal controllo esterno.

Valori consigliati per un singolo
datore di posizione:
Lunghezza nominale | fsungad

< 1400 mm 1 kHz
> 1400 mm 0,5 kHz

Frequenza consigliata della lettura
di posizione nel caso di piu datori
di posizion: fguangard 250 Hz

Deviazione dalla linearita:
Lunghezza

nominale < 500 mm|> 500 mm

+100 ym |+0,02 % FS

Coefficiente di temperatura

(6 pm + 5 ppm * lunghezza nom.)/K
Shock 100 g/6 ms
secondo EN 60068-2-27 '

Shock continuo 100 g/2 ms
secondo EN 60068-2-29 '

Vibrazioni 12 g, da 10 sino a 2000 Hz
secondo EN 60068-2-6 °
(Osservare/evitare risonanze
proprie del tubo di protezione)
Resistenza alla

Assorbimento di corrente
<90 mA (per 1 kHz)
Corrente massima di avviamento
<3 A/0,5 ms
Protezione contro inversione delle
polarita installata
Protezione contro la sovratensione
Diodi Transzorb di protezione
Rigidita dielettrica Messa a terra
verso la scatola 500 V DC

7.3 Segnali di comando

Impulso INIT
Livello  +5V eccitatore RS 485/422
Durata 1 ps (max. 3 us)

Livello massimo ammesso
di valori misurati f,..,, = 2kHz

Per motivi di sicurezza
l'interfaccia RS 485 puo essere
sottoposto ad una sollecitazione
di max. 20 mA.

7.4 Cavo di collegamento
lungo 5 m, schermato, collegato in
senso assiale o radiale. Lunghezza
max. del tratto di trasmissione 500 m.

7.5 Datori di posizione
(da ordinare separatamente)
BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S,
BTL-P-1012-4R
Quote di montaggio = Fig. 3-5
Peso ca.10g
Scatola alluminio anodizzato
Temperatura d’esercizio
da —40 °C sino a +85 °C

7.6 Galleggianti
(da ordinare separatamente)
Scatola acciaio inox
Temperatura d’esercizio
da -20 °C sino a +120 °C

Galleggianti BTL2-S-6216-8P-Ex
Quote di montaggio = Fig. 3-7
Peso 69 g

Resistente alla pressione sinoa 15 bar

Galleggianti BTL2-S-5113-4K-Ex
Quote di montaggio = Fig. 3-8

Peso 34 g

Resistente alla pressione sino a 40 bar
Galleggianti BTL2-S-4414-4Z-Ex
Quote di montaggio = Fig. 3-9

Peso 34 g

Resistente alla pressione sino a 20 bar
Galleggianti BTL2-S-4414-4Z01-Ex
Quote di montaggio = Fig. 3-10
Peso 52 g

pressione  sino a 350 bar per Resistente alla pressione sino a 20 bar
montaggio in cilindri idraulici (zona 1) Il trasduttore di Il trasduttore
1 secondo norma di fabbricazione posizione ha ottenuto | |di posizione
Balluff il certificato IECEx ha ottenuto il
PTB 11.0035X. La certificato
7.1 Dimensioni, peso, versione attuale & “KC” 13-
condizioni ambientali riportata all'indirizzo AV4B0O-0631.

Lunghezza nominale < 4000 mm

www.iecex.com

Dimensioni = fig. 3-1
ges;) | ca. _2.kg./ m Collaudi emissioni:
catolia accialo inox Irradiazione di disturbi radio

Tubo di protezione acciaio inox
1.4571

Il marchio CE é la
conferma che i nostri
prodotti sono conformi
ai requisiti dell'attuale

EN 55011
Collaudi di immunita da disturbi:

Diametro 10,2 mm L s .
Spessore parete 2 mm Direttiva EMC. Elettricita statica (ESD)
Modulo E ca. 200 kN/mm? EN 61000-4-2 Grado di definizione 3

Fissaggio della scatola tramite
filetto M18x1.5 o 3/4"-16UNF
Temperatura d’esercizio

da -40 °C sino a +60 °C
Umidita < 90 %, senza effetto
rugiada
Tipo di protezione secondo
IEC 60529 IP 67 (quando avvitato)

7.2 Alimentazione elettrica

Nel nostro laboratorio CEM accre-
ditato e stato provato che i pro-
dotti Balluff soddisfano i requisiti
CEM della seguente norma di
prodotto:

EN 61326-2-3

(immunita alle interferenze

de emissioni)

Campi elettromagnetici (RFI)

EN 61000-4-3 Grado di definizione 3
Impulsi di disturbo rapidi, transitivi
(Burst)

EN 61000-4-4 Grado di definizione 3
Tensioni a impulso (Surge)

EN 61000-4-5 Grado di definizione 2
Grandezze dei disturbi dalla linea,
indotti da campi ad alta frequenza
EN 61000-4-6 Grado di definizione 3

(esterna) Campi magnetici
Tensione stabilizzata e
BTL5-P1.. DC 20 sino a 26 V EN 61000-4-8 Grado di definizione 4

Ondulazione residua

<05V,

BALLUFF

N. 818 059 IT e F16; Siriserva il diritto di apportare modifiche e Sostituisce E15.
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Lea estas instrucciones antes de
instalar y poner en servicio el trans-
ductor de desplazamiento Micropulse.

BALLUFF

Grado de proteccion
antideflagrante "d"

Blindaje a prueba de presion

1 Indicaciones de seguridad

1.1 Uso debido

Este transductor de desplazamien-
to Micropulse se adecuado segun
se indica en el etiquetado como
medio de servicio eléctrico para
su empleo en zonas con peligro de
explosiones, p. €j., en zonas con
polvo inflamable. El transductor de
desplazamiento conforma en una
maquina o instalacion junto con un
control o unidad de evaluacién un
sistema de medicion de recorridos
y sélo se puede emplear para esta
tarea.

Para la eleccién del medio eléctri-
co de servicio adecuado, el
montador de la maquina o instala-
cién tiene la responsabilidad de
evaluar la aptitud del etiquetado
para el empleo previsto. Para el
montaje se deben observar los
datos de las instrucciones de ser-
vicio y otras normas y disposicio-
nes de seguridad.

El explotador de la maquina o ins-
talacion debe garantizar que el
transductor de desplazamiento se
va a poner en servicio dentro de
las condiciones de servicio permi-
tidas segun los datos de estas
instrucciones de servicio, las nor-
mas de seguridad en vigor y otras
disposiciones.

Una manipulacion por personas no
autorizadas, un empleo no permiti-
do o un servicio fuera de las con-

diciones permitidas conducen a la
pérdida de los derechos de garan-
tia y de responsabilidad.

1.2 Seguridad

El montador y el explotador deben
adoptar medidas para evitar peli-
gros para las personas y dafos
materiales si se produce un funcio-
namiento anémalo del transductor
de desplazamiento. En caso de
que se detecten indicios de dafos
o funcionamientos anémalos, el
transductor de desplazamiento
debera ponerse de inmediato fuera
de servicio y asegurarse contra
cualquier uso no autorizado.

Tanto en caso de un servicio co-
rrecto como en caso de estados
erréneos quedan determinados
riesgos residuales que pueden
provocar peligros para las perso-
nas y la instalacién, pese a la co-
rrecta proteccién contra explosion.

1.3 Personal cualificado

Estas instrucciones van dirigidas a
personal especializado que se
encarga de la seleccion, la instala-
cién y el funcionamiento.

1.4 Idiomas

La version en idioma aleman es la
version original de este manual de
instrucciones. Las versiones en
otros idiomas son traducciones de
la version original. En caso de que
el contenido de las traducciones
no sea inequivoco o de que apa-
rezcan contradicciones, tendran
validez los datos de la version
original.

Si no se dispone de un manual de
instrucciones en el idioma del pais
de utilizacion, el transductor de
desplazamiento no debera poner-
se en servicio. En ese caso, pon-
gase en contacto con BALLUFF.

1.5 Empleo y comprobaciéon

1.5.1 Identificacién del sector

ugasesn

Los transductores de desplaza-
miento lineal con la identificacion
I11/2G ExdIIB + H2 T6 Ga/Gb
cumplen los requisitos aplicables
a componentes eléctricos para
atmosferas explosivas conforme a

EN 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-26
La coincidencia se demuestra me-
diante el certificado de control de
modelo de construccion CE
PTB 07 ATEX 1033 X y la declara-
cién de conformidad del fabricante.
Oficina sefalada para control de
modelo de construccién CE:
Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt PTB
NB 0102
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig

Para la utilizacion deben respetar-
se los reglamentos de seguridad
pertinentes, como:

— Directivas antideflagrantes
(EX-RL)

— Levantamiento de instalaciones
eléctricas en recintos explosivos
EN 60079-14

— Grado de proteccion anti-
deflagrante “d”, blindaje a
prueba de presion

— Requerimientos especiales plan-
teados a los liquidos y elemen-
tos de servicio del grupo de
aparatos I, categoria 1G
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antideflagrante "d"
Blindaje a prueba de presion

Indicaciones de seguridad (continuacion)

1.5.2 Identificacion “polvo inflamable”

Los transductores de
desplazamiento con la identificacion
Ex tD A Zona 22 Categoria 3D IP67
T85°C X cumplen los requisitos
aplicables a componentes eléctricos
para uso en zonas con polvo
inflamable conforme a la norma

EN 60079-31.

Esta conformidad queda certificada
bajo propia responsabilidad mediante
el certificado de conformidad. Para la
seleccion, instalacién y
funcionamiento deben observarse las
disposiciones de seguridad y
requisitos normativos aplicables.

1.5.3 Certificado IECEx

Los transductores de desplaza-
miento han recibido el certificado
numero IECEx PTB 11.0035X del
Physikalisch-Technische
Bundesanstalt PTB (Instituto Fede-
ral de Fisica y Meteorologia de
Alemania). En el apartado
“Certified Equipment Scheme” de
la pagina www.iecex.com encon-
trard la edicién actual del certifica-
do y mas informacion. El nimero
de certificado estaindicado en la
placa de caracteristicas.

Ademas de los requerimientos
IECEX, el transductor de
desplazamiento recibid la
certificacion coreana “KC”,
numero 13-AV4B0O-0631.

1.5.4 Condiciones especiales
simbolo “X”

El simbolo “X” significa la existen-

cia de condiciones especiales que

se deben observar para un empleo

seguro:

— Gama de temperaturas amplia-
da de -40°C hasta + 60°C

— Prueba de resistencia a los gol-
pes 4 Joule para un peligro me-
céanico reducido

— El tubo de proteccion debe pro-
tegerse frente al desgaste y
dafos

— El cable de conexion debe ten-
derse en un lugar fijo y proteger-
se suficientemente frente a da-
fos. Una sujecion adicional
debe absorber las cargas de
traccion y torsién

— Los extremos abiertos de los
cables se deben conectar fuera
de la divisién de zonas o dentro
de una carcasa autorizada

1.5.5 Documentos del explotador

La subdivisién en zonas de la ins-
talacién es responsabilidad del
explotador y debe estar estableci-
da en un documento de proteccion
contra explosién conforme con la
Directiva 1999/92/CE.

Se recomienda expresamente se-
guir utilizando el manual de ins-
trucciones en la documentacion
del explotador. Por motivos de
seguridad, con estos fines debe
utilizarse de forma integra y sin
modificaciones.

1.6 Validez

Estas instrucciones son aplicables
a los transductores de desplaza-
miento lineal ultrasénicos
Micropulse con referencia
BTL5-P1...B/Z-DEX....

En el Capitulo 6 Ejecuciones (da-

tos en la placa de caracteristicas),
encontrara una tabla sindptica de

las distintas versiones.

BALLUFF
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2 Funcionamiento y caracteristicas

2.1

Los transductores de desplazamiento
lineales Micropulse se distinguen por:
Altisima resolucion, reproducibilidad
y linealidad

Insensibles a las sacudidas, vibracio-
nes, ensuciamientos y campos per-
turbadores

Senal de salida absoluta

Sin desgaste y exento de manteni-
miento del principio de medicién
Longitudes de cable entre el BTL y el
modulo de proceso hasta 500 m

A prueba de presiones hasta 350 bar
en el montaje en cilindros hidraulicos
(Zona 1)

Grado de proteccion IP 67 segun
IEC 60529

Caracteristicas

2.2  Principio de funcionamiento

En el transductor de desplazamiento se
encuentra el guiaondas, protegido por
un tubo de acero noble. Alo largo del
guiaondas se desplaza un sensor de
posicion conectado por el usuario a la
pieza de la maquina cuya posicién se

desea determinar. El sensor de posicion
tiene que encontrarse en lagamade
medicion.

El sensor de posicién define, sobre el
guiaondas, la posicién que se desea
medir. Unimpulso INIT generado inter-
namente, conjuntamente con el campo
magnético del sensor de posicion, acti-
va una onda de torsion dentro del
guiaondas, la cual se origina por
magnetostriccion y se propaga con
velocidad ultrasoénica.

La onda de torsién que se desplaza
hacia el extremo final del guiaondas se
absorbe en la zona de atenuacion. La
onda que se desplaza al comienzo del
tramo de medida genera una sefal eléc-
trica en una bobina captadora. A partir
del tiempo de propagacion de laonda
se determina la posicion. Segun la ver-
sion, la posicion se transmite como valor
de tensién o como valor de intensidad y
puede presentar una caracteristica
descendente o ascendente. Esto serealiza
con una elevada precision y repro-
ducibilidad dentro del rango de medida
indicado como longitud nominal.

La conexion eléctrica entre el transduc-
tor de desplazamiento, el moédulo de
proceso/autématay la fuente de ali-
mentacion se realiza mediante un cable,
el cual, segun la version, esta conecta-
do axial o radial.

Dimensiones para el montaje del trans-
ductor de desplazamiento Micropulse:
w Figura 3-1

Dimensiones para el montaje de los
sensores de posicion: w Figura 3-5
Dimensiones para el montaje de las
boyas: = Figuras 3-7 hasta 3-10

2.3 Longitudes nominalesy
sensores de posicion
disponibles

Para adaptar el transductor de despla-
zamiento lineal de manera éptima ala
aplicacion, estan disponibles longitu-
des nominales de 25 hasta 4000 mm
y sensores de posicién en diferentes
formas constructivas.

Por este motivo, los sensores de posi-
cién/boyas deben pedirse por separa-
do.

3 Montaje

® Zona no aprovechable.
@ No se incluye en el sumi-
B: 30 -1 LN = campo nistro.
@5 para llave de 12.5 0.5 7:2"-0.04" demedida 64 @ @80
gz:;g?(l 3665’ @ Junta térica Rosca
. . [T Viton GFLT 90 M4 x 4
apriete 50 Nm ——__ — /'_‘_’[‘\ o : pr;f /
BTL5.DEXB-KA _ | © i L8
Conexién axial g ._I I s s gy i 2 g
- % I | ___/-I‘J ‘ ﬁk@ _______ , /
N\o_ .- .7 T—Boya
L] Sensor de posicion @ 69 @
118 60 25 \Superficie de apoyo ‘ | _~Tapénde
“E——Jer" boya
4 BTL5..DEXB-K__ BTLS..DEXA-KA__ g
Conexion B: 30 -1 LN = campo Zona de amortiguacion 3 =
é . radial 0.5 7:2"-0.04"  demedida 64D 29
© S ° . B Junta térica Rosca 59
S]S - 471 Viton GFLT 90 Maxd/ 2
§§§ ® TN - TN 6 prof. @
SST o ) S N
9 o= T+ 1 T
$S 8 — = i s T —— -
88w = | B 7
o= ® . Lo L . L
T O = [0} AN - S -
% E % \qj E{ o o 69 @
o279 % L Tamafio rosca:
<Ts58 60 25| B: M18x1.5 ‘ |
Z: 3/4"-16UNF ikl - gapon de @ 80
oya

Figura 3-1: Transductor de desplazamiento BTL5... B/Z... dibujo acotado
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3 Montaje (continuacion)

El transductor de desplazamiento debe protegerse contra dafos y desgaste. Ademads de la proteccion
mecanica, se incluyen las medidas contra influencias perjudiciales del entorno y del medio ambiente.

3.1 Distancia minima con
obstaculos sélidos

Durante el montaje hay que prestar
atencion a que los obstaculos solidos
como, por ejemplo, cubiertas de protec-
cion, guarden una distancia minima con
laranura de la carcasa del transductor
de desplazamiento. La distancia nece-
saria esta definidaenla EN 60079-14y
depende del grupo de gas aplicado.

Figura 3-2: Distancia minima

3.2 Condiciones de montaje en
aplicaciones fuerade la
Zona 0 (con sensor de
posiciéon conforme apdo.
3.2.1)

Para el alojamiento del transductor de
desplazamiento lineal y del sensor de
posicién recomendamos emplear mate-
rial no magnetizable.

w Figura 3-3

Si se emplea material magnetizable, el
transductor de desplazamiento lineal
debe protegerse contralas
interferencias magneéticas mediante
medidas adecuadas. = Figura 3-3

Asegurese de que la separacion del
transductor de desplazamiento lineal
y del cilindro de alojamiento respecto
a campos magnéticos externos de
alta intensidad es suficiente.

En el caso de material magnetizable:
15

En el caso de material no magnetizable:

Material no magnetizable

a = Anillo separador de material no
magnetizable
b = Sensor de posicion

Figura 3-3: Condiciones de montaje

La separacion minima admisible entre el
sensor de posicion y la superficie de
apoyo dela carcasa BTL seindicaenla
figura 3-1.

El transductor de desplazamiento lineal
BTL dispone de unaroscaM18 x 1,50
3/4"-16 UNF para fijacion. La
obturacion se realiza en la superficie de
apoyo de la brida con la junta térica
incluida en el suministro.

Aguijero roscado ISO 6149
Junta torica 15.4 x 2.1

<
o
+ @ 19.8 +0.1
< -
ol .
A B
o 78k
& W | A
4 14 1 [
M18x1.5
Agujero roscado SAE J475
Junta térica 15.3 x 2.4
@ 20.6
o .
,j | AR
& W : A
i | 2444 1

Figura 3-4: Agujero roscado para
montaje del BTL con junta térica
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BTL5-P1-M_ _ _

En el montaje siempre teneren
cuenta:

La superficie de apoyo de la carcasa
del BTL debe quedar completamente
apoyada en la superficie de alojamien-
to. Lajunta tdrica correspondiente
debe obturar perfectamente el agujero,
es decir, el avellanado para la junta
torica debe producirse de manera
acorde a la = figura 3-4.

Se debe comprobar la aptitud del
anillo en O montado (Viton GFLT90)
para el empleo concreto.

Al atornillar firmemente el trans-
ductor de desplazamiento lineal, no
debe rebasarse el par de 50 Nm.

En el caso de montaje horizontal de
transductores de desplazamiento
lineal con longitudes nominales
superiores a 500 mm se recomienda
apoyar o atornillar el tubo de apoyo
en el extremo final. El diametro del
agujero en el piston de alojamiento
debe serde al menos 13 mm.

En el montaje en cilindros
hidraulicos fuera de la Zona 0, el
sensor de posicion no debe rozaren
el tubo protector. Proteja el extremo
final del tubo protector contra el
desgaste.

BALLUFF

_-B/Z-DEX_-K_ _/KA__
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3.2.1 Sensores de posicion, montaje

Para cada transductor de desplaza-
miento lineal se requiere un sensor de
posicion que ha de pedirse por separa-
do. w» Figura 3-5. Este se desplaza
linealmente a lo largo del tramo de me-
dida. w Figura 3-1. Para el alojamiento
del sensor de posicion recomendamos
emplear material no magnetizable. =
Figura 3-3.

BTL-P-1013-4R
I

] - N N
¥ ]
y L (1N ) L
o © ! &
A _ _ y
¥
| jt
.
043 3.2
J_L _,l_._
a8 8
BTL-P-1013-4S
1
A 7z _ _
¥ [y
S 2 e
o of T "= i-ra
‘ A __@__ V[
I
043 8
BTL-P-1012-4R
1
oy - =
wl o i [to)
S8 @) L}
\ - !
CEY Sraa

Figura 3-5: Sensor de posicion
(opcional)

Los sensores de posicion
BTL-P-1013-4Ry BTL-P-1012-4R se
suministran con el correspondiente
anillo separador de material no
magnetizable.

Grado de proteccion
antideflagrante "d"

Blindaje a prueba de presion

3 Montaje (continuacion)

3.3 Condiciones de montaje enla
medicién de nivel de llenado
de laZona 0 (con flotador
conforme a apartado 3.3.2)

Para el alojamiento del transductor de
desplazamiento lineal y del sensor de
posicion/boya recomendamos emplear
material no magnetizable. w Figura 3-3.
iDebe evitarse un campo magnético
perturbador en la rosca de atornillado,
p. €j. através de la costura soldada de
la brida roscada!

El transductor de desplazamiento lineal
debe montarse de modo que sobresal-
ga hacia el interior de la seccion explo-
siva de Zona 0 sélo la varillay que el
cuerpo junto con la electrénica, perma-
nezca detras de una pared separadora
en la seccion explosiva de la Zona 1.
Con el tubo separador se asegura que
la boya no esta en la zona de atenua-
cion en el extremo.

En el montaje, siempre tener pre-
sente lo siguiente:

jEsta permitida unicamente la posi-
cién de montaje vertical!

El montaje debe realizarse de modo
que el tubo protector no pueda gol-
pear contra la pared del recipiente.
Una oscilacion lateral del tubo pro-
tector, p. €j. debida a las condiciones
de flujo, debe impedirse mediante un
apoyo adecuado.

Si la varilla del aparato se utiliza en la
Zona 0, debe evitarse que la acumu-
lacion de cargas estaticas genere una
diferencia de potencial entre partes
del sistema. Por este motivo, el flota-
dor se ha disefiado de modo que, si
se respeta la posicion de montaje
especificada, bascule y, de este
modo, quede apoyado siempre en el
tubo protector. El montaje no debe
limitar esta caracteristica.

Para una separacion segura entre
Zona 0y Zona 1, deben respetarse
los Reglamentos para Atmdsferas
Explosivas Ex pertinentes.

Al atornillar firmemente el trans-
ductor de desplazamiento, no debe
rebasarse el par de 50 Nm.
Indicacion de montaje:

jLa costura soldada en el extremo final
de la varilla (tubo protector) no debe
someterse a solicitaciones mecanicas!
Pasar a través del agujero el pasador
de aletas y sujetar con unos alicates
por la anilla. Con unos segundos
alicates doblar consecutivamente los
extremos rectos del pasador de ale-
tas en torno al tubo.

jUtilizar el pasador de aletas solo una
vez!
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3 Montaje (continuacion)

3.3.1 Montaje

El transductor de desplazamiento lineal
va atornillado directamente en el aloja-
miento.

3.3.2 Boyas, montaje

Para mediciones de nivel de llenado de
laZona 0 como sensores de posicion
esta permitido emplear Unicamente las
boyas aqui sefaladas. = Figuras 3-7

Posicion de ©50.9
montaje: Estam-

pado enrelieve

en la parte supe- S5l
rior de la boya 0

La superficie de apoyo de la carcasa ~ o
del BTL debe quedar completamente hasta 3-10 i ©
apoyada en la superficie de aloja- Mediante medidas constructivas se I
miento. La junta tdrica correspon- asegura que estan conectados
diente debe obturar perfectamente el eléctricamente al tubo protector en i
agujero, es decir, el avellanado para cualquier posicion. Por este ©13
lajunta tdrica debe producirse de motivo:
manera acorde a la figura 3-4. . L Figura 3-8: Zona 0 de la boya
Se debe comprobar la aptitud del ::IS "::‘F:lrtz.r espetari 1!|a pgs:cmn BTL2-S-5113-4K-Ex (opcional)
anillo en O montado (Viton GFLT90) € montaje especiiicada:
para el empleo concreto. Las profundi ; 2
profundidades de inmersién s, se L .
La profundidad del agujero roscado indican parala densidad delliquido 1 g/ Foooon {° Montale: 213
debe ser de al menos 25 mm. cm?® asi como para la densidad de 0,7 g/ ﬁ aIrT%a oen rr,e 'f’ée
Deben engranar al menos 5 filetes de cm®. w Tabla 3-1. ; beoyz osuperiorde e
roscay debe haberse producido un Paramedir la capa separadora entre dos 2 i: i :: 2
solapamiento de rosca de al menos liquidos, p. €j., aceite y agua condensa- B e il
8 mm. da, puede emplearse una segunda boya. ~ :: ! :: ~
Adecuada: BTL2-S-4414-4Z01-Ex. =t
42
44
[ ! ;L! Posiciéon de montaje: La pieza cilin- Figura 3-9: Zona 0 de la boya
[ W drica es el lado superior de la boya BTL2-S-4414-4Z-Ex (opcional)
Zonade separacion '
) P L1 S @16
_i_ Posicion de montaje: @13
— 2 estampados en
Zona 0 | n L relieve en el lado oo
| el superior de la © RN o
nl o ) (N
| ;I [ o boya 3 :[ | [: 3
: h ® @ R
= i L
il o
f 42
9 62 44
Figura 3-7: Zona 0 de la boya Figura 3-10: La boya de separacion
BTL2-S-6216-8P-Ex (opcional) BTL2-S-4414-4Z01-Ex (opcional)
_ Profundidad de
~ inmersion s,
de la boya
= Tabla 3-1
Referencia boya Densidad min. 1g/cmé?(H,0) 0,7 g/cm?®
Tubo separador,
1.4301 BTL2-S-6216-8P-Ex 0,6 g/cm? S~ 41 mm Ss ~57 mm
, BTL2-S-5113-4K-Ex 0,7 g/cm?® Sg~26 mm S ~40 mm
Pasador de aletas de seguridad .
DIN 94 — 3.2 x 20 — 1.4301 BTL2-S-4414-47-Ex 0,7 g/cm S~ 30 mm Se ~39mMm
w indicaciones de montaje!
BTL2-S-4414-4Z01-Ex 0,85g/cm3* S~ 45 mm se sumerge

Figura 3-6: Montaje directo del
transductor de desplazamiento li-
neal

Tabla 3-1: Profundidades inmersion s,

* Densidad de la boya

BALLUFF
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4 Conexiones

En Ia conexion eléctrica siempre
tener presente lo siguiente:

A Tenga en cuenta que el siste-
ma de transduccion de des-
plazamiento se debe conec-
tar al sistema de compensacion de
potencial segun los requisitos de la
norma DIN EN 60079-14. La co-
nexion exterior del transductor de
desplazamiento se realiza mediante el
montaje metalico conductoraun
entorno con toma a tierra. La brida y
la carcasa estan unidas firmnemente
mecanicamente y conducen electrici-
dad, de modo que no pueden surgir
diferencias de potencial entre ellas.

Si no se pudiese garantizar un lugar
de montaje metalico conductor, la
carcasa debera conectarse con toma
a tierra a través del tornillo de toma a
tierra en la tapa.

El sistema y el armario eléctrico de-
ben estar a idéntico potencial de
puesta a tierra. jPara tal fin se requie-
re una compensacion suficiente de
potencial, la cual no debe realizarse a
través de la pantalla de cable!

Para garantizar la compatibilidad elec-
tromagnética (CEM) que es confirmada
pporlaempresa Balluff con lamarca CE,
el cable debe conectarse debidamente
al mddulo de proceso/automata.

Los transductores de desplaza-
miento BTL y la unidad de evalua-
cion/PLC deben conectarse con un
cable apantallado.

Apantallamiento: malla de hilos indivi-
duales de cobre, cubrimiento del 85%.
Lapantalla debe conectarse ala carcasa
del transductor de desplazamiento.
Debe ponerse atierraen el extremo de
launidad de evaluacion/PLC.

Los hilos no utilizados tienen que
conectarse a GND en el extremo de
la unidad de evaluacion/PLC, pero
no ala pantalla. El conexionado
puede verse en la Tabla 4-1.

Por motivos de seguridad, la carga
maxima admisible de la interface
RS 485 es 20 mA.

El racor atornillado para
A cables instalado se ha com-

probado conforme a la

EN 60079-0 con fuerza de
traccion reducida. Por tanto, el cable
de conexion debe tenderse de forma
fijla y protegerse contra cargas de
traccion y de giro con una sujecion
adicional. No esta permitida la utili-
zacion en una cadena de arrastre.

BALLUFF

En el tendido del cable entre el trans-
ductor de desplazamiento, el PLC y la
fuente de alimentacion debe evitarse
la proximidad a cables de fuerza debi-
do al acoplamiento de interferencias.
Son especialmente criticas las inter-
ferencias inductivas por armoénicos en
la red (p. €j., debidas a controles de
angulo de fase) para las cuales la
pantalla del cable ofrece una protec-
cion tan sélo reducida.

La alta inmunidad a las interferencias
de la conexién entre el transductor de
desplazamiento y el modulo de pro-
ceso se logra mediante drivers dife-
renciales de la interface RS 485/422
empleada. Longitud del tramo de
transmisién max. 500 m.

Mediante el driver de interface

RS 485/422, |a sefal se transmite
antivalente hacia el PLC o hacia el
modulo de proceso, el cual la propor-
ciona como informacion analégica o
digital para su posterior procesamien-
to.

Senales de control y de datos

BTL5-P1... Color conductores
INIT YE amarillo

INIT PK rosa
START/STOP | GY gris

(2° flanco)

START/STOP | GN verde

(2° flanco)

Tension de alimentacion (externa)

BTL5-P1... Color conductores
+24 V BN marrén

GND BU azul

no utilizada WH blanco *

* El conductor blanco en el lado
del PLC debe colocarse en el
borne del conductor azul.

Tabla 4-1:
Configuracién de las conexiones

- ]INIT YE . | |

| START/STOP GY . _| —
! §' INIT PK_ -
L START/STOP GN_ —
% ] 424V BN

5 GND BU g — —

¥ WH Médulo de —

° proceso o PLC —

Compensacion de potencial L

L segun DIN EN 60079-14

Figura 4-1: BTL5-P1...KA_ _ con moédulo de proceso/PLC, ejemplo de conexién
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5 Puesta en servicio

5.1 Comprobar conexiones

Pese a que las conexiones estan prote-
gidas contra polaridad incorrecta, las
piezas pueden resultar danadas por
conexiones incorrectas y sobre-
tensiones. Por este motivo, antes de
realizar la conexién, compruebe minu-
ciosamente las conexiones.

5.2 Conexion del sistema

Tenga presente que el sistema, al realizar
la conexion, puede ejecutar movimientos
incontrolados, en especial en la primera
conexion y si el sistema de medicion de
desplazamiento lineal forma parte de un
sistema de regulacion cuyos parametros
todavia no han sido configurados. Por
este motivo, asegurese de que el sistema
no presenta fuentes de peligro.

5.3 Comprobar valores medidos

Después de sustituir o bien después de
reparar un transductor de desplaza-
miento lineal se recomienda verificar los
valores en la posicion inicial y en la
posicion inicial del sensor de posicion
en modo manual. Si se obtienen valores
distintos * a los de antes de la sustitu-
cion o bien de la reparacion, debe reali-
zarse una correccion.
* Reservado el derecho de introducir
modificaciones o de posibles disper-
siones debidas a la produccion.

5.4 Comprobar la funcionalidad

La funcionalidad del sistema de medi-
cion de desplazamiento lineal y de to-
dos los componentes asociados al
mismo debe verificarse periddicamente
y reflejarse en un protocolo.

5.5 Anomalia funcional

Si se observan indicios de que el sistema
de medicion de desplazamiento lineal no
esta funcionando debidamente, debe
ponerse fuera de servicio y protegerse
contra un uso no autorizado.

5.6 Mantenimiento

El principio de medicion del
transductor de desplazamiento no
precisa de mantenimiento y no sufre
desgaste. El explotador debera com-
probar regularmente teniendo en
cuenta las condiciones de trabajo y
ambientales si se dan sefiales de
darios o de malfuncionamientos.De
haberlos, el transductor de desplaza-
miento debera ponerse fuera de
servicio inmediatamente.

5.7 Reparaciones

Por motivos de seguridad, no esta
permitida la reparacion por parte del
explotador. Las reparaciones en el
transductor de desplazamiento o en
los cables conectados sdlo pueden
ser realizadas por técnicos de servi-
cio de Balluff GmbH.

La carcasa del transductor de des-
plazamiento y el racor atornillado
para cables no deben abrirse ni sol-
tarse. Por eso, junto a la ranura de la
carcasa y al racor atornillado para
cables estan dispuestas estas adver-
tencias:

Nicht 6ffnen

Do not open
Ne pas ouvrir

6 Ejecuciones (datos en placa de caracteristicas)

Tipo: BTL5-P1-M0450-B-DEXA -K05

Micropulse

Cable 5 m, radial
-KA05 Cable5m, axial

Extremo de varilla: A =Tapdn de boya
B = Tapon corto

Version varilla,
fijacion:

B=rosca métricaM18x1.5

Cédigo de pedido: BTL_ _ _ _

Z =rosca en pulgadas 3/4"-16UNF

Transductor de desplazamiento

Impulsos de salida digitales: BTL5-P...

Tensién de alimentacion 1 =DC 24 V

L

Start Stop

Esempio di ordinazione : BTL5-P1-M0450-B-DEXA-SA_ _ _-KO05
Ejecucién especial (opcional, sin influencia sobre las propiedades Ex)

Longitud nominal (4 cifras), M = Datos métricos en mm
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BTL5-P1-M_ _ _ _-B/Z-DEX _-K_ _/KA__
Transductores de desplazamiento Micropulse
Forma constructiva de varilla

Grado de proteccion
antideflagrante "d"
Blindaje a prueba de presion

7 Caracteristicas técnicas

10

Valores tipicos para DC 24 V, temperatura ambiente y BTL5 con longitud nominal de 500 mm. nmediatamente listo para funcionamiento,
precision total después de la fase de calentamiento. Conjuntamente con el sensor de posicion BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S o
BTL-P-1012-4R o bien junto con la boya BTL2-S-6216-8P-Ex, BTL2-S-5113-4K-Ex, BTL2-S-4414-4Z-Ex 0 BTL2-S-4414-4701-Ex:

Reproducibilidad <12pm
La resolucion del sistema (BTL5 + BTA)
la determina el modulo de proceso o
bien el PLC externo.

Frecuencia recomendada de valores

Proteccion contra inversion de polari-
dad incorporada

Proteccion contra sobretensiones
Diodos protectores Transzorb
Resistencia a tensiones entre GND

7.5 Sensorde posicion

(pedir por separado)
BTL-P-1013-4R, BTL-P-1013-4S,
BTL-P-1012-4R

Dimensiones montaje = Figura 3-5

medidos con un solo sensor de posicion: (tiera)y carcasa 500V DC Peso aprox. .10 9
Longitud nominal = ' Carcasa Aluminio anodizado
esténdar 7.3  Seiales de control Temp.empleo  -40 °C hasta +85 °C

<1400 mm 1 kHz )
> 1400 mm 0,5 kHz Impulso INIT 7.6  Boyas (pedir por separado)
Frecuencia recomendada de valores medi- Nivel driver RS 485/422 +5V Carcasa Acero noble

. Duraciéon 1 ps (max. 3 ps) Temp.empleo —20 °C hasta +120 °C
dos en el caso de varios encoders de B

0SiCioON: festandar 250 Hz s . . Oya BTL2-S-6216-8P-EX

P Tasa méaxima permitida de Dimensiones montaje = Figura 3-7
Desviacion de linealidad: A valor de medicién Peso 69 g
Longitud fmax = 2 kHz A prueba de presion de hasta 15 bar
nominal <500 mm| > 500 mm jPor motivos de seguridad, la interfa- Boya BTL2-S-5113-4K-Ex

+100 pm | +0,02 % FS

Coeficiente de temperatura
(6 um + 5 ppm « Longitud nominal)/K

ce RS 485 debe cargarse con como
maximo 20 mA!

Dimensiones montaje = Figura 3-8
Peso 349

A prueba de presion de hasta 40 bar
Boya BTL2-S-4414-4Z-Ex

Resistencia a impactos 100 g/6 ms 7.4  Cables de conexion Di . taic w Fi .
seguin EN 60068-2-27 1 5 de lomcitug o o szgnsmnes mog4ajéa igura 3-9
Golpes permanentes 100 g/2 ms m @e longitud, apantafiado, conecta

segun EN 60068-2-29

Vibraciones 12 g, 10 hasta 2000 Hz
segun EN 60068-2-6
(Respetar/evitar la resonancias pro-
pias del tubo protector)

A prueba de presion hasta 350 bar en el
montaje en cilindros hidraulicos (Zona 1)

dos axial o radialmente. Longitud max.
del tramo de transmisién 500 m.

El transductor de El transductor
desplazamiento ha de desplaza-

A prueba de presion de hasta 20 bar
Boya BTL2-S-4414-4Z01-Ex
Dimensiones montaje w Figura 3-10
Peso 52 g

A prueba de presion de hasta 20 bar

" Determinacion individual segun nor- recibido el certificado | |miento ha

ma de fabrica de Balluff IECEx PTB 11.0035X.| |recibido el

Puede encontrar la certificado
7.1 Dimensiones/pesos, edicion actual en "KC" 13-
condiciones ambientales www.iecex.com AV4BO-0631.

Longitud nominal < 4000 mm
Dimensiones = Figura 3-1 Con el marcado CE confir-  Pruebas de emisiones:
Peso aprox. 2 kg/m c € mamos que nuestros Radiiacidén con interferencias radiofénicas
Carcasa Acero noble productos cumplen con EN 55011

Tubo protector Acero noble 1.4571
Diametro 10,2 mm

Grosor de pared 2 mm

Modulo E aprox. 200 kN/mm?
Fijacion de la carcasa mediante rosca
M18x1.5 0 3/4"-16UNF
Temp.empleo —40°C hasta +60°C
Humedad < 90 %, sin condensacion
Grado de proteccién segun

IEC 60529 IP 67 en

estado atornillado

7.2  Alimentacion eléctrica
(externa)

Tension estabilizada

BTL5-P1... DC 20 hasta 26 V

Rizado < 0,5 Ve

Intensidad absorbida <90mA (a 1kHz)

Intensidad pico en conexion
<3A/0,5ms

BALLUFF

los requerimientos de la
directiva CEM actual.

En nuestro acreditado laboratorio
CEM, se ha preparado el certificado
que prueba que los productos Balluff
cumplen los requisitos de CEM de la
siguiente norma de producto:

EN 61326-2-3
(inmunidad a las interferencias
y emision)

Pruebas de inmunidad a las interferencias:

Electricidad estatica (ESD)

EN 61000-4-2 Grado de severidad 3
Campos electromagnéticos (RFI)

EN 61000-4-3 Grado de severidad 3
Impulsos perturbadores transitorios
rapidos (Burst)

EN 61000-4-4 Grado de severidad 3
Tensiones de impulso (Surge)

EN 61000-4-5 Grado de severidad 2
Magnitudes perturbadoras conducidas
por cable, inducidas por campos de alta
frecuencia

EN 61000-4-6 Grado de severidad 3
Campos magneéticos

EN 61000-4-8 Grado de severidad 4

Numero 818 059 ES e F16; Reservado el derecho modificaciones sin previo aviso e Sustituye E15.





