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Magnetostriktives Positionsmesssystem - Bauform Profil

Mit dem CE-Zeichen bestatigen wir, dass
unsere Produkte den Anforderungen der

aktuellen EMV-Richtlinie entsprechen.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das magnetostriktive Positionsmesssystem BTL bildet
zusammen mit einer Maschinensteuerung (z. B. SPS) ein
Wegmesssystem. Es wird zu seiner Verwendung in eine
Maschine oder Anlage eingebaut und ist fir den Einsatz im
Industriebereich vorgesehen. Die einwandfreie Funktion
geman den Angaben in den technischen Daten wird nur
mit original Balluff Zubehor zugesichert, die Verwendung
anderer Komponenten bewirkt Haftungsausschluss.

Das Offnen des BTL oder eine nichtbestimmungsgemaBe
Verwendung sind nicht zuldssig und fGhren zum Verlust
von Gewahrleistungs- und Haftungsansprichen
gegenuber dem Hersteller.

Allgemeines zur Sicherheit

Die Installation und die Inbetriebnahme sind nur durch
geschultes Fachpersonal zul&ssig.

Der Betreiber hat die Verantwortung, dass die 6rtlich
geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
Insbesondere muss der Betreiber MaBnahmen treffen,
dass bei einem Defekt des BTL keine Gefahren fur
Personen und Sachen entstehen kénnen.

Bei Defekten und nichtbehebbaren Stérungen des BTL ist
dieses auBer Betrieb zu nehmen und gegen unbefugte
Benutzung zu sichern.

Download weiterer Anleitungen

Eine ausflhrliche Betriebsanleitung erhalten Sie im
Internet unter www.balluff.com oder per E-Mail bei
service@balluff.de.

U
c“s File No.

LISTED E227256

Abmessungen und Funktion

Im BTL befindet sich der Wellenleiter, geschiitzt durch ein
Aluminiumgehéause. Entlang des Wellenleiters wird ein
Positionsgeber bewegt. Dieser Positionsgeber ist mit dem
Anlagenbauteil verbunden, dessen Position bestimmt
werden soll.

Der Positionsgeber definiert die zu messende Position auf
dem Wellenleiter.

Elektrischer Anschluss

Pinbelegung S115 (Draufsicht auf
Stecker am BTL), 8-poliger
Rundstecker M12

Pin Schnittstelle BTL6-P11_-...
+Init

+Start/Stop

—Init

muss frei bleiben
—Start/Stop
GND")

20...28V

8 muss frei bleiben

~N|O[O| W[N] =

1) Bezugspotenzial flr Versorgungsspannung und EMV-GND.

73 9 Nennlange 733)
29 A4). = Messbereich 21 A
4.2
Positionsgeber?) & 18 Q
BTL6-A-3801-2 — - — o
\ pp— P i —— ©
>~ 1 —
- [/ I i :
éH - B} B} — 3 8 @
= HE D R I RS I
= | | il | IR 2
. | i | [ H
| T
Befestigungsschelle?) 5.5
9 BTL6-A-MF03-K-50 50
~60 ~250 ~250 . -60 60
2) nicht im Lieferumfang enthalten
3) nicht nutzbarer Bereich
4) MaBe siehe Kapitel Einbau
SALLUrFF deutsch
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Magnetostriktives Positionsmesssystem - Bauform Profil

Schirmung und Kabelverlegung

ﬂ Definierte Erdung!
BTL und Schaltschrank mussen auf dem
gleichen Erdungspotenzial liegen.

Schirmung

Zur Gewahrleistung der elektromagnetischen

Vertraglichkeit (EMV) sind folgende Hinweise zu beachten:

— BTL und Steuerung mit einem geschirmten Kabel
verbinden. Schirmung: Geflecht aus Kupfer-Einzeldrah-
ten, Bedeckung mindestens 85 %.

— Schirm im Steckverbinder mit dem Steckergehause
flachig verbinden.

Magnetfelder

Das Positionsmesssystem ist ein magnetostriktives
System.

Auf ausreichenden Abstand des BTL zu starken externen
Magnetfeldern achten.

Kabelverlegung

Kabel zwischen BTL, Steuerung und Stromversorgung
nicht in der N&he von Starkstromleitungen verlegen
(induktive Einstreuungen maoglich). Kabel zugentlastet
verlegen.

Kabelldnge
| BTL6-P...

| max. 500 m1) |

1) Langere Kabel sind einsetzbar, wenn durch Aufbau, Schirmung und
Verlegung fremde Storfelder wirkungslos bleiben.

ACHTUNG

UnsachgeméBe Montage

UnsachgemaBe Montage kann die Funktion des BTL

beeintrachtigen und zu Beschadigungen fuhren.

» Esist darauf zu achten, dass keine starken
elektrischen oder magnetischen Felder in unmittelba-
rer Nahe des BTL auftreten.

» Die fUr den Einbau angegebenen Abstande sind
unbedingt einzuhalten.

Beim Einbau des Positionsgebers ist zu beachten:

— Um die Genauigkeit des magnetostriktiven Positions-
messsystems zu gewahrleisten, wird der Positionsge-
ber mit nichtmagnetisierbaren Schrauben (Edelstahl,
Messing, Aluminium) am bewegten Maschinenteil
befestigt.

— Das bewegte Maschinenteil muss den Positionsgeber
auf einer parallel zum BTL verlaufenden Bahn fuhren.

— Bei Verwendung mehrerer Positionsgeber ist zwischen
diesen ein Mindestabstand von 65 mm einzuhalten.

— Der Abstand A zwischen Positionsgeber und Teilen, die
aus magnetisierbarem Material bestehen, muss minde-
stens 10 mm betragen (sieche Abmessungen und
Funktion).

B www.balluff.com

Einbau (Fortsetzung)

— FUr den Abstand B zwischen Positionsgeber und BTL
und fUr den Mittenversatz C (sieche Abmessungen und
Funktion) sind folgende Werte einzuhalten:

Typ der Positionsgeber | Abstand B2 | Versatz C
BTL6-A-3800-2 4.8 mm3 +5mm
BTL6-A-3801-2 4.8 mm3 +5mm

2) Der gewahlte Abstand muss Uber die gesamte Messlange konstant
bleiben.

3) Fur optimale Messergebnisse wird ein Abstand B von 6...8 mm
empfohlen.

Das BTL wird mit Befestigungsklammern oder -schellen
(jeweils Zubehdor) auf einer ebenen Flache der Maschine
montiert. Die Einbaulage ist beliebig. Fur die Lage der
Klammern bzw. Schellen sind die empfohlenen Abstande
zu beachten (siche Abmessungen und Funktion).

1. BTL in die Befestigungsklammern bzw. -schellen
fihren.

Nut des BTL in Richtung Positionsgeber ausrichten!
BTL mit den Befestigungsschrauben auf dem
Untergrund fixieren (Schrauben in den Klammern bzw.
Schellen mit max. 4 Nm festziehen).

Positionsgeber (Zubehér) einbauen.

ﬂ Die Orientierung des BTL Uberprtfen. Zeigt die
Nut nicht in Richtung Positionsgeber, missen
die Befestigungsschrauben geldst und die
Schritte 2 bis 3 wiederholt werden.

A GEFAHR

Unkontrollierte Systembewegungen

Bei der Inbetriebnahme und wenn das Positionsmess-

system Teil eines Regelsystems ist, dessen Parameter

noch nicht eingestellt sind, kann das System unkontrol-

lierte Bewegungen ausfuhren. Dadurch kénnen Personen

gefahrdet und Sachschaden verursacht werden.

» Personen missen sich von den Gefahrenbereichen
der Anlage fernhalten.

» Inbetriebnahme nur durch geschultes Fachpersonal.

» Sicherheitshinweise des Anlagen- oder Systemhers-
tellers beachten.

@ N

»

—

. Anschlisse auf festen Sitz und richtige Polung prufen.
Beschadigte Anschllsse tauschen.

System einschalten.

Messwerte prifen (insbesondere nach dem Austausch
des BTL).

@ N

Hinweise zum Betrieb
— Funktion des BTL und aller damit verbundenen
Komponenten regelmaBig Uberprifen.

Bei Funktionsstérungen das BTL auBer Betrieb
nehmen.

Anlage gegen unbefugte Benutzung sichern.

deutsch BALLUrF
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Magnetostrictive Linear Position Sensor - Profile Style

The CE Mark verifies that our products
meet the requirements of the current

EMC Directive.

Intended use

The BTL magnetostrictive linear position sensor, together
with a machine controller (e.g. PLC), comprises a position
measuring system. It is intended to be installed into a
machine or system and used in the industrial sector.
Flawless function in accordance with the specifications in
the technical data is ensured only when using original
Balluff accessories. Use of any other components will void
the warranty.

Opening the BTL or non-approved use are not permitted
and will result in the loss of warranty and liability claims
against the manufacturer.

General safety notes

Installation and startup may only be performed by
trained specialists.

The operator is responsible for ensuring that local safety
regulations are observed. In particular, the operator must
take steps to ensure that a defect in the BTL will not result
in hazards to persons or equipment.

If defects and unresolvable faults occur in the BTL, take it
out of service and secure against unauthorized use.

Downloading further instructions

A complete user's guide can be downloaded from the
Internet at www.balluff.com or requested via e-mail from
service@balluff.de.

Nominal length

U
c“s File No.

LISTED E227256

Dimensions and function

The BTL contains the waveguide which is protected by an
aluminum housing. A magnet is moved along the
waveguide. This magnet is connected to the system part
whose position is to be determined.

The magnet defines the position to be measured on the
waveguide.

Electrical connection

Pin assignment of S115 (view from
above on BTL connector), 8-pin M12
circular plug

Pin BTL6-P11_-...

+Init
+Start/Stop

—Init

—Start/Stop
GND1)

20...28V

8 Must remain free

]
2
3
4 Must remain free
5
6
7

1) Reference potential for supply voltage and EMC-GND.

= Measuring range

NRE

21 AY

Magnet?)

73"
21 A 37.6
28
@ 4.2

BTL6-A-3801-2 - G
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Bracket?) ©5.5
9 BTL6-A-MF03-K-50 50
~60 ~250 ~250 ~60 60
2) Not included in scope of delivery
3) Unusable area
4) Dimensions see section Installation
SALLUFF english
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Magnetostrictive Linear Position Sensor - Profile Style

Shielding and cable routing

ﬂ Defined ground!
The BTL and the control cabinet must be at the
same ground potential.

Shielding
To ensure electromagnetic compatibility (EMC), observe
the following:

— Connect BTL and controller using a shielded cable.
Shielding: Braided copper shield with minimum 85%
coverage.

— Shield is internally connected to connector housing.

Magnetic fields
The position measuring system is a magnetostrictive
system. Be sure to provide sufficient distance of the BTL
from strong external magnetic fields.

Cable routing

Do not route the cable between the BTL, controller, and
power supply near high voltage cables (inductive stray
noise is possible). The cable must be routed tension-free.
Cable length

| BTL6-P... |

1) Longer cables may be used if their construction, shielding and routing
prevent noise interference.

Installation

NOTICE!

Improper installation

Improper installation can compromise the function of the

BTL and result in damage.

» Ensure that no strong electrical or magnetic fields
are present in the direct vicinity of the BTL.

» Be sure to maintain the specified distances and
separations.

Max. 500 m1) |

Note when installing the magnet:

— To ensure the accuracy of the magnetostrictive linear
position sensor, fasten the magnet to the moving
member of the machine only using non-magnetizable
screws (stainless steel, brass, aluminum).

— The moving member must guide the magnet on a
parallel line to the BTL.

—  When using multiple magnets a minimum separation of
65 mm must be maintained between them.

— Distance A between the magnet and parts made of
magnetizable material must be kept to at least 10 mm
(see Dimensions and Function).

B www.balluff.com

Installation (continued)

— For distance B between the magnet and the BTL and
for the center offset C (see Dimensions and Function)
the following values must be maintained:

Magnet type Distance B2 | Offset C
BTL6-A-3800-2 4.8 mm3 +5mm
BTL6-A-3801-2 4.8 mm3 +5mm

2) The selected distance must remain constant over the entire stroke
length.

3) For optimal measuring results a distance B of 6...8 mm is recommen-
ded.

The BTL is installed on a flat surface of the machine using

mounting clamps or cuffs (available accessories). Any

orientation is permitted. Note the recommended spacing

for the location of clamps or cuffs (see Dimensions and

Function).

1. Slide BTL into the mounting clamps or cuffs.

2. Align BTL slot in the direction of the magnet(s)!

3. Attach the BTL to the base (tighten screws in clamps

or cuffs to max. 4 Nm tightening torque).

Installing magnet (accessory).

»

ﬂ Check orientation of the BTL. If the slot is not in
the direction of the magnet, the mounting
screws must be loosened and steps 2 and 3
repeated.

E
A DANGER

Uncontrolled system movement

When starting up, if the position measuring system is

part of a closed loop system whose parameters have

not yet been set, the system may perform uncontrolled

movements. This could result in personal injury and

equipment damage.

» Persons must keep away from the system’s
hazardous zones.

» Startup must be performed only by trained technical
personnel.

» Observe the safety instructions of the equipment or
system manufacturer.

-

. Check connections for tightness and correct polarity.
Replace damaged connections.

Turn on the system.

Check measured values (especially after replacing the
BTL).

@ N

Operating notes

— Regularly check function of the BTL and all associated
components.

— Take the BTL out of operation whenever there is a

malfunction.

Secure the system against unauthorized use.

english BALLUFF
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Systéme de mesure de position magnétostrictif - forme profilée

Avec le symbole CE, nous certifions
que nos produits répondent aux

exigences de la directive CEM actuelle.

Utilisation conforme aux prescriptions

Couplé a une commande de machine (p. ex. API), le
systeme de mesure de position magnétostrictif BTL
constitue un systeme de mesure de déplacement. Il est
monté dans une machine ou une installation et est destiné
aux applications dans le domaine industriel. Son bon
fonctionnement, conformément aux indications figurant
dans les caractéristiques techniques, n'est garanti qu'avec
les accessoires d' origine Balluff ; I'utilisation d'autres
composants entraine la nullité de la garantie.

Tout démontage du BTL ainsi que toute utilisation non
conforme aux prescriptions sont interdits et entrainent
I'annulation de la garantie et de la responsabilité du
fabricant.

Généralités sur la sécurité

Linstallation et la mise en service ne doivent étre
effectuées que par un personnel qualifié.

Il est de la responsabilité de I'exploitant de veiller a ce
que les dispositions locales concernant la sécurité soient
respectées. L'exploitant doit en particulier prendre les
mesures nécessaires pour éviter tout danger pour les
personnes et le matériel en cas de dysfonctionnement du
BTL.

En cas de dysfonctionnement et de pannes du BTL,
celui-ci doit étre mis hors service et protégé contre toute
utilisation non autorisée.

Téléechargement d’autres notices d’utilisation

Une notice d'utilisation détaillée est disponible sur le site
internet www.balluff.com ou sur demande par courriel a
service@balluff.de.

U
c“s File No.

LISTED E227256

Dimensions et fonction

Le BTL abrite le guide d'ondes, qui est protégé par un
boitier en aluminium. Un capteur de position se déplace le
long du guide d'ondes. Le capteur de position est relié a
I'élément de I'installation dont la position doit étre détermi-
née.

Le capteur de position définit la position a mesurer sur le
guide d'ondes.

Raccordement électrique

Brochage S115 (vue de dessus sur le
connecteur male du BTL), a 8 pbles M12

BTL6-P11_-...

+Init
+Start/Stop

—Init

—Start/Stop
GND7)
20...28V

8 Doit rester libre

]
2
3
4 Doit rester libre
5
6
7

1) Potentiel de référence pour tension d'alimentation et GND CEM.

733) LLongueur nominale 739
21 A% = Plage de mesure 29 A4
Capteur de
position?) Q 18 Q
BTL6-A-3801-2 .
\ — I o Lol
I~ '
] b—>
= . —_— ! =] . -
= .1 oL LI | o &
‘\'-H— S ey e o S gy st S SRR | e
z L . L " A ]
= i ) i ) e
L | : : H | : I [
Collier de fixation?) ©5.5 50
9 BTL6-A-MF03-K-50
~60 ~250 ~250 ~60 60
2) ne fait pas partie du volume de livraison
3) zone non exploitable
4) Cotes voir chapitre Montage
BALLUFF francais
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Systéme de mesure de position magnétostrictif - forme profilée

Blindage et pose des cables

Mise a la terre définie !
Le BTL et I'armoire électrique doivent étre reliés
au méme potentiel de mise a la terre.

Blindage

Pour garantir la compatibilité électromagnétique (CEM),

les consignes suivantes doivent étre respectées :

— Relier le BTL et I'automate avec un cable blindé.
Blindage : tresse de fils de cuivre, couverture mini-
mum 85 %.

— Relier a plat le blindage du connecteur au boitier de
connecteur.

Champs magnétiques

Le systeme de mesure de position est un systeme
magnétostrictif. Veiller a ce que le BTL se trouve a une dis-
tance suffisante de champs magnétiques externes de forte
intensité.

Pose des cables

Ne pas poser le cable reliant le BTL, la

commande et |'alimentation a proximité d'un céble de
puissance (possibilités de perturbations inductives).
Poser le cable sans contrainte de tension.

Longueur de cable
| BTL6-P.. |

max. 500 m1) |

1) Des cables de longueur supérieure peuvent étre utilisés dans la mesure
ou la configuration, le blindage et la pose rendent les champs parasites
extérieurs inefficaces.

ACHTUNG

Montage incorrect

Un montage incorrect peut limiter le fonctionnement du

BTL et conduire a des endommagements.

» |l convient de veiller a ce qu'aucun champ électrique
ou champ magnétique de forte intensité ne soit
généré a proximité immediate du BTL.

» Les distances indiquées pour le montage doivent
étre impérativement respectées.

Veiller aux points suivants lors du montage du capteur de

position :

— Afin de garantir la précision du systeme de mesure de
position magnétostrictif, le capteur de position est fixé
au moyen de vis non magnétisables (acier inoxydable,
laiton, aluminium) sur I'élément mobile de la machine.

— L'élément de machine mobile doit guider le capteur de
position sur une trajectoire paralléle par rapport au
BTL.

— En cas d'utilisation de plusieurs capteurs de position, il
convient de respecter une distance minimale de
65 mm entre ces capteurs.

— Ladistance A entre le capteur de position et les pieces,
qui sont constituées en matériau magnétisable, doit
étre d'au moins 10 mm (voir dimensions et fonction).

B www.balluff.com

Montage (suite)

— Les valeurs suivantes doivent étre respectées pour la
distance B entre le capteur de position et le BTL et
pour le déport C (voir dimensions et fonction) :

Type de capteur de Distance B2) | Déport C
position

BTL6-A-3800-2 4.8 mm3) +5mm
BTL6-A-3801-2 4.8 mm3 +5mm

2) La distance sélectionnée doit rester constante sur I'ensemble de la
longueur de mesure.

3) Une distance B de 6...8 mm est recommandée pour obtenir des
résultats de mesure optimaux.

Le BTL est monté au moyen de brides ou de colliers de

fixation (respectivement des accessoires) sur une surface

plane de la machine. La position de montage est quelcon-

que. Les distances recommandées doivent étre observées

pour I'emplacement des brides ou des colliers (voir dimen-

sions et fonction).

1. Engager le BTL dans les brides ou colliers de fixation.

2. Orienter le rainure du BTL en direction du capteur de
position !

3. Fixer le BTL au moyen des vis de fixation sur le support
(serrer les vis des brides ou des colliers avec un couple
max. de 4 Nm).

Monter le capteur de position (accessoire).

»

Contréler |'orientation du BTL. Si la rainure n'est
pas orientée en direction du capteur de posi-
tion, les vis de fixation doivent étre desserrées
et les étapes 2 a 3 répétées.

Mise en service

Miseenservice |
A DANGER

Mouvements incontr6lés du systéme

Lors de la mise en service et lorsque le systeme de mesure de

position fait partie intégrante d'un systéme de régulation dont

les parametres n'ont pas encore été réglés, des mouvements

incontrélés peuvent survenir. De tels mouvements sont

susceptibles de causer des dommages corporels et matériels.

» Les personnes doivent se tenir a I'écart de la zone
de danger de l'installation.

» La mise en service ne doit étre effectuée que par un
personnel qualifié.

» Les consignes de sécurité de I'installation ou du
fabricant doivent étre respectées.

—

. Vérifier la fixation et la polarité des raccordements.
Remplacer les raccords endommagés.

Mettre le systeme en marche.

Controler les valeurs de mesure (notamment apres le
remplacement du BTL).

© N

Conseils d'utilisation

— Controler régulierement le fonctionnement du BTL et
de tous les composants associés.

En cas de dysfonctionnement, mettre le BTL hors
service.

— Protéger l'installation de toute utilisation non autorisée.

francais BALLUFF

N° 822963 FR - L17 ; Sous réserve de modifications. Remplace I'édition 0205.



1

BTL6-P11_-M__ _ _-A1-S115

Sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo — versione profilata

[ marchio CE ¢ la conferma che i nostri
prodotti sono conformi ai requisiti
dell’attuale Direttiva EMC.

Uso conforme

Il sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL
costituisce insieme a un comando macchina (ad es. PLC)
un sistema di misura della corsa. Per poter essere
utilizzato, deve essere montato su una macchina o su un
impianto ed & destinato all'impiego in ambiente industriale.
Il funzionamento corretto secondo le indicazioni fornite nei
dati tecnici viene garantito soltanto con accessori originali
Balluff. L'utilizzo di altri componenti comporta la
decadenza della garanzia.

apertura o I'uso improprio del BTL non sono consentiti
e determinano la decadenza di qualsiasi garanzia o
responsabilita da parte della casa produttrice.

Informazioni di sicurezza

L'installazione e la messa in funzione sono consentite
soltanto da parte di personale specializzato addestrato.

Il gestore ha la responsabilita di far rispettare le norme di
sicurezza vigenti localmente. In particolare il gestore deve
adottare provvedimenti tali da poter escludere qualsiasi
rischio per persone e cose in caso di difetti del BTL.

In caso di difetti e guasti non eliminabili del BTL questo
deve essere disattivato e protetto contro I'uso non
autorizzato.

Download di ulteriori istruzioni

Per il manuale d'uso dettagliato consultare in Internet
I'indirizzo www.balluff.com o inviare un'e-mail a
service@balluff.de.

U
c“s File No.

LISTED E227256

Dimensioni e funzionamento

Nel BTL si trova la guida d’onda, protetta da una scatola
in alluminio. Lungo la guida d’onda viene spostato un
datore di posizione. Questo datore di posizione & collegato
al componente dell’impianto del quale deve essere
determinata la posizione.

Il datore di posizione definisce la posizione da misurare
sulla guida d’onda.

Collegamento elettrico

Piedinatura connettore S115 (vista in
pianta del connettore sul BTL),
connettore circolare a 8 poli M12

BTL6-P11_-...
+Init
+Start/Stop
—Init

deve rimanere libero
—Start/Stop

GND")

20...28V

8 deve rimanere libero

~N|O[O| W[N] =

1) Potenziale di riferimento per tensione di alimentazione e EMV-GND.

739 Lunghezza nominale 7339
21 AY = campo di misura 29 AY 37.6
‘ 28
Datore di Q4.2
posizione?) Q 18 x 16,
BTL6-A-3801-2 - "
: \
p— 3 . | —_ ; | E'_I | q—
= C LT L LT | el 2
ﬁm— TH— — p—— - — - — il e L —g O
= | : 1 : IR
1 : : 1 : : 1 1 I 1 1
Fascette di fissaggio? @55
9 BTL6-A-MF03-K-50 50
60 250 250 . ~60 60
2) non incluso nella fornitura
3) campo non utilizzabile
4) Misure vedere capitolo Montaggio
SALLUFF italiano
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Sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo — versione profilata

Schermatura e posa dei cavi

Messa a terra definita!
BTL e armadio elettrico devono trovarsi sullo
stesso potenziale di terra.

Schermatura

Per garantire la compatibilita elettromagnetica (EMC) &

necessario rispettare le seguenti avvertenze:

— Collegare il BTL e I'unita di controllo con un cavo
schermato.
Schermatura: maglia di singoli fili di rame, copertura
minima 85%.

— Collegare la schermatura nel connettore con il corpo
del connettore sull’intera superficie.

Campi magnetici

Il sensore di posizionamento lineare & un sistema
magnetostrittivo. Mantenere una distanza sufficiente del
BTL dai campi magnetici esterni intensi.

Posa dei cavi

Non posare i cavi fra BTL, unita di controllo e
alimentazione elettrica in prossimita di linee ad alta
tensione (sono possibili interferenze induttive).
Posare il cavo senza tensione.

Lunghezza del cavo
| BTL6-P.. |

max. 500 m1) |

1) Possono essere utilizzati cavi piu lunghi qualora, data la struttura, la
schermatura e la posa in opera, i campi elettrici esterni non producano
alcun effetto.

Montaggio

ACHTUNG

Montaggio non corretto

Il montaggio non corretto pud pregiudicare il

funzionamento del BTL e provocare danni.

B E necessario evitare la presenza di campi elettrici o
magnetici intensi nelle immediate vicinanze del BTL.

» Le distanze indicate per il montaggio vanno
rispettate tassativamente.

Prestare attenzione al montaggio del datore di posizione:

— Per garantire la precisione del sensore di
posizionamento lineare magnetostrittivo, il datore di
posizione viene fissato con viti non magnetizzabili
(acciaio inox, ottone, alluminio) sulla parte della
macchina in movimento.

— La parte della macchina in movimento deve portare il
datore di posizione su una rotaia che scorre
parallelamente rispetto al BTL.

— In caso diimpiego di diversi datori di posizione, occorre
rispettare tra questi una distanza minima di 65 mm.

— Ladistanza A tra il datore di posizione ed i componenti
composti da materiale magnetizzabile, deve essere di
almeno 10 mm (vedere dimensioni e funzionamento).

B www.balluff.com

Montaggio (continua)

— Per la distanza B tra il datore di posizione ed il BTL e
per lo sfalsamento centrale C (vedere dimensioni e
funzionamento) occorre rispettare i seguenti valori:

Tipo del datore di | Distanza B2) | Sfalsamento C
posizione

BTL6-A-3800-2
BTL6-A-3801-2

2) La distanza selezionata deve rimanere costante per tutta la lunghezza di
misurazione.

4.8 mmd +5mm

4.8 mmd +5mm

3) Per risultati di misurazione ottimali si raccomanda una distanza B di 6...8 mm.

Il BTL viene montato con fermagli o fascette di fissaggio

(rispettivamente accessori) su una superficie piana della

macchina. La posizione di montaggio € a discrezione

dell’utente. Per la posizione dei fermagli o delle fascette

occorre prestare attenzione alle distanze raccomandate

(vedere dimensioni e funzionamento).

1. Far passare il BTL nei fermagli o nelle fascette di fissaggio.

2. Orientare la scanalatura del BTL in direzione del datore
di posizione!

3. Fissare il BTL con le viti di fissaggio sul fondo (serrare le

viti nei fermagli o nelle fascette a max 4 Nm).

Montare il datore di posizione (accessorio).

»

Controllare I'orientamento del BTL. Se la
scanalatura non e rivolta in direzione del datore
di posizione, occorre allentare le viti di fissaggio
e ripetere le operazioni da 2 a 3.

Messa in funzione

Messainfunzione |
A PERICOLO

Movimenti incontrollati del sistema

Durante la messa in funzione e se il dispositivo di misura

della corsa fa parte di un sistema di regolazione i cui

parametri non sono ancora stati impostati, il sistema pud

eseguire movimenti incontrollati. Cid potrebbe causare

pericolo per le persone e danni materiali.

» Le persone devono stare lontane dalle aree
pericolose dell'impianto.

» Lamessa in funzione deve essere effettuata soltanto
da personale specializzato e addestrato.

» Rispettare le avvertenze di sicurezza del produttore
dell'impianto o del sistema.

-

Controllare che i collegamenti siano fissati saldamente e
che la loro polarita sia corretta. Sostituire i collegamenti
danneggiati.

Attivare il sistema.

Controllare regolarmente i valori misurati (in particolare
dopo la sostituzione del BTL).

@ N

Avvertenze per il funzionamento

— Controllare periodicamente il funzionamento del BTL e
di tutti i componenti ad esso collegati.

— In caso di anomalie di funzionamento disattivare il BTL.

— Proteggere I'impianto da un uso non autorizzato.

italiano BALLUFF
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productos cumplen con los requerimientos

c € Con el marcado CE confirmamos que nuestros
de la directiva CEM actual.

Uso debido

El sistema magnetostrictivo BTL de medicién de posicion
forma un sistema de medicidn de desplazamiento junto
con un control de maquina (por ejemplo, CNC). Para
utilizarlo, se monta en una maquina o instalacion y esta
previsto para el uso en la industria. El funcionamiento
optimo segun las indicaciones que figuran en los datos
técnicos solo se garantiza con accesorios originales de
Balluff; el uso de otros componentes provoca la
exoneracion de responsabilidad.

No se permite la apertura del BTL o un uso indebido.
Ambas infracciones provocan la pérdida de los derechos
de garantia y de exigencia de responsabilidades ante el
fabricante.

Generalidades sobre la seguridad

La instalacion y la puesta en servicio sdlo se permiten
a personal técnico cualificado.

El explotador es responsable de respetar las normas de
seguridad locales vigentes. En particular, el explotador
debe adoptar medidas destinadas a evitar peligros para
las personas y dafos materiales si se produce algun
defecto en el BTL.

En caso de defectos y fallos no reparables en el BTL,
este se debe poner fuera de servicio y se debe impedir
cualquier uso no autorizado.

Descarga de otros manuales

Usted obtendra un manual de instrucciones detallado en la
pagina de Internet www.balluff.com o por correo
electronico escribiendo a service@balluff.de.

U
c“s File No.

LISTED E227256

Dimensiones y funcionamiento

En el BTL se encuentra el guiaondas, protegido por una
carcasa de aluminio. A lo largo del guiaondas se mueve un
sensor de posicion. Este sensor de posicion esta unido
con el componente de la instalacion , cuya posicion se
desea determinar.

El sensor de posicion define la posicion que se ha de
medir en el guiaondas.

Conexion eléctrica

Asignacion de pines S115 (vista desde
arriba del conector en el BTL), conector
cilindrico de 8 polos M12

Pin BTL6-P11_-...
+Init
+Start/Stop
—Init

debe quedar libre
—Start/Stop
GND")

20...28V

8 debe quedar libre

~N|O[O| W[N] =

1) Potencial de referencia para la tension de alimentacion y CEM-GND.

73% Longitud nominal 739
21 AY = zona medible 21 AY 37.6
Sensor d2<)s Q N 122 Q4.2
posicion .
BTL6-A-3801-2 NRE I \ o R
~ =\
L= g = g = <
= C LT L LI el 2
N.H'_ g — = L R BN i irara SRS | P ep) o]
= . L . o . N S Q
= i ) i ) e
1 : : 1 : : 1 L I L 1
Abrazaderas de fijacién2) @55
9 BTL6-A-MF03-K-50 50
60 250 250 . ~60 60
2) No se incluye en el suministro
3) Zona no aprovechable
4) Medidas véase el capitulo Montaje
SALLUFF espaiiol
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Sistema magnetostrictivo de mediciéon de posicion - Forma constructiva de perfil

Blindaje y tendido de cables

ﬂ Puesta a tierra definida
EI BTL y el armario eléctrico deben estar a
idéntico potencial de puesta a tierra.

Blindaje

Para garantizar la compatibilidad electromagnética (CEM),

se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

— Conecte el BTL y el control con un cable blindado.
Blindaje: malla de hilos individuales de cobre, cobertura
minima del 85 %.

— Conecte superficialmente el blindaje en el conector con
la carcasa de enchufe.

Campos magnéticos

El sistema de medicién de posicién es un sistema
magnetostrictivo. Se debe mantener suficiente distancia
entre el BTL y los campos magnéticos externos de alta
intensidad.

Tendido de cables

No tienda cables entre el BTL, el control y la alimentacion

de corriente cerca de lineas de alta tension (posibilidad de
perturbaciones inductivas). Tienda los cables descargados
de traccion.

Longitud de cable
| BTL6-P... |

1) Pueden utilizarse cables de mayor longitud si, debido a la estructura, al
blindaje y al tendido, los campos perturbadores externos no producen
ningun efecto.

ATENCION

max. 500 m1) |

Montaje indebido

Un montaje indebido puede mermar el funcionamiento

del BTL y causar daros.

» Prestar atencion a que no se produzcan campos
eléctricos o magnéticos de alta intensidad muy
cerca del BTL.

» Resulta imprescindible observar las distancias
indicadas para el montaje.

En cuanto al montaje del sensor de posicion, debe tenerse
en cuenta que:

— Afin de garantizar la precision del sistema
magnetostrictivo de medicion de posicion, se fija el
sensor de posicion con tornillos no imantables
(acero inoxidable, latén, aluminio) en la pieza movil
de la maquina.

— La pieza movil de la maquina debe llevar el sensor de
posicién sobre una pista que transcurre en paralelo al
BTL.

— En caso de utilizacion de varios sensores de posicion
se debe mantener una distancia minima de 65 mm
entre los mismos.

— Ladistancia A entre sensor de posicion y piezas de
material imantable, debe ser de 10 mm como minimo
(véase Dimensiones y funcionamiento).

B www.balluff.com

Montaje (continuacion)

— Parala distancia B entre sensor de posicion y BTL y para
el desplazamiento de centro C (véase Dimensiones y
funcionamiento), se deben cumplir los siguientes valores:

Tipo de los sensores | Distancia B2 | Desplazamiento C
de posicion

BTL6-A-3800-2
BTL6-A-3801-2

4.8 mmd +5mm
4.8 mmd +5mm

2) La distancia seleccionada debe ser constante por toda la longitud de
medicion.

3) Para obtener Optimos resultados de medicion, se recomienda una
distancia B de 6...8 mm.

El BTL se monta con clips o abrazaderas de fijacion (en cada

caso, accesorios) sobre una superficie plana de la maquina. La

posicion de montaje es opcional. Para la posicidn de los clips o

de las abrazaderas, se deben tener en cuenta las distancias

recomendadas (véase Dimensiones y funcionamiento).

1. Colocar el BTL en los clips o en las abrazaderas de fijacion.

2. jAlinear la ranura del BTL en el sentido del sensor de
posicion!

3. Fijar el BTL con los tornillos de fijacion sobre el fondo
(apretar los tornillos de los clips o de las abrazaderas
con un valor max. de 4 Nm).

Montar el sensor de posicion (accesorio).

»

ﬂ Comprobar la orientacion del BTL. Si la ranura
no esta orientada en el sentido del sensor de
posicién, se deben soltar los tornillos de fijacion
y repetir los pasos de 2 a 3.

Puesta en servicio

Puestaenservicio |
A PELIGRO

Movimientos incontrolados del sistema

El sistema puede realizar movimientos incontrolados
durante la puesta en servicio y si el sistema de medicién
de posicion forma parte de un sistema de regulacion
cuyos parametros todavia no se han configurado. Con
ello se puede poner en peligro a las personas y causar
danos materiales.
» Las personas se deben mantener alejadas de las
zonas de peligro de la instalacion.

» Puesta en servicio solo por personal técnico cualificado.

» Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad del
fabricante de la instalacion o sistema.

-

. Compruebe que las conexiones estén asentadas
firmemente y tengan la polaridad correcta. Sustituya
las conexiones dafiadas.

Conecte el sistema.

Compruebe los valores de medicion (sobre todo
después de sustituir el BTL).

@ N

Indicaciones sobre el servicio

— Compruebe periddicamente el funcionamiento del BTL
y de todos los componentes relacionados.

— Si se producen fallos de funcionamiento, ponga fuera

de servicio el BTL.

Asegure la instalacion contra cualquier uso no autorizado.

espaiol BALLUFF
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