BTL5-...-SA303-...

Micropulse Wegaufnehmer / Transducer / Capteur de déplacement /
Trasduttori di posizione / Transductores de desplazamiento

SA303:
Abweichung vom Standard

Dieser Wegaufnehmer ist zwischen Position O mm und
Position 4000 mm mit £30 pm linearisiert.

Fur Positionswerte > 4000 mm betragt die
Linearitdtsabweichung max. £900 um.

SA303:
Deviazione dallo standard

Questo trasduttore di posizione ¢ linearizzato fra la
posizione 0 mm e la posizione 4000 mm con +30 pm.

Per valori di posizione > 4000 mm la deviazione di linearita
max. € di £900 pm.

Hinweis
Alle weiteren Spezifikationen und Informationen
entnehmen Sie bitte der Standardanleitung.

Avvertenza
Per tutte le altre specifiche e informazioni
consultare le istruzioni standard.

Anderungen vorbehalten.

SA303:
Deviation from standard

This transducer is linearized between position 0 mm and
position 4000 mm with £30 pm.

The linearity deviation is max. +900 pm for position values
> 4000 mm.

Con riserva di apportare modifiche.

SA303:
Diferencia de estandar

Este transductor de desplazamiento se ha linealizado entre
la posiciéon O mmy la posicion 4000 mm con £30 pum.

Para valores de posicion > 4000 mm, la diferencia de
linealidad es de max. +900 pm.

Note
All other specifications and information can be
found in the standard user's guide.

Subject to modification.

SA303:
Marge de tolérance par rapport aux normes standards

La linéarisation de ce capteur de déplacement est de
+30 um pour la plage allant de 0 mm a 4000 mm.

Pour des valeurs de position > 4000 mm, I’écart de
linéarité max. est de =900 pm.

Conseils
Pour plus de spécifications et d’informations,
reportez-vous a la notice d’instruction standard.

Sous réserve de modifications.
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Nota

Todas las demas especificaciones e
informacion, consultelas en el manual de
instrucciones estandar.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin
previo aviso.
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