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SA359:
Abweichung vom Standard

Optimierte Ausführung für raue Umgebungsbedingungen 
(z. B. ständige Vibrations- und Schockbelastung).

Linearitätsabweichung bei
  Nennlänge > 5500 mm ±0,05 % FS

Nennlänge max. 5600 mm

Messwertrate ≥ 2 ms

Hinweis
Alle weiteren Spezifikationen und Informationen 
entnehmen Sie bitte der Standardanleitung.

Änderungen vorbehalten.

SA359:
Deviation from standard	

Optimized version for tough ambient conditions (e.g. 
constant vibration and shocks).

Non-linearity at
  Nominal length > 5500 mm ±0,05 % FS

Nominal length Max. 5600 mm

Sampling rate ≥ 2 ms

Note
All other specifications and information can be 
found in the standard user's guide.

Subject to modification.

SA359 :
Marge de tolérance par rapport aux normes standards

Version optimisée pour des conditions ambiantes rudes 
(par ex. exposition permanente aux chocs et vibrations).

Ecart de linéarité pour
  une longueur nominale > 5500 mm ±0,05 % FS

Longueur nominale Max. 5600 mm

Fréquence de mesure ≥ 2 ms

Conseils
Pour plus de spécifications et d’informations, se 
reporter au manuel standard.

Sous réserve de modifications.

SA359:
Deviazione dallo standard

Esecuzione ottimizzata per condizioni ambientali 
sfavorevoli (p. es. carico permanente da urti e da 
vibrazioni).

Deviazione della linearità con
  lunghezza nominale > 5500 mm ±0,05 % FS

Lunghezza nominale max. 5600 mm

Frequenza di campionamento ≥ 2 ms

Avvertenza
Per tutte le altre specifiche e informazioni 
consultare le istruzioni standard.

Con riserva di modifiche.

SA359: 
Diferencia de estándar

Versión optimizada para condiciones ambientales difíciles 
(p. ej. carga constante por vibraciones y choques).

Desviación de linealidad si la
  Longitud nominal > 5500 mm ±0,05 % FS

Longitud nominal Máx. 5600 mm

Tasa de valores de medición ≥ 2 ms

Nota
Todas las demás especificaciones e 
información, consúltelas en el manual de 
instrucciones estándar.

Reservado el derecho a modificaciones.

SA359:
标准偏差

用于粗糙环境条件的已优化的造型设计（例如持续的震动
和冲击荷载）。
线性误差
  额定长度 > 5500 mm ±0,05 % FS

额定长度 最长 5600 mm

测量值率 ≥ 2 ms

提示
请从标准用户指南中获取所有其他的规格说明
和信息。

保留变更。
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Micropulse Wegaufnehmer / Transducer / Capteur de déplacement / 
Trasduttori di posizione / Transductores de desplazamiento / 微脉冲位移传感器


