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SA330:
Abweichung vom Standard

Linearitätsabweichung ≤ ±30 µm

Nennlänge max. 5500 mm

Hinweis
Alle weiteren Spezifikationen und Informationen 
entnehmen Sie bitte der Standardanleitung.

Änderungen vorbehalten.

SA330:
Deviation from standard 

Non-linearity ≤ ±30 µm

Nominal length Max. 5500 mm

Note
All other specifications and information can be 
found in the standard user's guide.

Subject to modification.

SA330:
Marge de tolérance par rapport aux normes standards

Ecart de linéarité ≤ ±30 µm

Longueur nominale Max. 5500 mm

Conseils
Pour plus de spécifications et d’informations, 
reportez-vous à la notice d’instruction standard.

Sous réserve de modifications.

SA330:
Deviazione dallo standard

Deviazione della linearità ≤ ±30 µm

Lunghezza nominale max. 5500 mm

Avvertenza
Per tutte le altre specifiche e informazioni 
consultare le istruzioni standard.

Con riserva di apportare modifiche.

SA330: 
Diferencia de estándar

Desviación de linealidad ≤ ±30 µm

Longitud nominal Máx. 5500 mm

Nota
Todas las demás especificaciones e 
información, consúltelas en el manual de 
instrucciones estándar.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin 
previo aviso.

SA330:
标准偏差

线性误差 ≤ ±30 µm

额定长度 最长 5500 mm

提示
请从标准用户指南中获取所有其他的规格说明
和信息。

保留变更。
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BTL7-P511-...-SA330-...
Micropulse Wegaufnehmer / Transducer / Capteur de déplacement / 
Trasduttori di posizione / Transductores de desplazamiento / 微脉冲位移传感器


