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Beschreibung Beispielprogramm, BIS V

1 BIS V BEISPIELPROGRAMM HIGH MEMORY

Das S7 Projekt ,,BIS V Sample_HM “ enthalt im FB10 ein Aufrufbeispiel des FB32 fiir

BIS V-6108-048-Cxxx.. Der FB 32 ist optimiert fir high Memory Datentréger bis 128kByte.
Verwendet wurde eine S7 CPU 315-2PN/DP. Projektierte E/A Lange 64 Byte, Peripherie HW
Startadresse: E/A 256. Die Parameter am FB 32 sind entsprechend der HW Konfiguration
eingestellt. Der FB wird vom Programm automatisch initialisiert. Der Merker M100.0 ,BIS U
Init* wird in OB 100 beim Anlauf der gesetzt. Zur Ansteuerung des Beispiels steht die Variab-
lentabelle ,VAT_BIS_VU_IB* zur Verfigung.

1.1 Beispiel Funktionen

Folgende Funktionen sind mit dem Beispielprogramm méglich:
Datentréger schreiben
Datentrager lesen
Speichern der Startadresse fir Autolesen
Typ und Seriennummer
Daten zwischen Datentrager kopieren
CRC_16 Datenprufung initialisieren

Konstanter Wert auf Datentrager schreiben

Bitte Prifen Sie, welche der angegebenen Funktionen von Auswerteeinheit, Da-
tentréager und Schreib/Lesekopf unterstitzt werden!

Mit entsprechenden Datentréagern z.B. BIS M-1xx-15 kdnnen maximal 131.068 Byte
geschrieben oder gelesen werden.

1.2 Allgemeine Daten

Programmname: BIS_V_Sample_HM
Aufgerufene Bausteine: FB10, FB32, SFB4 TON
Belegte Merker: MW100-128
Belegte Zeiten: keine
Belegte Zahler: keine
Projektierter E/A Bereich 64 Byte
Aufruf: absolut
Automatisierungsgerat: Siemens Simatic® S7-300 CPU 315 2PN/DP
mit S7 V5.5
5D BIS_V_Sample_HM -- C:\Program Files\Siemens\Step7\s7proj\BIS_V_Sa oo ==
5 & BIS_V_Sample_HM Objektname | Name | | GroBe im Arbeitsspei... | Typ | Versior
= SIMATIC 300(1) 9 Systemdaten .- SDB
& cPUTIS2PNOP |5 0p FUP 76 Orgarisationsbaustein 0.1
& & S7Progamm(l) | 5 og10p 08100 Arlauf AL 42 Organisationsbaustein 0.1
@ Quelen |5 6510 FBI0 CalBIS V FUP 32 Furkionsbausten 0.1
ﬂ O FB32 FB32FB_BIS V highM AWL 2864 Funklionsbaustein 12
4 0B10 DB10IDB Call BIS V 2] 36 Instanzdatenbaustei.. 0.0
£ DB31 DB31DataRead DB 65570 Datenbaustein 01
4 0B32 DB32DataRead_1 o 65570 Datenbaustein 01
£ DB33 DB33Datawrite DB 65570 Datenbaustein 01
£3DB34 DB34Datawiite_1 DB 65570 Datenbaustein 01
O DB320 DB3201DB BIS_V_H1 2] 414 Instanzdatenbaustei.. 0.0
W VAT_BIS_V_IB VAT_BIS_V_IB - Variablentabelle 01
& SFB4 TON AWL = Systemfunktionsbau. 1.0
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1.3 Steuerungsmdglichkeiten tber die Variablentabel le

Beschreibung der FB Eingangsparameter:
,M100.1 BIS V Start" startet die Funktion
,M100.2 BIS V ProcReset" setzt die Auswerteeinheit und den FB zuriick

,M100.3 BIS V HeadOff" schaltet den Lesekopf ab

,M100.4 Default BIS V* setzt die FB Parameter auf Standartwerte zuriick
,MD106 BIS V Offset Send" Offset der Daten im Sendedatenbaustein
,MD110 BIS V Offset Rece" Offset der Daten im Empfangsdatenbaustein

.MD114 TAG_StartAddr” gibt die Datentréger Startadresse vor

.MD118 TAG_NumbOfByte" gibt die Datenmenge vor, die gelesen/geschrieben wird

.MD122 Tag_CopTargetAddr” Zieladresse im Datentrager fir Kopierbefehl
MW126 BIS V CopyRWHead“ Nummer des Schreib-/Lesekopfs fir Kopierbefehl

¥4 VAT_BIS_V_IB -- BIS_V_Sample_HM\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 PN/DP\S7-Program... ---

,{ Operand I Symbol | Anzeigeformat | Statuswert I Steuerwert
1 I/ FB input parameter bit F
2 M 1001 “M100.1 BIS V Start” BIN =
3 M 1002 "M100.2 BIS V ProcReset” BIN
4 M 1003 "M100.3 BIS V HeadOff" BIN
S M 1004 “M100.4 Default BIS V* BOOL
6 I/l FB input parameter word
7 /I CommandNo: 0x81 Read, 0x82 Write, 0x87 Store "Auto Read" addr., 0x9 Typ and Serial No, 0x9...
8 " 0x92 CRC_Init 0xB2 Write constant value
9 MW 104 "MW104 CommandNo™ HEX W#16%0081
10 MD 106 "MD106 BIS V Offset Send” DEZ L#0
1" MD 110 "MD110 BIS V Offset Rece” DEZ L#0
12 MD 114 "MD114 TAG_StartAddr” DEZ L#0
13 MD 118 "MD118 TAG_NumbOfByte” DEZ L#80000
14 MD 122 "MD122 TAG_CopTargetAddr” | DEZ L#0
15 MW 126 "MW126 BIS V CopyRWHead" : DEZ 2
16
17 I/ FB output parameter bit
18 M 101.0 "M101.0 BIS V Ready” BOOL
19 M 1011 "M101.1 BIS V Error” BOOL
20 M 1012 "M101.2 BIS V MultipleTag™ BOOL
21 M 1013 "M101.3 BIS V DatCarrPres™ BOOL
22 /l FB output parameter word
23 MW 128 i "MW128 BIS V ErrorCode” { HEX ’ -

Beschreibung der FB Ausgangsparameter:
- ,M101.0 BIS V Ready" Auftrag beendet oder Reset durchgefihrt
- ,M101.1 BIS V Error* Auftrag mit Fehler beendet
.M101.3 BIS V DataCarrPres" Datentrager vorhanden

- ,MW128 BIS V ErrorCode" zeigt die Fehlernummer von FB oder Auswerteeinheit an
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1.4 Haftungsausschluss Beispielprogramm

Das hier kostenlos verfligbare Demo-Programm ist ein allgemeingtiltiges Anwendungsbei-
spiel. Das Demo-Programm soll bei der Programmierung und Projektierung von SPS-
Anwendungen unterstiitzen und Lésungsansatze aufzeigen. Ein Anspruch auf Gewahrleis-
tung, Fehlerbeseitigung und Update besteht fiir den Anwender nicht.

Die Balluff GmbH schlief3t insbesondere jegliche Haftung fir Schaden, die durch den Einsatz
dieses Demo-Bausteins entstehen, ausdriicklich aus! Diese Haftungsbeschrankung gilt nicht
bei Verletzungen des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit, bei der Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz und bei vorsatzlichen Pflichtverletzungen.

Das Demo-Beispiel ist nicht fir die Nutzung in Maschinen und Anlagen vorgesehen!

Mit dem Einsatz des hier kostenlos vorgelegten S7- Demo-Programms erkennen Sie die
Gewabhrleistungs- und Haftungsbegrenzung an!

Balluff GmbH
Schurwaldstraf3e 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Deutschland

Tel. +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de
www.balluff.com
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