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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

1 EINLEITUNG

Dieser Funktionsbaustein ist ein kostenfreies Beispiel zu Kommunikation mit einem C/ VL /
VM und VU Lesekopf und einer BIS V Auswerteeinheit. Ebenfalls kann der Baustein zur
Kommunikation mit IO-Link Lesekdpfen oder BIS M/C/L-60xx Auswerteeinheiten verwendet
werden. Bitte prifen Sie genau, ob der Baustein fur lhre Anwendung geeignet ist!

Der Baustein ermdglicht eine Kommunikation zwischen der Balluff - BIS V-6102-Cxxx, BIS
V-6108-Cxxx, BIS M-4xx, BIS C-60xx, BIS M-60xx, BIS L-60xx Auswerteeinheit und einer
Simatic® S7-1200/1500 Steuerung.

Es werden folgende Funktionen unterstitzt:
Datentrager lesen (USER-Daten)
Datentrager schreiben (USER-Daten)
Speichern der Startadresse fur Auto-Lesen
Typ und Seriennummer lesen
Daten zwischen Datentrager kopieren
CRC 16 Datenpriifung initialisieren
Konstanter Wert schreiben
DSFID eines Datentragers lesen

DSFID eines Datentragers schreiben

Bitte Priifen Sie, ob die Befehle in Ihrer Auswerteeinheit und mit lhrem Lesekopf ver-
fugbar sind! Bei VU Lesekdpfen darf sich maximal ein Datentréger vor der Antenne
befinden.
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

1 EINLEITUNG

1.1 Allgemeine Daten

1.2 Aufrufempfehlung

www.balluff.com

Bausteinname:

Instanz-Datenbaustein:

Aufgerufene Bausteine:
Belegte Merker:
Belegte Zeiten:

Belegte Z&hler:

Projektierter E/A Bereich:

Aufruf:
Automatisierungsgerate:

Software Version:

BIS_V_CLM_COM

(fur jede Antenne/ Schreib-Lesekopf muss ein Instanz-DB einge-
richtet werden)

SFB 4 Ton

keine

keine

keine

16 - 254 Byte

absolut

Siemens Simatic® S7 1200/1500
TIA Portal V13 SP1

Der Funktionsbaustein sollte pro Schreib-/Lesekopf nur einmal aufgerufen werden. Gleich-
zeitige Mehrfachaufrufe sind nicht zulassig.

Der Funktionsbaustein ist mit ,,/nit“ neu zu initialisieren, falls der FB bedingt aufgerufen wird
und der Aufruf vor der Fertigmeldung des Funktionsbausteins unterbrochen wird.

Beim Anlauf der SPS ist der Funktionsbaustein ebenfalls mit ,,/nit“ neu zu initialisieren. Im
Bedarfsfall kbnnen die Befehlsparameter dynamisch beschalten werden.

Fir BIS VM Datentrager mit Speichergroéf3en Uber 32kByte stehen Befehle mit 3 Byte Adres-

sierung zur Verfigung.
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

2 HARDWARE-KONFIGURATION

2.1 DB Parameter nicht optimierter Bausteinzugriff

Die Sende- und Empfangsdatenbausteine werden nicht optimiert angelegt. Die maximale
Lange der Schreib-/Lesedaten des Funktionsbausteins betragt 65.535 Byte. Es werden die
FB Eingange DB_Send und DB_Receive verwendet. Die Datenbausteine fur Sende- und
Empfangsdaten missen entsprechend der FB Eingangsparameter Offset_ DBSend, Off-
set_DBReceive, Data_Length und entsprechend der verwendeten Befehle eingerichtet
werden. Die Datenbausteine DB_Send und DB_Receive dirfen nicht mit dem Attribut “Op-
timierter Bausteinzugriff* erstellt werden.

Empfohlener Zugriff. Beim nicht optimierten Bausteinzugriff werden die FB Eingange
DB_Send und DB_Receive verwendet. Die FB Eingange DB_SendOpt und
DB_ReciveOpt werden nicht verwendet und miissen mit einer beliebigen Variable
beschalten werden. Es diirfen alle Datentypen aufler Array of Byte verwendet wer-
den! RFID Daten kdnnen strukturiert angelegt werden.

DB310052nd [DE3T100] X
Aligemein

Allgemein .
Attribute

Information

Zeitstempel

Ubersetzung [] Nurim Ladespeicher ablegen

iz [7) Datenbaustein im Gerat schreibgeschiitzt

Attribute

Laden ohne Reinitialisierung R

o oveenen |

Abb. TIA-Portal: Eigenschaften Sende- oder Empfangsdatenbaustein. Nicht optimierter Bau-
steinzugriff.

RFID Sende- und Empfangs- — 31 |5
daten z.B. DB31 und DB32 .\viﬂsex_ T e
nicht optimiert. -

E1ii - w1 T
DBReceive —DBReceive
#TAG_StartAddr —{TAG_StartAddr

#TAG_  |TAG
NumbOf8yte —|NumbOfByte
#3005 —WatchdogTime
#CopTargetAddr —{CopTargetAddr
#CopRW_HeadNo —{CopRW_HeadNo
#ProcType ProcType
#OptioLen OptioLen
#0ptiOBuffOffs —{optioBuffoffs

%MO0.0
“DummyOptimiert
erZugriff

Dummy Bit z.B. MO.0 far "
nicht optimierten Zugriff. 0\

DB_SendQg
%M0.0
DummyOptimiert
erZugriff —|pg_ReceiveQg

Abb. TIA-Portal: Funktionsbausteinaufruf mit Zugriff auf nicht optimierte Datenbausteine.
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

2 HARDWARE-KONFIGURATION

2.2 DB Parameter optimierter Bausteinzugriff

Die Sende- und Empfangsdatenbausteine werden optimiert angelegt. Fir die RFID Sende-
und Empfangsdaten darf nur der Datentyp Array of Byte verwendet werden. Die maximale
Lange der Schreib-/Lesedaten des Funktionsbausteins betragt 65.535 Byte. Es werden die
FB Eingdnge DB_SendOpt und DB_ReciveOpt verwendet. Die Datenbausteine fir Sende-
und Empfangsdaten missen entsprechend der FB Eingangsparameter Offset_DBSend,
Offset_DBReceive, Data_Length und entsprechend der verwendeten Befehle eingerichtet
werden. Die Datenbausteine DBSend und DBReceive dirfen mit dem Attribut “Optimierter
Bausteinzugriff‘ erstellt werden.

Zur Verwendung, falls nur mit optimierten Datenbausteinen gearbeitet werden darf.
Beim optimierten Bausteinzugriff werden die FB Eingange DB_SendOpt und
DB_ReciveOpt verwendet. Die FB Eingdnge DB_Send und DB_Receive werden
nicht verwendet und miissen auch nicht beschalten werden. Nur der Datentypen Ar-
ray of Byte ist moglich!

DB3100Send [DB3T00] X
Allgemein

Attribute

[Z] Nurim Ladespeicher ablegen
[] Datenbaustein im Gerat schreibgeschiitzt

B

Atribute
Laden ohne

L[] [2]
o[ soecen |

Abb. TIA-Portal: Eigenschaften Sende- oder Empfangsdatenbaustein. Optimierter Baustein-
zugriff.

Die Datenbausteineingange
fur nicht optimierten Zugriff
brauchen nicht beschalten

Werden DBReceive DBReceive
#TAG_StartAddr — TAG_StartAddr
#TAG_  TAG_
NumbOfByte — NumbOfByte

123005 — WatchdogTime
#CopTargetAddr — CopTargetAddr
#CopRW_HeadNo — CopRW_HeadNo
#ProcType ProcType
#OptioLen — OptioLen
#0ptiOBuffOffs OptioBuffoffs

BE_OPT_
RfidData".
ReadData — pg SendOg

Datenbausteine mit den Da-

tenelementen Array of Byte ./'

fur optimierten Zugriff.

OETOPT..
RfidDataWrite®.
WriteData

DB_ReceiveQg

Abb. TIA-Portal: Funktionsbausteinaufruf mit Zugriff auf optimierte Datenbausteine.
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

2 HARDWARE-KONFIGURATION

2.3 Gerateparameter (HW Konfiguration) fir BIS V-6102-Cxxx und BIS V-6108-Cxxx

Die Parameter Dynamic Mode, die Hardwarekennung (HW_LADDR) sind in der Hard-
warekonfiguration und am Funktionsbaustein gleich einzustellen!

Device Parameter:

Anwenderparameter Steckplatz 0

Global disable = Diagnosemeldungen des Moduls unterdriickt
diagnostic .

enable = Diagnosemeldungen des Moduls erlaubt
HMI read only disable = Gerateeinstellungen &nderbar

enable = Ricksetzen der Gerateeinstellungen tber Display ge-

sperrt

LEDs off disable = LEDs eingeschalten

enable = LEDs an der Auswerteeinheit abschalten
10-Link Port SchlieBer = Eingang als Schliel3erkontakt
Function

Offner = Eingang als Offnerkontakt

Ausgang = Ausgangsfunktion

IO0-Link = 10O-Link Funktion
10-Link Safe 0,1, Last = Sicherer Zustand der IO-Link Ausgéange
State value
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

www.balluff.com

RFID Head Parameter

CRC

Dynamic Mode

Type and Serial
Number

Slow Tag
Detection

Low Antenna
Power

Head LEDs Off

UID Compare
Count

Tag Type

disable

enable

disable

enable

disable

enable

disable
enable
disable
enable
disable
enable

1.7

All Tag...

2 HARDWARE-KONFIGURATION

nicht aktiv

Bei der CRC-Datenprifung wird eine Prifsumme auf den
Datentrager geschrieben, die jederzeit das Kontrollieren
der Daten auf Giiltigkeit erlaubt.

Diese Funktion ist fiir BIS VU Schreib-/Lesekdpfe
nicht verfligbar.

Dynamikbetrieb deaktiviert. Fehlermeldung 01 nex falls
Befehl ohne Datentrager gestartet wird.

Der Schreib-/Lesebefehl wird zwischen gespeichert und
erst ausgefiihrt, wenn ein Datentrager erkannt wird

Erste Bytes des Datentragers werden angezeigt.

der Typ des Schreib-/Lesekopfes sowie der Datentrager-
typ und die Seriennummer (UID = Unique Identifier) des
Datentrégers wird ausgegeben.

Standardfunktion, schnelle Datentragererkennung.
Datentrégererkennung nur alle 200ms.
Standardfunktion, hohe Antennenleistung.
Reduzierte Sendeleistung.

Kopf LEDs eingeschalten.

Kopf LEDs sind aus.

Dieser Parameter gibt an, wie oft die 5-Byte-ID eines BIS
L-1_ _-03 Datentragers eingelesen und verglichen wird,
bevor der Datentrager als erkannt angezeigt wird.

Standard: alle Datentréager werden gelesen.

Weitere Informationen zu den Parametern sind im BIS V- Geratehandbuch enthalten.

RFID Head Parameter

CRC

Dynamic Mode

Type and Serial
Number

Slow Tag
Detection

disable

enable

disable

enable

disable

enable

disable

enable

2.4 Gerateparameter (Bedarfsdaten) fir BIS M-4008 Kompaktauswerteeinheit

nicht aktiv.

Bei der CRC-Datenprifung wird eine Prifsumme auf den
Datentrager geschrieben, die jederzeit das Kontrollieren
der Daten auf Giltigkeit erlaubt.

Dynamikbetrieb deaktiviert. Fehlermeldung 01 nhex falls
Befehl ohne Datentrager gestartet wird.

Der Schreib-/Lesebefehl wird zwischen gespeichert und
erst ausgefiihrt, wenn ein Datentrager erkannt wird

Erste Bytes des Datentragers werden angezeigt.

der Typ des Schreib-/Lesekopfes sowie der Datentrager-
typ und die Seriennummer (UID = Unique Identifier) des
Datentréagers wird ausgegeben.

Standardfunktion, schnelle Datentragererkennung.

Datentrégererkennung nur alle 200ms

Weitere Informationen zu den Parametern sind im BIS M Geratehandbuch enthalten.
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

2 HARDWARE-KONFIGURATION

2.5 Gerateparameter (Bedarfsdaten) fir BIS M-4xx 10-Link Lesekopfe

CRC 0 = nicht aktiv
Index 40 nex 1 = Bei der CRC-Datenpriifung wird eine Prifsumme auf den
Subindex 1 hex Datentrager geschrieben, die jederzeit das Kontrollieren
der Daten auf Gliltigkeit erlaubt.
Dynamic Mode 0 = Dynamikbetrieb deaktiviert. Fehlermeldung 01 nex falls
Befehl ohne Datentrager gestartet wird.
Index 40 nex
Subindex 2 hex 1 = Der Schreib-/Lesebefehl wird zwischen gespeichert und
erst ausgefiihrt, wenn ein Datentrager erkannt wird
Aktion bei Tag 0 = Keine Aktion.
Present . y .
1 = Seriennummer und Typ des Datentragers wird ausgege-
Index 40 hex ben
Subindex 3 pex
7 = Autolesen von Daten ab der Startadresse
Startadresse 0..255 Datentragerspezifikation beachten
Autolesen Low-
byte
Index 40 pex
Subindex 4 pex
Startadresse 0..255 Datentragerspezifikation beachten
Autolesen high-
byte
Index 40 nex
Subindex 5 pex
Genutzter 00 = All
Datentragertyp _
Index 40 e, FEnex =  BISM1__-01
Subindex 6 nex FFhex BIS M1__-02

Weitere Informationen zu den Parametern sind im Geratehandbuch enthalten.
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

3 KONFIGURATION DER PROZESSDATENKOMMUNIKATION

3.1 Allgemeines

Der Datenaustausch zwischen Auswerteeinheit und Funktionsbaustein erfolgt tber zyklische
Prozessdatenkommunikation. Der Funktionsbaustein ermittelt die Ein- und Ausgangsadres-
sen der Auswerteeinheit Uber den Hardware-ldentifier des entsprechenden Steckplatzes der
Auswerteeinheit. Zur Unterscheidung der BIS Geratevarianten muss am FB Eingang Pro-
cType die jeweilige Auswerteeinheit konfiguriert werden.

3.2 Konfiguration einer BIS V-6108 Auswerteeinheit / BIS M-4008 Kompaktauswerteeinheit

515_V_CLM_SampleIPLC_1 <BI5_V [CPU 151371 Pl Dezentrale Periphere PROFINET 10 System (100): FHIE_|IBI5V& 105028
[& Topolagiesicht |gh Netzsicht |IY Geratesicht |
& [Bsueiososs [ @l B & S| [ Gerdtetbersicht i FE g ERBREPE@:HE Cane 5 &7
2 W - Bavgruppe Bougr_ | Steck. | E-Adresse | A-Adres.. Typ e
* Bisve106048 o o esvero| ,
» Fio o ox BisVS108.
- WiDHesdiD64bye 1 001 256 319 256.319 RAD Hesd
WiDHeadi032byei O 2 330 351 320.3%1 RIDHesd
L] 3 N A
— o s #Command — Command
- 10L_Ii0_10/10 byte_1 : : 0.9 0.9 IoL_¥o_1. 31 — pe_Send
= J T #0ffset_DBSend —#/0ffset_DBSend
[3 8 30 — DB_Receive
o s
#Ofsetl  offset.
] i DBReceive _y DBRaceivE
o m
o 2 #TAG_StrtAddr — TAG_StartAddr
L 1) #TAG_  TAG_
NumbOfByte — NumbOfBiyte
WatchdogTime Ready — #Ready
2 It — CopTargetaddr Error — FErrOr
#Cog3 ————i= 510 ErrorCode — #ErrorCode
) w—
——rEn DatCarrPresent — #DatCarrPresent
Optioduffofs ENO —
< 3] [100% ~ & [ | >]¢l i sl 7
‘ | Eigenschaften  [*info )| % Diagnoss
Systemkonstanten | Texte |
Name v W wkennung  Kommentar ,
BISVE108048-RFID_Head_|_0_54_byte_| F_Subldodule 7

Abb. TIA-Portal: Geréate & Netze, Eigenschaften des RFID E/A Moduls und Funktionsbau-
steinaufruf. 1. Hardware Identifier z.B. 271, 2. ProcType: ‘V*. Dieses Verfahren ist auch fir
BIS M-4008 anzuwenden, ProcType: bleibt ebenfalls auf BIS ‘V".

3.3 Konfiguration einer BIS M-4xx-045/072-xx1 IO Link Auswerteeinheit

www.balluff.com

0): PHIE_2 »

BNIPNTS081052015

[& Topologiesicht [dy Metzsicht [ Gerdtesicht |
df [EPT0s1052015 7] & 2 &' G [ Geratelbersicht | didFe b EEEEHA @ tEHE AR W &7
A ... [saugruppe Baugr.. | Steck... | E-Adresse |A-adres... | Typ =
~ BMIPNTS081052015 0 o e B A N IR IR U
| » PNO o ox1 BNIFN.
BNI PNT-508-105-2015_1 o 1 BNI PN gl = -
BIS h40:045_1 o 2 100108 100109 BIS be- 2684 — HW_LADDR
o s Stand
—r_0
— o Stand
- o s Stand., | = #Command — Command
= 3
Tl o 6 Stand, 31 — DB_Send
L = = El = #0ffset_DBSend —Offset_DBSend
o s Stand
o s St DB_Receive
o 10 L] ¥Offset.  Offset
0 " DEReceive _y DERaceive
s :: #TAG_SBNAJSN — TAG_Smrtaddr
o 14 HTAG.  TAG
o 15 NumbOfByte — NumbOfiyte
5 & T#10000MS — WatchdogTime Ready = #Ready
5 m #CopTargetAddr — CopTargetAddr Error — #Eror
o 19 HCODE g i=adN0 Errorcode — FEMorCode
o n —
o 2
b = DatCarPresent — #03tamPresent
ol 0 n = ENO —
<[> | [100% B ——— @ ] w < 0 [3] [130% B -
y A y A [ tigenschaften  |"ainfo_1] % Diagnose
[ Allgemein | 10-Variablen | Systemkonstanten | Texte | ‘
tieme e Hirkennung  Kommentar
BNIPHTSO81052015-815_M<x06045_1 Hu_Sublodule 284

Abb. TIA-Portal: Geréate & Netze, Eigenschaften des 10-Link E/A Moduls und Funktionsbau-
steinaufruf. 1. Hardware Identifier z.B. 284, 2. ProcType: ‘1, OptlOLen:10 . Bei einer M-4xx-
072-xx1 Auswerteeinheit betragt OptlOLen:32
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

3 KONFIGURATION DER PROZESSDATENKOMMUNIKATION

3.4 Konfiguration einer BIS M-60xx Auswerteeinheit

Folgende Abbildungen beschreiben den Zugriff auf den zweiten Lesekopf einer BIS M-60xx
Auswerteeinheit. Diese Vorgehensweise ist auch fur eine BIS C-60xx oder BIS L-60xx Aus-
werteeinheit anzuwenden. Die Daten beider Lesekdpfe einer BIS M-60xx werden in einem
Steckplatz angezeigt. Die Aufteilung wird mit dem Wert PufferKopfl eingestelit.

U ..PN] » Dezentrale Peripherie » PROFINET I0-System (100): PN/IE_4 » m-60x8

| Topologiesicht |, Netzsicht [V Geratesi ]

& [movs EEEPERE \ EEEEDEEL e L GO I
A feagrippe [Baus e
T mens © P R R S & gy
b Interfoce ) e
T CETR— i
#Start — start
#ProcReset == ProcReset
#HeadOff — Headoff
i = ic
OO0 == HW_LADDR_Q
#Command — Command
i @ 31— pB_Send
= #0ffset_DBSend —Fioffset_DBSend
- 30 — DB_Receive
#0ffset.  Offset_
DBRecelve —yDBReceive
#TAG_StartAddr — TAG_StartAddr
STAG.  TAG.
NumbOfByte — NumbOfByte
T#10000M5 — watchdogTime Ready = #Ready
#CopTargetAddr — CopTargetAddr Error — #Error
#CopRW_HeadNo — CopRW_HeadNo ErrorCode — #ErrorCot
‘"M — ProcType MI =
32 — optioLen DatCarrPresent — #DatCarrl
32 — opticBuffoffs ENO —
<[ 3] [100% 5] —s— W < >[< Il 130% v
64 Byte odule ', Eigenschaften |1il|nfu %l Diagnose |
[Neme v L 20 PR
! m-60xE~_64_Byte E_1 Hw_SubModule 265

Abb. TIA-Portal: Gerate & Netze, Eigenschaften des BIS E Moduls und Funktionsbaustein.
1. Hardware Identifier z.B. 265.

U ..PN] » Dezentrale Peripherie » PROFINET [0-System (100): PN/E_4 » m-60xB — @ EX = .U 1513F-1PN] » Programmbausteine » Call_BIS_V_CLM[FB10]
|& Topologiesicht [, Netzsicht )Y Geritesicht |
d & B (&[H " | [ Gertelibersicht FdF e EEEE

2 [i]

B IRE

e

bl 2. [Baugruppe
~ m-60x8

P R R
» Interface

64ByteE 1

64 Byte A_I it — (o
#S@ar — start
#ProcReset == ProcReset

#HeadOff == HeadOff

e o o

°

#Dynamic — Dynamic
= By LADDR
0O ==
orene— Command

Ir 31 — DB_Send
#0ffset_DBSend —rOffset_DBSend

30 — DB_Receive
#Offset_ Offset_
DBRecelve —yDBReceive
#TAG_STBMAddr — TAG_StartAddr
#TAG_  TAG_
NumbOfByte — NumbOfByte
T#10000M5 — WatchdogTime Ready == #Ready
#CopTargetAddr — CopTargetaddr Error — #Error
#COpRW_HeadNo —— CopRW_HeadNo ErorCode — #ErrorCode
"M — ProcType MT —
32 — optieLen DatCarrPresent — #DatCarrPresent

32 — OptioBuffoffs ENO —
] < s|< [ 130% ~

— d Eigenschaften  |*iinfo | % Diagnese
| Aligemein | 10-Variablen | Systemkonstanten [ Texte |

<[m 5 | [100% v ——

| Name [Ty Hw-kennulfs | Kommentar |
| m-60x8~_64_Byte_A_1 Hw_SubModule %6 &

Abb. TIA-Portal: Gerate & Netze, Eigenschaften des BIS A Moduls und Funktionsbaustein.
2. Hardware Identifier z.B. 266
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

3 NFIGURATION DER PROZESSDATENKOMMUNIKATION

@ ..PN] }+ Dezentrale Peripherie » PROFINET I0-System (100): PN/IE_4 + m-60x8

www.balluff.com

& ..U 1513F-1 PN] » Programmbausteine » Call_BIS_V_CLM[FB10]

|& Topologiesicht [g Netzsicht [[IY Geratesicht

m-60x8 [Module]

| —a - =z H=

#ProcReset == ProcReset
#HeadOff — Headoff
#Dynamic — Dynamic

265 — HW_LADDR
266 — HW_LADDR_Q
#Command — Command
31 — DpB_send
#0ffset_DBSend — Offset_DBSend
30 — DB_Receive

#0ffset.  Offset
DBReceive .y DBReceive

#TAG_StartAddr — TAG_StartAddr
H#TAG_ TAG_
NumbOfByte . NumbOfByte
T#10000Ms — watchdogTime
#CopTargetaddr — CopTargetAddr
#CopRW_Headhlg - e

ggadNo

| [ Geriteibersicht Wi, EREDE G20 Ce@aed " &
Bl e — Boustcinschnits
- msos o P R B
L » Interface ) e
1 64 Byte E_1 0 . =
64 Byte A1 0 #nit — init
#5tart — start

Ready — #Ready
Error — #Error
ErrorCode — #ErmorCode

‘M — ProcType M =
32 — optioLen DatCarrPresent — #DatCarrPresent
32 — OptieBuffOff ENO —

130% | v

‘dEigenschaften |} Info | 2| Diagnose -"E

v allgemein

Kataloginformation

~ PROFINETSchnittstelle [X1]
Allgemein
EthemnetAdressen

~ Erweiterte Optionen

Schnittstellen-Optionen

b EchtzeitEinstellungen
» RIS 101100 MBits [x1 F1]
» RI45 10100 MBitis [X1 P2]
HVEennung

Baugruppenpara mete
HWHkennung

General parameters

Tercts
[Dcrextra 1
["] Dynamik 1

DTp: [0

O wypsh

[crextm2
[] pynamik 2
[ simultan
Puffer Kopf1:

Abb. TIA-Portal: Geréate & Netze, Eigenschaften des BIS M Kopfmoduls. Léange fur Puffer 1
=32 Byte ergibt Lange fur Puffer 2 = 32 Byte. Einstellung am Funktionsbaustein 3. ProcType
‘M". Optionale 10 Lange 32 Byte, Optionaler Puffer Offset 32 Byte
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

4 FB PARAMETERBESCHREIBUNG

4.1 FB Ansicht S7-1200/1500

BIS_V_CLM_COM
in, BOOL 1 Init

in, BOOL __ | Stat

in, BOOL __| ProcReset

in, BOOL ___ | HeadOf

in, BOOL __| Dynamic

HW_SUBMODULE | HW_LADDR

HW_SUBMODULE | HW_LADDR_Q

in, INT | Command

in, DB_ANY __| DB_Send

in, DINT ___| Offset_DBSend

in, OB_ANY __| DB_Receive

in, DINT __| Offset_DBReceive

in, DINT __ | TAG_StartAddr

in, DINT __ 1 TAG_MumbOfByte

in, TIME ___| WatchdogTime

in, DINT __| CopTargetAddr

in, INT __ | CopRW_HeadNo

in, CHAR ProcType Ready out, BOOL
in, UINT | OptloLen Error _out, BOOL
in, UINT ___ 1 OptloBuffOffs ErrorCode | out, WORD
inout, VARIANT | DB_SendOpt MT | out, BOOL
inout, VARIANT | DB_ReceiveOpt DatCarrPresent | out, BOOL

www.balluff.com SALLUFF 13



Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

4 FB PARAMETERBESCHREIBUNG

4.2 Eingangsparameter

Init

Start

ProcReset

Head Off

Dynamic

HW_LADDR

HW_LADDR_Q

www.balluff.com

Initialisierung des Bausteins.

Muss bei jedem Neuanlauf der SPS fir einen Zyklus gesetzt wer-
den. Statische Variablen, Steuerbits und Befehle werden geldscht.
Die Funktion ist abgeschlossen, wenn Ready gesetzt wird.

Start der Funktion. Mit Start = 1 wird ein Befehl gestartet. Das
Signal muss solange gesetzt sein, bis Parameter Ready auf 0
geht. Die Funktion ist abgeschlossen, wenn Ready oder Error
wieder gesetzt wird.

Baustein und Auswerteeinheit riicksetzen.

Mit ProcReset = 1 wird der FB und die Auswerteeinheit in den
Grundzustand gesetzt. Das Signal muss solange gesetzt sein, bis
Parameter Ready auf 0 geht. Die Funktion ist abgeschlossen,
wenn Fertig wieder gesetzt wird.

Die Auswerteeinheit benétigt bis zu mehreren Sekunden fur
einen Reset-Vorgang!

Kopfausschaltung. Schaltet die Antenne des S/L-Kopfs aus.

Ein-/Ausschalten der Zeitiberwachung (WatchdogTime) fuir Dy-
namik Mode.

Dynamic = 0: Zeitiberwachung ist eingeschaltet
Dynamic = 1: Zeitiberwachung ist ausgeschaltet

Im Dynamic Mode ist die Zeitiiberwachung auszuschalten (Dyna-
mic = 1).

Hardware - Kennung des RFID Moduls. Der E/A Bereich des
RFID Moduls wird tiber die Hardware — Kennung in der Hard-
warekonfiguration angesprochen. Die Hardwarekennung wird in
den Eigenschaften des RFID E/A Moduls im Bereich Systemkon-
stanten angezeigt. Wird ein Geréat mit getrennten Ein- und Aus-
gangsmodulen verwendet, wird hier das Eingangsmodul verwen-
det.

‘g Eigenschaften |’W"m‘

‘ Allgemein H 10-Variablen H Systemkonstanten H Texte |

Name Typ HW-Kennung | Kemmentar
BISV6108048~RFID_Head_|_O_32_byte_1 Hw_Sublodule 265

Abb. TIA-Portal: Geréte & Netze, Eigenschaften des RFID E/A
Moduls)

Optionaler Eingang, wird nur verwendet bei Geraten mit getrenn-
ten Ein- und Ausgangsmodulen. Hardware - Kennung des RFID
Ausgangs-Modul. Der Ausgangsbereich Bereich des RFID Moduls
wird Uber die Hardware — Kennung in der Hardwarekonfiguration
angesprochen. Die Hardwarekennung wird in den Eigenschaften
des RFID A Moduls angezeigt.

|§ Eigenschaften "'_i.‘.lnfo ﬂ Diagnose |

‘Allgemein || I0-Variablen || Systemkonstanten H Texte |

Name Typ HVi-Kennung Kommentar
m-60x8~_64_Byte_A_1 Hw_SubModule 347

Abb. TIA-Portal: Geréate & Netze, Eigenschaften des RFID A Mo-
duls)
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

4 FB PARAMETERBESCHREIBUNG

Command

DB_Send

Offset_DBSend

DB_Receive

Offset_DBReceive
TAG_StartAddr
TAG_NumbOfByte

WatchdogTime

CopTargetAddr

CopRW_HeadNo

ProcType

www.balluff.com

Befehlseingang
Befehl = 01 hex:
Befehl = 02 hex:
Befehl = 07 hex:
Befehl = 09 hex:
Befehl = 11 hex:
Befehl = 12 hex:
Befehl = 32 hex:
Befehl = 13 hex:
Befehl = 14 hex:
Befehl = 81 hex:
Befehl = 82 hex:
Befehl = 87 hex:
Befehl = 91 hex:
Befehl = 92 hex:
Befehl = B2 hex:

Datentrager lesen, Userdaten, 2 Byte
Datentrager schreiben, Userdaten, 2 Byte
Speichern der Startadresse fiir Autolesen

Typ und Seriennummer

Daten zwischen Datentragern kopieren, 2-Byte
CRC_16-Datenpriifung initialisieren 2-Byte
Konstanter Wert schreiben

DSFID eines Datentrager lesen

DSFID eines Datentrager schreiben
Datentrager lesen, Userdaten, 3 Byte
Datentrager schreiben, Userdaten, 3 Byte
Speichern der Startadresse fiir Autolesen, 3Byte
Daten zwischen Datentragern kopieren, 3 Byte
CRC_16-Datenprifung initialisieren, 3 Byte

Konstanter Wert schreiben, 3 Byte

Datenbaustein fur nicht optimierte Schreibdaten. Der Zugriff er-
folgt Uber die Bausteinnummer oder den symbolischen Baustein-

name.

Anfangsadresse der Schreibdaten im Datenbaustein

Datenbaustein fur nicht optimierte Lesedatendaten. Der Zugriff
erfolgt Uber die Bausteinnummer oder den symbolischen Bau-

steinname.

Anfangsadresse im Datentréger fir Schreib- oder Lesevorgange

Anfangsadresse im Datentrager fir Schreib- oder Lesevorgange

Lange im Datentrager fur Schreib- oder Lesevorgéange. Fur die
Auftrage lhex (lesen), 2nex (schreiben),
12 nhex Konstanter Wert schreiben ist hier die Lange anzugeben.

Uberwachungszeit fir Schreib- oder Lesevorgange.

Datentrager kopieren. Startadresse des Ziel - Datentrégers auf
den die Daten geschrieben werden.

Datentrager kopieren. Nummer des Schreib-/Lesekopfs, vor dem
sich der Zieldatentrager befindet.

Typ der verwendeten Auswerteeinheit:

ARHZIZCrOoO<

BIS V-6102, BIS V-6108, BIS M-4008 Auswerteeinheit
BIS C-60x2 oder BIS C-60x8 Auswerteeinheit

BIS L-60x2 oder BIS L-60x8 Auswerteeinheit

BIS M-60x2 oder BIS M-60x8 Auswerteeinheit

BIS M-4xx-xxx-001 IO-Link Kompaktauswerteeinheit
BIS M-4xx-xxx-401 I0O-Link Kompaktauswerteeinheit

I0-Link Auswerteeinheit an Siemens IO-Link Master:
X = BIS M-4xx-xxx-001 IO-Link Kompaktauswerteeinheit
Y = BIS M-4xx-xxx-401 IO-Link Kompaktauswerteeinheit
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

4 FB PARAMETERBESCHREIBUNG

OptiOLen

OptloBuffOffs

DB_SendOpt

DB_RecieveOpt

4.3 Ausgangsparameter

Ready

Error

ErrorCode

MT

DatCarrPresent

4.4 Interne FB Parameter

C_Cittp

Optionaler Eingang fiir die 10 Pufferlange. Wird bei BIS C, L, M
und IO-Link Auswerteeinheiten verwendet. Es wird die angegebe-
ne Prozessdatenlange von der Auswerteeinheit gelesen.

Optionaler Eingang fuir den IO Puffer Offset. Ab dem angegebe-
nen Wert werden die Daten vom Prozessdatenbereich der Aus-
werteeinheit gelesen/geschrieben. Wird bei BIS C, L, M zum Zu-
griff auf den 2. Puffer verwendet. Wird verwendet wenn mehrere
Schreib-/Lesekdpfe dasselbe RFID Modul/Steckplatz verwenden.

Datenbaustein mit Datenelement fiir optimierte Schreibdaten. Der
Zugriff erfolgt Giber das gesamte Datenelement vom Typ Array of
Byte.

Datenbaustein mit Datenelement fiir optimierte Lesedaten. Der
Zugriff erfolgt Uber das gesamte Datenelement vom Typ Array of
Byte.

Befehl beendet

Dieses Bit wird gesetzt, wenn der Befehl ohne Fehler beendet wurde
und wird erst mit einer neuen Startflanke zurlickgesetzt. Wahrend der
Antennenumschaltung ist das Bit aus. Ist die Umschaltung Durchge-
fuhrt, wird Ready gesetzt.

Befehl mit Fehler beendet
Dieses Bit wird gesetzt, wenn der Befehl mit Fehler beendet wurde und
wird mit Reset oder neuer Start-Flanke wieder zuriickgesetzt.

Ist das Bit Fehler gesetzt, dann wird hier die Fehler-Nummer angezeigt.

Meldung: es befindet sich mehr als 1 Datentréager im Feld des S/L-
Kopfs.

Datentréger vorhanden / Daten gliltig

Fur VU Lesekdpfe gilt: Das Bit ist nur aktiv wenn ein Datentrager von
der Auswerteeinheit angesprochen wird. Nach einer festgelegten Zeit
(Carrier follow-up time) wechselt das Bit wieder auf 0, obwohl ein Da-
tentréger vor der Antenne vorhanden ist.

Datentragertyp fur C System. 0 = 32 Byte BlockgréRRe (BIS C-1_ _-02, -
03, -04, -05) 1 = 64 Byte Blockgroflie (BIS C-1_ _-10, -11, -12)

Die internen Parameter befinden sich in den statischen Variablen den Funktionsbau-
steins und im entsprechenden Instanzdatenbaustein. Bei Bedarf und ausschlieRlicher
Verwendung mit einer C Auswerteeinheit kann zur Aktivierung der Defaultwert auf
TRUE gesetzt werden. Alternativ kann durch direkte Adressierung vom Anwender-
programm der Wert gedndert werden, Syntax <InstanzDBName>.C_Cttp.

www.balluff.com
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

4 FB PARAMETERBESCHREIBUNG

4.5 Allgemeine Fehler

www.balluff.com

Error | Bedeutung Auswirkung Abhilfe
00 hex | kein Fehler aufge-
treten
01 hex | kein Datentrager je nach Parameter Dyna- Abstand zwischen Daten-
vorhanden mik. trager und Schreib-
Im Dynamik Mode nicht /Lesekopf Uberprifen
relevant
02 hex | Fehler beim Le- Befehl wird abgebrochen. Abstand zwischen Daten-
sen FB und Auswerteeinheit im | trdger und Schreib-
Grundzustand /Lesekopf Uberpriifen
03 hex | Lesen abgebro- Befehl wird abgebrochen. Abstand zwischen Daten-
chen, da Daten- FB und Auswerteeinheit im | trédger und Schreib-
trager entfernt Grundzustand /Lesekopf Uberprifen.
wurde Bei Dynamik-Betrieb:
Geschwindigkeit prufen
04 nhex | Fehler beim Befehl wird abgebrochen. Abstand zwischen Daten-
Schreiben FB und Auswerteeinheit im | trédger und Schreib-
Grundzustand. /Lesekopf Uberprufen
Achtung: Es kénnen be-
reits Daten auf den Daten-
trager geschrieben sein
O05hex | Schreiben abge- Befehl wird abgebrochen. Abstand zwischen Daten-
brochen, da Da- FB und Auswerteeinheit im | trédger und Schreib-
tentrager entfernt | Grundzustand. /Lesekopf Uberprifen.
wurde Achtung: Es kdnnen be- Bei Dynamik-Betrieb:
reits Daten auf den Daten- | Geschwindigkeit Gberpru-
trager geschrieben sein fen
07 hex | Falsche Befehls- FB und Auswerteeinheit Parametervorgaben
kennung (Befehl) | gehen in Grundzustand prifen
oder Anzahl Byte
bei einem
Schreib- oder
Lesebefehl ist 0
09hex | Kabelbruch der FB und Auswerteeinheit im | Angewdhlte Antenne
Antenne oder Grundzustand Uberprufen
Antenne nicht
angeschlossen
0D hex | Kommunikation FB und Auswerteeinheit im | S/L-Kopf uberprifen
mit dem S/L Kopf | Grundzustand
gestort
OEhex | CRC der gelese- Befehl wird abgebrochen. Datentrager aus dem
nen Daten und FB und Auswerteeinheit im | Antennenbereich entfer-
CRC des Daten- Grundzustand nen
tragers stimmen
nicht Uberein
OF hex | Erste und zweite FB und Auswerteeinheit im | Die zweite Bitleiste muss
Bitleiste sind Grundzustand bedient werden
ungleich
20hex | Adresse des FB und Auswerteeinheit im | Parametervorgaben
Schreib- Lesebe- Grundzustand prifen
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,

4 FB PARAMETERBESCHREIBUNG

Error | Bedeutung Auswirkung Abhilfe
fehls liegt auRBer-
halb des Spei-
cherbereichs des
Datentragers

21hex | Diese Funktionist | FB und Auswerteeinheit im | Befehlsvorgabe priifen,
bei diesem Daten- | Grundzustand Datentrager ersetzen
trager nicht mog-
lich

30hex | Lizenzschlussel FB und Auswerteeinheit im | Parametervorgaben
falsch Grundzustand prifen

3lhex | Ungiiltige Para- FB und Auswerteeinheit im | Parametervorgaben
meter gesetzt Grundzustand prifen

32hex | Passwort benétigt | FB und Auswerteeinheit im | Passwort setzen

Grundzustand
33hex | Passwort ungiltig | FB und Auswerteeinheitim | Richtiges Passwort set-
Grundzustand zen

34 nex | Speicherbereich FB und Auswerteeinheit im | Speicherbereich entsper-

ist gesperrt Grundzustand ren mit Lock, permanent
gesperrt

35 hex | Wertebereich vom | FB und Auswerteeinheit im | Parametervorgaben
Parameter falsch Grundzustand prifen

36 nex | Selektionsfehler FB und Auswerteeinheit im | Datentréger selektieren.
Datentrager Grundzustand Befehl erneut ausfiihren

Die Fehlertabelle entspricht der Fehlertabelle im Geratehandbuch

4.6 FB interne Fehler

Error | Bedeutung Auswirkung Abhilfe
80 hex | Uberwachungszeit | FB und Auswerteeinheit im | Befehlsvorgabe korrigie-
abgelaufen Grundzustand ren
81 nex | Undefinierbarer FB und Auswerteeinheit im | Befehlsvorgabe korrigie-
Befehl Grundzustand ren
82 hex | Falscher Index FB und Auswerteeinheit im | Befehlsvorgabe korrigie-
Select Grundzustand ren. Vorgabe zwischen 1
Befehl und 25
83 hex | EPC Lange zu Befehl wird abgebrochen. Auswerteeinheit neu
gro3 FB und Auswerteeinheit im | starten
Grundzustand
84 nex | Datenlange zu Befehl wird abgebrochen. Datenldnge anpassen.
grol3 FB und Auswerteeinheit im | Maximal 65.534 Bytes
Grundzustand
50 hex | Keine Verbindung | FB und Auswerteeinheitim | Hardwarekonfiguration
zum RFID Modul Grundzustand und PROFINET/-BUS
Verbindung prufen. FB
neu Initialisieren

www.balluff.com
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Beschreibung Funktionsbaustein BIS V, BIS C, BIS M, BIS L,
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51 hex | Daten vom RFID FB und Auswerteeinheit im | Hardwarekonfiguration

Modul kénnen Grundzustand und PROFINET/-BUS
nicht gelesen Verbindung prufen. FB
werden neu Initialisieren

52 hex | Daten zum RFID FB und Auswerteeinheit im | Hardwarekonfiguration

Modul kénnen Grundzustand und PROFINET/-BUS
nicht geschrieben Verbindung prifen. FB
werden neu Initialisieren

53 hex | Interner FB Fehler | FB und Auswerteeinheit im | Hardwarekonfiguration
Grundzustand und PROFINET-/BUS
Verbindung priifen, Da-
tenbausteinlange
DB_Send/ DB_Receive
prifen. FB Initialisieren

4.7 Beschreibung der Funktionen

Die einzelnen Funktionen werden durch einen hexadezimalen Wert am ,,Command* Ein-
gang ausgewabhlt. Mit einer steigenden Flanke am ,,Start“ Eingang wir die Funktion gestar-
tet. Nach Ausfiihrung der Funktion wechselt der Ausgang ,,Ready“ auf 1-Signal und ,,Error*
ist aus.

Einzelnen Datentrager lesen USER-Daten 1 oder 81hex:

Ab der im Parameter ,TAG_StartAddr_ParN“ eingestellten Startadresse wird die Daten-
menge ,,TAG_NumbOfByte_ParB“ gelesen und im Datenbaustein ,,DB_Receive“ ab dem
Byte ,,Offset_DBReceive* abgelegt.

Einzelnen Datentrager schreiben USER-Daten 2 oder 82hex:

Ab der im Parameter ,TAG_StartAddr_ParN* eingestellten Startadresse wird die Daten-
menge ,,TAG_NumbOfByte_ParB* geschrieben. Die Daten werden aus dem Datenbaustein
,»DB_Send*“ entnommen.

Speichern der Auto-Lese Startadresse 7 oder 87hex:

Die Startadresse fiir die Autolesefunktion wird im EEPROM der Auswerteeinheit abgelegt.
Die Auto-Lese Startadresse wird mit Parameter ,,TAG_StartAddr* vorgegeben.

Typ und Seriennummer lesen 09hex:

Schreib-Lesekopftyp, Datentragertyp und UID eines im Feld befindlichen Datentragers lesen.
Die Daten werden im,,DB_Receive“ abgelegt. Das ReadByte [0] enthalt die UID L&ngenan-
gabe, ReadByte [1] enthdlt den Lesekopftyp, ReadByte [2] enthalt den Datentragertyp,
ReadByte [3..n] enthalt den UID. Die in Byte[0] angegebenen Bytes werden ubertragen.

Daten zwischen Datentrager kopieren 11lhex oder 9lhex:

Ab der im Parameter ,TAG_StartAddr* eingestellten Startadresse wird die Datenmenge
»TAG_NumbOfByte* vom Quelldatentrager ab der ,TAG_StartAddr* gelesen und zu ei-
nem anderen Schreib-/Lesekopf kopiert. Der Ziel Schreib-/Lesekopf wird mit dem Parameter
,COpRW_HeadNo* ausgewahlt. Die Daten werden ab der Zieladresse ,,CopTargetAddr*
auf dem Zieldatentrager abgelegt.

CRC 16-Datenprifung initialisieren 12nhex oder 92nex:

Ab der im Parameter ,TAG_StartAddr* eingestellten Startadresse wird die Datenmenge
» TAG_NumbOfByte“ mit CRC_16 Prifsumme auf den Datentrédger geschrieben. Die Daten
werden aus dem Datenbaustein ,,DB_Send* entnommen.

Zur Datentrager Initialisierung muss der Parameter CRC angewahlt sein, sonst verhalt sich
der Befehl gleich wie Befehl 82nhex Datentrager schreiben.
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Konstanter Wert auf einzelnen Datentrager schreiben 32hex oderB 2hex:

Ab der im Parameter ,TAG_StartAddr “ eingestellten Startadresse werden Konstante Werte
auf den Datentrager geschrieben. Die Datenmenge wird durch Parameter

» TAG_NumbOfByte* vorgegeben. Das Datenbyte der Konstante wird aus dem
Datenbaustein ,,DB_Send* entnommen.

Read DSFID 13hex:

Data Structure Format Identifier eines im Feld befindlichen Datentrégers lesen. Die Daten
werden im ,,DB_Receive“ abgelegt. Das ReadByte [0] enthalt den DSFID des Datentrégers.
Write DSFID 14hex:

Data Structure Format Identifier eines im Feld befindlichen Datentrégers schreiben. Die Da-
ten werden vom ,,DB_Send“ enthommen. Das SendByte [0] enthélt den DSFID des Daten-
tragers. Die Lange betrégt ein Byte.

Weitere Informationen siehe BIS C, BIS M, BIS L, BIS V-61** oder BIS VU-*** Gerate-
handbuch.
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5 HAFTUNGSAUSSCHLUSS
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Der hier kostenlos verflighare DEMO-Baustein ist ein allgemeingiltiges Anwendungsbei-
spiel. Dieser DEMO-Baustein soll bei der Programmierung und Projektierung von SPS-
Anwendungen unterstitzen und Lésungsansatze aufzeigen.

Ein Anspruch auf Gewahrleistung, Fehlerbeseitigung und Update besteht fir den Anwender
nicht. Die BALLUFF GmbH schliel3t insbesondere jegliche Haftung fir Schéaden, die durch
den Einsatz dieses DEMO-Bausteins entstehen, ausdriicklich aus! Diese Haftungsbeschran-
kung gilt nicht bei Verletzungen des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit, bei der Haf-
tung nach dem Produkthaftungsgesetz und bei vorsatzlichen Pflichtverletzungen.

Prifen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob der hier bereitgestellte DEMO
Baustein fur Ihre Anwendung nutzbar ist!

Mit dem Einsatz des hier kostenlos vorgelegten S7-Beispiel erkennen Sie die Gewahrleis-
tungs- und Haftungsbegrenzung an!

Balluff GmbH
Schurwaldstrae 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Deutschland

Tel. +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de
www.balluff.com
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