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Beschreibung Beispielprogramm, SmartLight Indicator
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Beschreibung Beispielprogramm, SmartLight Indicator

1 10-LINK SMARTLIGHT INDICATOR BEISPIELPROGRAMM

Das Beispielprogramm BNI_IOL_803_Sample ermdglicht eine Kommunikation zwischen
einem Balluff SmartLight Indicator und einer Simatic® S7-300/400/1200/1500er Steuerung.

1.1 Funktionen

Es werden folgende Geratebefehle vom Beispielprogramm unterstitzt:

- Segment-Modus
- Level-Modus
- Lauflicht-Modus

- Farbkreis-Modus

Bitte prifen Sie, ob die Befehle in Threm SmartLight Indicator verfiigbar sind.

1.2 Allgemeine Daten

Programmname:
Aufgerufene Bausteine:
Belegte Merker:

Belegte Zeiten:

Belegte Z&hler:
Projektierter E/A Bereich
Aufruf:

Automatisierungsgerat:

Software Version:

1.3 Beschreibung

BNI_IOL_803_Sample

FB10, FB803

MBO Taktmerker, MB1 Systemmerker
keine

keine

32 Byte (16 Byte fur S7 300/400)
absolut

Siemens Simatic® S7-1200 CPU1214C
Siemens Simatic® S7-1500 CPU1513F
Siemens Simatic® S7-300/400 CPU315
TIA-Portal V13 SP1

Das Simatic® TIA-Projekt BNI_IOL_803_Sample enthélt im FB10 ein Aufrufbeispiel des
BNI_IOL_803_Indicator Funktionsbaustein. Verwendet wurde eine S7-1200 CPU 1214C und
eine S7-1500 CPU 1513F. Fur beide Steuerungen wird dasselbe Programm verwendet.
Projektierte E/A Lange des IO-Link Moduls 16 Byte, Peripherie HW Startadresse: E/A 200.
Als 10-Link Master wird beispielhaft ein BNI PNT-508 oder ein BIS V-6108 verwendet. Die
Parameter von FB 803 sind entsprechend der HW Konfiguration eingestellt. Der FB wird vom
Programm automatisch initialisiert, das Bit "DB_Call_Indicator".Init wird in OB 100 beim
Anlauf der gesetzt. Zur Ansteuerung des Beispiels steht die Variablentabelle
VAT_BNI_Indicator_M* zur Verfigung.
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Beschreibung Beispielprogramm, SmartLight Indicator

1 I10-LINK SMARTLIGHT INDICATOR BEISPIELPROGRAMM

1.4 Programmubersicht

¥ ] BNI_IOL_B03_Sample
I Meues Gerét hinzufiigen
ﬁg‘h Gerdte & Metze
» @ PLC_1 [CPU 1214C DOU/DC/DC]
~ [ PLC_2 [CPU 1513F-1 PN]
n'f Gerdtekonfiguration
4] Online & Diagnose
"7 r:E‘. Prograrnmbausteine

I’ Neuen Baustein hinzufiigen
3 Main [OB1]
& Startup [OB100]
48 BitConvByte [FC8031]
& strBitConvByte [FCBO30]
48 ENI_IOL_803_Indicator [FEB03]
2 Call_BNI_Indicator [FE10]
@ BNI_IOL_803_Indicator_DB [DES03]
@ BNI_IOL_803_Indicator_DE_1 [DES04]
@ DE_Call_Indicator [DE10]
b r:E- Systembausteine
[% Technologieohjekte
Externe Quellen
Q PLC-Variablen
EE] PLC-Datentypen
E:j, Beobachtungs-und Forcetabellen
I’ Neue Beobachtungstabelle hinzufiigen
Fl Forcetabelle
EE| 1o LINK_EA
22 VAT BNI_Indicator_M1_Segment
S| AT BMI_Indicator_M2_Level
Z22| WAT_BMI_Indicator_M3_Runlight
22| VAT BNI_Indicator_Md_ColorWheel
b E Online-5icherungen
r E Traces
38 Programminformationen
b m Gerdte-Proxy-Daten
[ PLCMeldungen
=] Textlisten
b [i Lokale Baugruppen
v [ Dezentrale Peripherie
» [l PLC_3 [CPU 315-2 PN/DF]

{ r v v w

(Abb.: TIA Portal, Sample Project)
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1 I10-LINK SMARTLIGHT INDICATOR BEISPIELPROGRAMM

1.5 Zuordnung IO-Link Master Prozessdatenmodule

BNI_IOL_803_Sample » PLC_2 [CPU 1513F-1 PN] » Dezentrale Peripherie » PROFINET IO-System (100): PN/IE_1 » BNIPNT5081052015

If Topologiesicht ||i; Netzsicht lm‘f Gerdte:
g+ [BNIPNTS081052015 [=] &= B __j (O3 = Geriteiibersicht
¥¢ - Baugruppe Baugr... | Steck.. |E-Adresse |A-Adres_. Typ Artikel-Nr.
¥ BNIPNT508105Z015 1] 0 BNI PNT-508-105-Z... BNIOOSH
» FNHO (] 0x1 BNIPNT5081052015
BNI PNT-508-105-Z015_1 0 1 BNI PNT-508-105-Z...
10L_lIO_16/16 byte_1 [ 200.215 200.215 IOL_lIO_16/16 byte
] 10L_lO_16/16 byte_2 (] 216..231 216..231 IOL_IO_16/16 byte
- Standard EIA_3 0 Standard EIA
| Standard ElA_4 0 Standard E/A
7 Standard EiA_S (1] 6 Standard E/A
Standard EIA_6 0 7 Standard E/A
Standard EIA_7 0, 8 Standard EIA
Standard EIA_8 9 Standard EIA
10
1
<[] 100% ¥ —f— & <] / i ]
/ ¢, Eigenschaften I"i.}lnfo Iﬂ Diagnose L
J Allgemein H 10-Variabl. II Sys t u Texte | /
Name Typ HW-Kennung Kommentar
BNIPNTS081052015~10L_|_O_16_16_byte_1 266 ®
Steckplatz HW-Kennung EA Adresse
(Beispielprogramm (Beispiel)
2 266 < 200...215

(Abb. TIA-Portal: Gerate & Netze, Eigenschaften des |O-Link Master BNI PNT-508)

Jeder Steckplatz eines 10-Link Master E/A Moduls hat eine eigene HW-Kennung. Der Funk-
tionsbaustein greift Giber die HW-Kennung des jeweiligen Modulsteckplatzes auf die Pro-
zessdaten der 10-Link Masters zu. Die Hardwarekennung wird vom TIA Portal festgelegt. Die
Hardware-Kennung wird in den Moduleigenschaften des jeweiligen Steckplatzes angezeigt.
Fir die BIS V-6018 Auswerteeinheit BISV6108048 an der S7-1200 wird die HW Kennung
285 verwendet. Fir S7 300/400 muss die Startadresse des zyklischen Prozessabbilds vom
10-Link Master Port verwendet werden.

1.6 Geréteparameter

Die Einstellungen des Smart Light Indicators kdnnen beispielsweise Uber das Webinterface
des |0O-Link Masters erfolgen. Ab Index 0x40 befinden sich die Gerateparameter.

BALLUFF BNI PNT-508-105-2015 H - = L+ 0 &
Home | Poets

10050 login  Config Log

10-Link Device Properties (Port 0)

Identification Data

Vendor ID! 0x0378

Device n 0x050A30

Vendor Name: BALLUFF

Vendor Text: http://www.balluff.com

Product Name: BNI I0L-803-103-R036

Product ID: BNIOOED

Product Text: SmartLight Indicator with sensor
Serial Number:

Hardware Revision: 1

Firmware Revision: 1.0 2018/03/29 09:56:24 RA075
Application specific

tag

Process Data

Inputs (hex) 00 01
Outputs (hex): 00 00 00 00 00 00 00 00
Parameters
Index: 0x40
Subindex: 0
Data (hex): 01
Result: oK
®read O writ Apply Clear

(Abb.: BNI Webinterface, 10-Link Device Properties)
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1 10-LINK SMARTLIGHT INDICATOR BEISPIELPROGRAMM

1.7 Steuerungs- und Beobachtungsmaglichkeiten Gber Variablentabellen

1.7.1 Eingangsparameter - "DB_Call_Indicator".Init - initialisiert den FB
des Funktionsbau-

steins "DB_Call_Indicator".ExtendedDevice - Umschaltung in den Erweiterungsmodus

"DB_Call_Indicator".Modelndil.Segment - Segment Mode aktivieren

- "DB_Call_Indicator".Modelndil.Level - Level Mode aktivieren
"DB_Call_Indicator".Modelndil.Runlight - Lauflicht Mode aktivieren
"DB_Call_Indicator".Modelndil.ColorWheel — Farbkreis Mode aktivieren
"DB_Call_Indicator".Seglndil.Mode.BlinkFreq0_5 - 10 — Blinkfrequenz fir Segmentmode
"DB_Call_Indicator". Segindil.Mode.BlinkSeg1l - 6 — Blinkmode fiir die Segmente
"DB_Call_Indicator". Segindil.Mode.SegmNb1 -6 — Anzahl der Segmente
"DB_Call_Indicator". Segindil.SegCol[1-6].green — white — Auswahl der Segmentfarbe

i Name Adr.. Anzeigefor.. Beobacht. Steuerwert
11 F8 input parameter bit
*DB_Call_ndicator” Init BOOL FALSE
*DB_Call_Indicator" ExtendedDevice BOOL FALSE
11 F8 input mode selection
“DB_Call_Indicator" Modeindi1 Segment BOOL FALSE
*DB_Call_Indicator".Modeindi1 Level BOOL FALSE
*DB_Call_Indicator”.Modelndi1 Runlight BOOL FALSE
*DB_Call_Indicator" Modeindil Colorheel BOOL FALSE
1 F8 Segment Mode Settings
*DB_Call_indicator"Segindi1 Mode BinkFreq0_SHZ BOOL FALSE
*DB_Call_indicator"Segindi1 Mode BinkFreq1HZ BOOL FALSE
*DB_Call_Indicator".Segindi1 Mode BinkFreq2HZ BOOL FALSE
“DB_Call_Indicator” Segindi1 Mode BinkFregsHZ BOOL TRUE
“DB_Call_indicator" Segindi1 Mode BinkFreq1OHZ BOOL FALSE
*DB_Call_Indicator"Segindi1 Mode BlinkSeg1 BOOL FALSE
“DB_Call_Indicator®.Segindi1.Mode BlinkSeg2 BOOL FALSE
*DB_Call_Indicator®.Segindil.Mode BlinkSeg3 BOOL
*DB_Call_lndicator” Segindi1 Mode BlinkSeg4 BOOL
*DB_Call_Indicator" Segindi1 Mode BlinkSegs BOOL
*DB_Call_Indicator" Segindi1 Mode BlinkSeg6 BOOL TRUE
*DB_Call_Indicator" Segindi1 Mode Segmnb1 BOOL FALSE
*DB_Call_Indicator" Segindi1 Mode SegmNb2 BOOL FALSE
*DB_Call_Indicator” Segindi1 Mode SegmNb3 BOOL FALSE
“DB_Call_Indicator" Segindi1 Mode SegmNb6 BOOL FALSE
i Segment colours 1. Segment
“DB_Call_Indicator"Segindi1 SegCol[1].Green BOOL FALSE
*DB_Call_indicator"Segindi1 SegCol[1].Red BOOL TRUE
DB_Call_Indicator*.Segindi1 SegCol[1].Yellow BOOL FALSE
“DB_Call_Indicator" Segindi1 SegCol[1] Blue BOOL FALSE
“DB_Call_Indicator"Segindi1 SegCol[1].0range BOOL FALSE

(Abb. TIA Portal, Variablentabelle)
1.7.2 Ausgangsparame-
ter des Funktions- . . . ) .
bausteins - "DB_Call_Indicator".Sensor - Optionales Sensorsignal
- "DB_Call_Indicator".Error - Fehler aktiv

- "DB_Call_Indicator".ErrorCode — Fehlercode

Zusatzlich stehen noch die Variablentabellen:

- VAT_BNI_Indicator_M2_Level -> fir den Levelmodus

- VAT_BNI_Indicator_M3_Runlight -> fiir den Lauflichtmodus

- VAT_BNI_Indicator_M4_ColorWheel -> fiir den Farbkeis Modus
zur Verfligung

In jeder Tabelle sind Modespezifische Variablen und Variablen zur Modeumschaltung
enthalten.
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1 10-LINK SMARTLIGHT INDICATOR BEISPIELPROGRAMM

1.8 Haftungsausschluss Beispielprogramm

www.balluff.com

Das hier kostenlos verfigbare Demo-Programm ist ein allgemeingiltiges Anwendungsbei-
spiel. Das Demo-Programm soll bei der Programmierung und Projektierung von SPS-
Anwendungen unterstiitzen und Lésungsansétze aufzeigen. Ein Anspruch auf Gewabhrleis-
tung, Fehlerbeseitigung und Update besteht fiir den Anwender nicht. Die Balluff GmbH
schlie3t insbesondere jegliche Haftung fir

Schéaden, die durch den Einsatz dieses Demo-Bausteins entstehen, ausdrucklich aus! Diese
Haftungsbeschréankung gilt nicht bei Verletzungen des Lebens, des Kérpers oder der Ge-
sundheit, bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und bei vorsatzlichen Pflichtver-
letzungen.

Das Beispielprogramm ist nicht fuir die Nutzung in Maschinen und Anlagen vorgesehen!

Mit dem Einsatz des hier kostenlos vorgelegten S7- Beispiel-Programms erkennen Sie die
Gewabhrleistungs- und Haftungsbegrenzung an!

Der Baustein verwendet einen Funktionsbaustein der Siemens AG. Hierfur wird die
Haftung ebenfalls ausgeschlossen. Es gelten die Siemens AG Bestimmungen.

Balluff GmbH
SchurwaldstraBe 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Deutschland

Tel. +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de
www.balluff.com

Giiltig ab Bausteinversion 1.0 « 118; Anderungen vorbehalten
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