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Beschreibung Funktionsbaustein, SmartLight Indicator

1 EINLEITUNG

Dieser Funktionsbaustein ist ein kostenfreies Beispiel zur Kommunikation mit einem Smart-
Light Indicator und einer Siemens 300/400/1200/1500er Steuerung. Bitte prifen Sie genau,
ob der Baustein fir Ihre Anwendung geeignet ist!

Der Baustein ermoglicht eine Kommunikation zwischen dem SmartLight Indicator BNI IOL-
803 und einer Simatic® S7-300/400/1200/1500 Steuerung.

Es werden folgende Betriebsmodi vom Funktionsbaustein unterstiitzt:
- Segment-Modus
- Level-Modus
- Lauflicht-Modus

- Farbkreis-Modus

Bitte prufen Sie, ob die Funktionen in Ihrem SmartLight Indicator verfiigbar sind.

Fur die S7-300/400 werden im TIA Portal spezielle Funktionen und Funktionsbau-
steine aus dem Bibliotheksordner S7_300_400 bendgtigt. Die zyklischen Ein- und
Ausgénge des SmartLight Indicators miissen bei einer S7-300/400 CPU an der glei-
chen Adresse beginnen.

www.balluff.com SALLUFF 2



Beschreibung Funktionsbaustein, SmartLight Indicator

1 EINLEITUNG

1.1 Allgemeine Daten

Bausteinname:

Instanz-Datenbaustein:

Aufgerufene Bausteine:

PLC Datentypen:

Belegte Merker:

Belegte Zeiten:

Belegte Z&hler:
Projektierter E/A Bereich
Aufruf:
Automatisierungsgerate:

Software Version:

BNI_IOL_803_Indicator

fur jeden SmartLight Indicator muss ein Instanz-DB eingerichtet
werden

StrBitConvByte[FC8030], BitConvByte[FC8031],
fir S7 300/400 StrBitConvByte[FC803], BitConvByte[FC804]

ColorWheelMode, LevelMode, Mode, RunlightMode,
SegmentMode

keine

keine

keine

max. 32 Byte (16 Byte fiir S7 300/400)
absolut

Siemens Simatic® S7 300/400/1200/1500
TIA Portal V13 SP1

1.2 Hinweise zum Funktionsbaustein-Aufruf
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Der Funktionsbaustein sollte pro SmartLight Indicator nur einmal aufgerufen werden.
Gleichzeitige Mehrfachaufrufe sind nicht zulassig.

Der Funktionsbaustein ist mit Init neu zu initialisieren, falls der FB bedingt aufgerufen wird
und der Aufruf vor der Fertigmeldung des Funktionsbausteins unterbrochen wird.

Beim Anlauf der SPS ist der Funktionsbaustein ebenfalls mit Init neu zu initialisieren. Im
Bedarfsfall kdnnen die Befehlsparameter dynamisch beschalten werden.

Bitte fligen Sie die Funktionen StrBitConvByte[FC8030] und BitConvByte[FC8031]
ebenfalls in ihr Projekt ein. Die Funktionen werden durch den Funktionsbaustein
BNI_IOL_803_Indicator aufgerufen.

Ebenfalls mussen die Datentypen: ColorWheelMode, LevelMode, Mode, Runlight-
Mode, SegmentMode im Projekt vorhanden sein.
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Beschreibung Funktionsbaustein, SmartLight Indicator

2 HARDWARE-KONFIGURATION

2.1 Hardwarekonfiguration IOL Master

Konfiguration des 10-Link Prozessdatenmoduls und Hardware Identifier:

‘; Topologiesicht Hﬁﬂh Netzsicht ”Ef Geratesic

dr [wmmovioszos  v] o B &]2) Q& S | ] Gerateubersicnt |
¥ .. | Baugruppe Baugr... Steck.. |E-Adresse |A-Adres...
E ¥ BNIPNT208105Z015 o o
» PHHO o oxi
BMI PNT-508-105-Z015_1 o 1
L 10L_IIO_16/16 byte_1 o 2 200.215 200..215
i Standard ElA_2 0 3
- Standard EIA_3 0 4
Wi standard EiA_4 ] 5
Standard EiA_5 1] [
Standard EiA_6 0 7
Standard EiA_7 0 8
Standard EIA_8 o 9
o 10
0 11
<[] 100% *] ——f— El <] n ]
|§, Eigenschaften H‘_l.l Info || ] Diagnose |
| Allgemein ” 10-Variablen H Systemkonstanten ” Texte ‘
Name Typ HW-Kennung Kommentar
|BNIPNTSOS1052015-40L_I_O_1 6_16_byte_1 | Hw_SubModule 266

Es ist mindestens ein Modul mit 2 Byte Eingangsdaten und 16 Byte Ausgangsdaten zu ver-
wenden. Die Prozessdatenanbindung des FB erfolgt Giber die Hardwarekennung.

2.2 Datentypen

Fir jeden der vier Betriebsmodi steht ein eigener PLC Datentyp zur Verfiigung:

» Segment-Modus SegmentMode

* Level-Modus LevelMode

* Lauflicht-Modus RunlightMode

* Farbkreis ColorWheelMode

Die Datentypen stellen Boolesche Variablen zur Farb- und Modekonfiguration zur Verfi-
gung. Zur Umschaltung der Modi steht der Datentyp Mode zur Verfligung. Die PLC Daten-
typen missen im TIA Projekt vorhanden sein.

= E\a PLC-Datentypen 24 g0 = ~ Segindil *Segmenthiode”®
ﬁ Neuen Datentyp hinzufiigen 25 g1 = » Mode Struct
] ColormhesIMade 26 i = » SegCol Array{1..6] of Struct
1] LevelMode 27 4 = » Levindil “LevelMode®
1] Mode 28 |4l = » Runindil "Runlightiode”
18] Runlighthiode 29 4 = » Colwindil “ColorvheelMode”
1] segmentiode 30 40 = » Modelndil "Mode”

* [ Beobachtungs-und Forcetabellen 31 <40 = » Modelndi2 “Mode”

Zur Beschaltung der FB Eingange kénnen Beispielsweise im libergeordneten Funktionsbau-
stein statische Variablen vom jeweiligen Mode Datentyp angelegt werden. Nicht verwendete
Modeeingange missen nicht belegt werden. Die Einzelne Elemente der Strukturen kénnen
dann per Bitzugriff im Programm verandert werden.

“DB_Call_ “DB_Call_
Indicator®. Indicator®.
Segindil.Mode. Segindil.Mode. #5egindil.
BinkFreq0_5HZ SegmNbé SegCol[1].Green
S £ S
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Beschreibung Funktionsbaustein, SmartLight Indicator

2 HARDWARE-KONFIGURATION

2.2.1 SegmentMode |Name Datentyp Defaultwert E
ﬂ| * Maode | Struct @
= SegmNb1 Bool false Mode Setup:
ae SegmNb2 Bool false
B SE:msz ot - SegmNb = Anzahl Segmente
4] = SegmNb6 Bool false
= BlinkSeg1 Bool false
@@=  Blinkseg2 Bool false BlinkSeg = Blinkmodus
4] = Blinkseg3 Bool false
4= BlinkSeg4 Bool false
@@=  BlinkSegs Bool false BlinkFreq = Blink Frequenz
= BlinkSeg6 Bool false
= BinkFreqO_5HZ Bool false
a-= BinkFreq1HZ Bool false
ane BinkFreq2HZ Beol false
a= BinkFreqSHZ Bool false
= BinkFreq10HZ Bool false
~ SegCol Array|1..6] of Struct
g B gSegCoI[I] Swft I SegCol[1] - SegCol[6]
a L] Green Beol false Segmentfarbe 1-6
< L] Red Bool false
< [ Yellow Bool false
< = Blue Bool false
a - Qrange Bool false
o | [ ] UserColour Bool false
Eu) = White Bool falze
€a = Blinking Beol false
2.2.2 LevelMode LevelMode
| Name Datentyp Defaultwert
<] Levelvalue [ Int A LevelValue = Level Anzeigewert
<@ v LevelColour Array{1..3] of Struct
<@ = ¥ LevelColour{1] Struct
a = Green Bool false LevelColour[1]-[3] = Farbe der 3
-a s Red Bool false Level
< L Yellow Bool false
-a L Blue Bool false
-a L} Orange Bool false
- L UserCalour Bool false
< L White Bool false
4 =  Blinking Bool false LevelCntClockwise = Level
@ » LevelColour|2] Struct Richtung im oder gegen den
<@ = » LevelColour(3] Struct Urzeigersinn
<@ » Mode Struct B
LevelFade = Ubergangsmo-
dus
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Beschreibung Funktionsbaustein, SmartLight Indicator

2 HARDWARE-KONFIGURATION

2.2.3 RunlightMode RunlightMode
| Name Datentyp | Defaultwert E
;ﬂ ~ BackgroundColor e E” - BackgroundColor = Hintergrund-
4] = Green Bool false farbe der Segmente
4] = Red Bool false
<4 = Yellow Bool false
4] = Blue Bool false
< = Orange Bool false
: RunningColor = Farbe der
[ ] & 3
a UserColour Bool Raise lauflichtsegmente
4] = White Bool falzse
= Blinking Bool false
<@ » RunningCelor Struct
€] ¥ Mode Struct
a - Segmivl Sood nas SegmNb = Anzahl der Lauflicht-
4] = SegmNb2 Bool false segmente
= SegmNb3 Bool false RunCntClockwise = Lauf- rich-
4= SegmNb4 Bool false tung im oder gegen den Urzei-
<= SegmNb5 Bool false gersinn
4] . SegmNb6 Bool false LoadingMode = Lauflicht Modus
i i oder Lade Modus
<01 RunCntClockwise Bool false
Qe LoadingMode e e Speed = Geschwindigkeitsanwahl
4l =  Speed0_SHZ Bool false Fade = Ubergangsmodus
= Speed1HZ Bool false
4] = Speed2HZ Bool false
4] = Speed5HZ Bool false
4] = Speedl10HZ Bool false
4] = Fade1Edge Bool false
4 = Fade2Edge Bool false
2.2.4 ColorWheelMode ColorWheelMode
| Name | Datentyp Defaultwert
4 ~ Mode Struct =]
4= CntClockwise Bool false CntClockwise = Laufrichtung im
. speed0_SHZ Bool false oder gegen den Urzeigersinn
4] = SpeedlHZ Bool false
g = Speed2HZ Bool false
Qe Speed5HZ ot false Speed = Geschwindigkeitsanwabhl
4l = Speed10HZ Bool false
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Beschreibung Funktionsbaustein, SmartLight Indicator

3 FB PARAMETERBESCHREIBUNG

3.1 FB Ansicht S7-1200/1500

in, BOOL

in, BOOL

in, BOOL

in, BOOL

in, SegmentMode
in, LevelMode

in, RunlightMode
in, ColorMode

in, INT

in, HW_SUB

3.2 Eingangsparameter

Init

ExtendDev

StopQUpdate

Segment
Level
Runlight
ColorWheel

www.balluff.com

%B803
*BNI_IOL_803_
Indicator_DB"
FB803
"BNI_IOL_803_Indicator”
= EN
= Init
- ExtendDev
— StopQUpdate
1Segment
| Level
~—{Runlight Sensor
—{ Colorwheel Error
1Mode ErrorCode
~—{HW_LADDR ENO

Initialisierung des Bausteins.

out, BOOL
out, BOOL
out, WORD
out, BOOL

Muss bei jedem Neuanlauf der SPS fur einen Zyklus gesetzt wer-
den. Statische Variablen, Steuerbits und Befehle werden geldscht.

Optionaler Eingang zum Zugriff auf den zweiten SmartLight

Indicator im Erweiterungsmodus.

Optionaler Eingang zur Abschaltung des zyklischen Aus-

gangsupdates durch den Funktionsbaustein.

Optionaler Datentyp Eingang fur den Segment Modus.

Optionaler Datentyp Eingang fiir den Level Modus.

Optionaler Datentyp Eingang fiir den Lauflicht Modus.

Optionaler Datentyp Eingang fuir den Farbkreis Modus.
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Beschreibung Funktionsbaustein, SmartLight Indicator

3 FB PARAMETERBESCHREIBUNG

HW_LADDR Hardware-Kennung des I0-Link Master Moduls an dem der Kon-
verter eingesteckt ist. Der E/A Bereich des |0-Link Master Moduls
wird Uber die Hardware—Kennung in der Hardwarekonfiguration
angesprochen. Die Hardwarekennung wird in den Eigenschaften
des 10-Link Master E/A Moduls angezeigt. Fir S7 300/400 muss
die Startadresse des zyklischen Prozessabbilds vom I0-Link
Master Port verwendet werden.

J Aligemein | 10-Variablen | Systemkonstanten | Texte
- Allgemein
Kataloginformation HW-Kennung
BREEE HW-Kennung

Baugruppenparameter
ElA-Adressen

HW-Kennung: |278

HWHennung

Abb. TIA-Portal: Gerate & Netze, Eigenschaften des 10-Link Mas-
ter E/A Moduls)

3.3 Ausgangsparameter

Sensor Optionaler Sensorausgang.
Error Fehler aktiv
Dieser Ausgang ist an, wenn ein Fehler aktiv ist.
ErrorCode Ist das Bit Error gesetzt, dann wird hier die Fehler-Nummer angezeigt.
3.4 Fehler
Error | Beschreibung Auswirkung Abhilfe
00 hex | kein Fehler aufge-
treten
01 Falscher Modus Segmente leuchten nicht Programmierung prifen,
ausgewahlt Modus anwéhlen
02 Falsche Anzahl Segmente leuchten nicht Programmierung prifen,
von Segmenten Segmentzahl anwéhlen
ausgewahlt
03 Falsche Frequenz | Segmente leuchten nicht Programmierung prifen,
ausgewahlt Frequenz auswéhlen
04 Falsche Ge- Segmente leuchten nicht Programmierung prifen,
schwindigkeit Geschwindigkeit auswah-
ausgewahlt len
05 Falsche Kante Falsche Anzeige Programmierung prifen,
Flanken auswéahlen

www.balluff.com
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Beschreibung Funktionsbaustein, SmartLight Indicator

3 FB PARAMETERBESCHREIBUNG

www.balluff.com

Error | Beschreibung Auswirkung Abhilfe
50 hex | Keine Verbindung | FB im Grundzustand Hardwarekonfiguration
zum |O-Link Mas- und PROFINET -
ter Modul Verbindung prifen. FB
neu Initialisieren
51 hex | Daten vom RFID FB im Grundzustand Hardwarekonfiguration
Modul kénnen und PROFINET-
nicht gelesen Verbindung priifen. FB
werden neu Initialisieren
52 hex | Daten zum RFID FB im Grundzustand Hardwarekonfiguration
Modul kénnen und PROFINET-
nicht geschrieben Verbindung prifen. FB
werden neu Initialisieren
53 hex | Interner FB Fehler | FB im Grundzustand Hardwarekonfiguration
und PROFINET-
Verbindung prufen, FB
neu Initialisieren

Die Fehlertabelle entspricht der Fehlertabelle im Geratehandbuch
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Beschreibung Funktionsbaustein, SmartLight Indicator

4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS
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Der hier kostenlos verflighare DEMO-Baustein ist ein allgemeingultiges Anwendungsbei-
spiel. Dieser DEMO-Baustein soll bei der Programmierung und Projektierung von SPS-
Anwendungen unterstiitzen und Lésungsansatze aufzeigen.

Ein Anspruch auf Gewahrleistung, Fehlerbeseitigung und Update besteht fir den Anwender
nicht. Die BALLUFF GmbH schlief3t insbesondere jegliche Haftung fiir Schaden, die durch
den Einsatz dieses DEMO-Bausteins entstehen, ausdriicklich aus! Diese Haftungsbe-
schréankung gilt nicht bei Verletzungen des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, bei
der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und bei vorsétzlichen Pflichtverletzungen.

Prifen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob der hier bereitgestellte DEMO
Baustein fur Ihre Anwendung nutzbar ist!

Mit dem Einsatz des hier kostenlos vorgelegten S7-Beispiels erkennen Sie die Gewéhrleis-
tungs- und Haftungsbegrenzung an!

Balluff GmbH

SchurwaldstraBe 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Deutschland

Tel. +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de
www.balluff.com
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Giiltig ab Bausteinversion 1.0 » H18; Anderungen vorbehalten.
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