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Beschreibung Funktionsbaustein, 10-Link Device Parametrierung

1 EINLEITUNG

www.balluff.com

Dieser Funktionsbaustein ist ein kostenfreies Beispiel zur Parametrierung von 10-Link Gera-
ten an einem Balluff Master Port verbunden mit einer Siemens 1200/1500er Steuerung. Bitte
prufen Sie genau, ob der Baustein fiir Inre Anwendung geeignet ist!

Es werden folgende Parametrierungsfunktionen vom Funktionsbaustein unterstitzt:
- 10 Link Device Parameter Lesen

- 10 Link Device Parameter Schreiben

Bitte prifen Sie, ob die Funktionen in Ihrem IO-Link Gerat verfugbar sind und vom
Master unterstiitzt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Ausfiihrung von azyklischen Diensten in der SPS und

im 10-Link Master begrenzt ist. Azyklische Kommunikation belastet das Netzwerk
zusétzlich.

Die Ausfuhrung von azyklischen Diensten kann die Funktionalitat des BNI Webser-
vers beeintrachtigen.
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Beschreibung Funktionsbaustein, 10-Link Device Parametrierung

1 EINLEITUNG

1.1 Allgemeine Daten

Bausteinname: IO_Link_Para
Instanz-Datenbaustein:  fur jedes 10 Link Gerat muss ein Instanz-DB eingerichtet werden
Aufgerufene Bausteine:  |0_LINK_DEVICE FB50001, V3.0

PLC Datentypen: lolPar
Belegte Merker: keine
Belegte Zeiten: keine
Belegte Z&hler: keine

Projektierter E/A Bereich keiner, azyklischer Zugriff

Aufruf: absolut
Automatisierungsgerate: Siemens Simatic® S7 1200 FW4.2 / 1500FW2.0
Software Version: TIA Portal V14

1.2 Hinweise zum Funktionsbaustein-Aufruf

Der Funktionsbaustein sollte pro 10-Link Device nur einmal aufgerufen werden. Gleichzeiti-
ge Mehrfachaufrufe sind nicht zuléssig.

Der Funktionsbaustein ist mit Init neu zu initialisieren, falls der FB bedingt aufgerufen wird
und der Aufruf vor der Fertigmeldung des Funktionsbausteins unterbrochen wird.

Beim Anlauf der SPS ist der Funktionsbaustein ebenfalls mit Init neu zu initialisieren. Im
Bedarfsfall kbnnen die Befehlsparameter dynamisch beschalten werden.

Sollen Gerateparameter geschrieben werden ist die Lange des Parameters korrekt anzuge-
ben.

Bitte fligen Sie den Siemens Funktionsbaustein 10_LINK_DEVICE [FB50001] eben-
falls in Ihr Projekt ein. Er ist fur den korrekten Betrieb des Bausteins erforderlich. Das
Projekt muss neu ubersetzt werden. Prifen Sie danach die Funktion sorgféltig. Vorab
kann eine korrekte Funktionsweise nicht gewahrleistet werden.

Es wird mindestens TIA V14 und fur S7-1200 Firmware 4.2 oder fur S7-1500 die
Firmware 2.0 benétigt.

1.3 Funktionsweise

Mehrere 10-Link Gerateparameter kdnnen durch den 10_Link_Para Funktionsbaustein zu
einem IO-Link Gerat Ubertragen oder zuriickgelesen werden. Die Daten werden aus einem
Datenbaustein entnommen.
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Beschreibung Funktionsbaustein, 10-Link Device Parametrierung

2 HARDWARE-KONFIGURATION

2.1 Verbindungskonfiguration BNI PNT IO-Link Master

www.balluff.com

Fir BNI PNT-508, BNI PNT-502 gilt: Zugriff iber Kopfmodul Steckplatz 1.

..le » PLC_2 [CPU 1513F-1 PN] » Dezentrale Peripherie » PROFINET IO-System (100): PN/IE_1 » BNIPNT508105Z015

| Topologiesicht [ Netzsicht [IY Gera

& [ENIPNTS081052015 [+ @ 2 I | [ Gerstelibersicht |
6‘9\" % ¥/ .. Baugruppe Baugr.. Steck.. E-Adresse A-Adres..
A ~ BNIPNT508105Z015 0 1]
» PNIO 0 0xi
BNI PNT-508-105-Z015_1 0 1
| 10L_lI0_16/16 byte_1 0 2 200..215 200..215
i I0L_lIO_16/16 byte_2 0 3 216..231 216.231
I Standard E/A_3 o 4
L Standard E/A_4 0 5
Standard EIA_S 0 6
Standard EIA_6 1] 7
Standard EIA_7 ] 8
Standard EiA_8 0 El
0 10
n 11
: n |
PNT-508-105-2015_1 [Module] ‘d Eigenschaften  |*i}Info | %) Diagnose ||
| Allge i || 10-Variabl || Systemkonstanten || Texte |
Name Typ HW-Kennung  Kor |
BNIPNT508105Z015~BNI_PNT-508-105-Z015_1 Hw_SubModule 264

Der Parametrierungsbaustein greift Giber die Hardwarekennung des Kopfmoduls an Steck-
platz 1 und Gber die Portadresse 1 - 8 auf das jeweiligen Device zu.

Fir BNI PNT-507, BNI PNT-538 oder Gerate die Im Kopfmodul keinen Steckplatz 1
haben gilt: Zugriff tber Kopfmodul Steckplatz 0.

BIS_V_FB 181206 » PLC_2 [CPU 1513F-1 PN] » Dezentrale Peripherie » PROFINET I0-System (100): PN/IE_2 » BNIPNT5070057040_2

| Topologiesicht |y Netzsicht [If i
& [BNIPNTS070052040_2 ElEH -3 = _J Steiibersi ]
2| . |Baugruppe |Baugr... | steck .. |E-Adresse |A-adres.. | Typ =
~ BNIPNT5070052040_2 0 0 BNIPN. |~
~ PO ) o0x1 BNIPNT...
port 1-M12 ) 0x1P1 porti—| _
port 2 -M12 0 0x1P2 port2-. |~
7 10L_II0_16/16 byte_1 ) 1 16.31  16.31 IOLlo..|
- 10L_IIO_16/16 byte_2 ) 2 32.47 3247 IOLUO...
. Standard EIA 3 o 3 Standar...
- standard EIA & o 4 standar...
o 5
o 6
o 7
o 8
) 9 3
[elm [>][100% - ——— 4| <[ [ ] »

Der Parametrierungsbaustein greift tber die Hardwarekennung des Kopfmoduls an Steck-
platz O und Uber die Portadresse 1 - 8 auf das jeweiligen Device zu.
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Beschreibung Funktionsbaustein, 10-Link Device Parametrierung

2 HARDWARE-KONFIGURATION

2.2 Verbindungskonfiguration BIS V-6108 Profinet RFID Auswerteeinheit

BIS V-6108 Zugriff Uber 10-Link Masterport Steckplatz 5:

‘ BNI_IOL_803_SamplelPLC_2 [CPU 1513F-1 PN]\Dezentrale PeripherielPROFINETIO-System (100): PNAE_11BISV6108048 (SIS IMAVCRIVE IR

|& Topologiesicht [ Netzsicht [IY Gers

#5\3'5"'5‘03045 IR - A= Geritelibersicht

~

= w|.. ‘Bnugruppe Baugr... |Su:ck... E-Adresse | A-Adres... |
= ~ BISV6108048 0 0
» PNHO 0 ox1
RFID Head 1/0 32 byte_1 0 1 256..287 256..287
| RFID Head 1/0 32 byte_2 0 2 288..319 288.319
‘ RFID Head 1/0 32 byte_3 0 3 132..163 132..163
l RFID Head 1/0 32 byte_4 0 4 164195 164.195
L 10L_lI0_32132 byte_1 0 H 320..351 320..351
0 6
0 7
0 g
0 9
0 10
b n 11
< > | [100% | —§— § < 1
OL_l/O byte odule 'd Eigenschaften  |%Info | % Diagnose
| Aligemein | I10-Variablen | Systemd 1| Texte |
| Name Typ |Hw-kennung  |kommentar |
[BISV6108048~10L_|_0_32_32_byte_1 Hw_SubModul 285

Der Parametrierungsbaustein greift Gber die Hardwarekennung des Masterports an Steck-
platz 5 und Uber die Portadresse 0 auf das 10-Link Device zu.

2.3 Verbindungskonfiguration BIS V-6102 Profibus RFID Auswerteeinheit

BIS V-6102 Zugriff Uber Slave Kopf Modul auf Steckplatz O:

0l Balluff_IOL_ParaSample_Inc_CallFB » Nicht gruppierte Gerite » Slave 1

‘; Topologiesicht Hé Netzsicht ‘m‘f Geratesicht L
it B | Gerteiibersicht |
¥ . Baugruppe |Baugr... | steck... |E-Adresse |A-Adres... |Typ
Slave_1 o Q BIS V6102
BIS V-6102_1 o device BIS V-6102
riwhead, 8words landO_1 0 head1 68.83 64.79 riwhead, Bw..
riwhead, 8words l1and0_2 0 head2 84.99 80.95 riwhead, Bw..
= riw head notused_1 L] head 3 riw head not .
| riw head notused_2 o head 4 riw head not ...
5 10L_lIO_16/16 byte_1 0 10-Lin... 116..131 116..131 IOL_IO_161...
i notused_1 [ Additi... not used
notused_2 0 Additi_ not used
notused_3 o Additi... not used
notused_4 o Additi... not used
notused_5 o Additi... not used
notused_6 o Additi... not used
notused_7 0 Additi_ not used
< [m ¥ | [100% | —— & < [ >
od
[[Algemein_| 10Variablen | Systembonstanten | Texe|
[Hardware-Systemkonstanten anf |
| [Name Ty |HW-kennung | Verwendetvon  Kemmentar |
@ Slave_i-Head Hw_Interface 297 FLC_1

Der Parametrierungsbaustein greift Gber Slave Kopf Modul an Steckplatz 0 auf das 10-Link
Device zu. Die Portadresse wird nicht beriicksichtigt.

www.balluff.com SALLUrFF



Beschreibung Funktionsbaustein, 10-Link Device Parametrierung

3 SOFTWARE KONFIGURATION

3.1 PLC Datentypen und Parameteraufbau

Zur Ablage der 10-Link Parameter steht der Datentyp lolPar zur Verfligung. Mit Index und
Subindex wird der Gerateparameter adressiert. Die Gerateparameter werden im Bereich

Data abgelegt.
lolPar 10_Link_Para
MName Datentyp Defaultwert E Name Datentyp Defaultwert
4 Index Int 16#0 36 = LowBoundiolPar int 0
4@ Subindex Int 1620 37 @= UppBoundiolPar Int 0
@ Len Int 0 38 <@ = » lolRecord Array[0.231] of Byte
4l ~ Data Array{0..9] of Byte 39 <@ = » loLinkDevice *10_LINK_DEVICE®
a-= Data[0] Byte + 40 @@ * Temp
4 = Data[1] Byte o Dint
@@=  Datafz] Byte 680 2 g ~ ton
4= Datal3] Byte 640 43 @@ MAXPAR 15
= Datald] Byte i 44 g@ls  moDATALENG Int [l e
b 4m = Data[5] Byte # T
[lam= Data|6] Byte &l 1620
tla- Data[7] Byte #
P4 . Data[g] Byte
Lans  Datalo] Byte 650

Abb. PLC Datentyp lolPar

Die maximale Lange pro Parameter betragt 10 Byte und kann bei Bedarf angepasst werden.
Hierzu kann die Arraygrof3e von Data verdndert werden. Die Konstante MAXDATALEN im
Funktionsbaustein muss ebenfalls auf dieselbe Lange angepasst werden. Zur Ubertagung
mehrerer Datenséatze an ein Geréat wird ein Array dieses Datentyps verwendet. In einem
Datenbaustein kénnen mehrere Arrays fir verschiedene I0-Link Geréate von diesem Daten-
typ angelegt werden. Ab TIA V14 kann das Array aus Datensétzen mit einer flexiblen Lange
Uibergeben werden.

10_Link_Device Parameters

Name Datentyp Startwert  Remanenz  Erreichbar a.. Schrei.. Sichtbari
@ v Swtic
<@ = - Parindicator Array[0.9] of "lolPar” B =] =] =]
<@ = » Fanndicator(o] “lolFar
<@ % b Parndicator|1] “lolPar”
@ = ) Parndicator]2] “lolPar”
@ = b Parndicator(3] “lolPar”
@ = ) Parindicator(a] “lolPar”
@ = b Farindicatorls] “lolPar”
@ = b Porindicator|s] *lolPar”
< = » PFanndicater(7] “lolPar”
@ = b Parindicator(s] *lolPar”
4@ = » Panndicator(9] “lolPar”
<@ = ~ ParBishid04 Array[0..15] of "lolPar” B [~} =] (=]
4@ = ) ParBisM404[0] “lolPar”
@ = b ParBisMMO4[I]  lolPer
< 8 b ParBisM404[2] *lolPar”
@ = b ParBisMM04[3] “lolPar”
@ % b ParBisMaO4[4] *lolPar”
@ = » FarBisMa04[s] “lolPar”
@ = b ParBisMMO4[6] “lolPar”
@ = ) ParBisMa0a[7] “lolPar”
@ = b ParBisMM04I] “lolPar”
@ = ) ParBisMa04[9] “lolPar”
@ = b ParBizMM04[10]  lolPar
4@ % ) PorBishKO4[11] “lolPar”
@ = » FarBisMe04[12] “lolFar”
<@ % b PerBisMM04[13] “lolPar”
@ = )} ParBisMa04[14] “lolPar”
@ u b ParBishMO4[IS]  “lolPer

Abb. PLC Datenbaustein mit Device Parameter Arrays

www.balluff.com SALLUrFF



Beschreibung Funktionsbaustein, 10-Link Device Parametrierung

3 SOFTWARE KONFIGURATION

3.2 Parameter Anzahl Festlegen

Die Anzahl der Ubertragenen Parameter kann durch die Arraylange oder durch den FB Ein-
gang ParaCount festgelegt werden. Durch einen Datensatz mit Index 0x0 und Subindex 0x0
wird die Ubertragung der Parametrierung ebenfalls gestoppt.

Parameter| Parameter Parameter Data Bytes Stop condition
Offset_|index |Subindex|Len o1 20 3 4 5 6 7.8 9

0 0x40 0x00 3 1 2 5;

1 Ox41 0x00 1 1

2 0x42 0x00 2) 1

3 0x43 0x00 1 1 ESmp 3 |ParaCount = 4

4 0x44 0x00 2| 1

5 0x00 0x00 Index 0x00, Subindex 0x00

5 0x44 0x00 2) 1 2

7 0x45 0x00 1 1

8 0x00 0x00 Index 0x00, Subindex 0x00

9

10

11

12

Abb. I0-Link Gerateparameter Setup fur IO_Link_Para[FB100] und Stopp-Bedingungen

3.3 Baustein IO_LINK_DEVICE integrieren

Zum Betrieb des Funktionsbausteins ist der IO_LINK_DEVICE Funktionsbaustein der Sie-
mens AG notwendig. Der IO_LINK_DEVICE Baustein muss im Projekt vorhanden sein. Das
Projekt ist nach der Integration neu zu lUbersetzen und die Funktionsweise ist sorgféltig zu

testen.
14 Siemens - C:\Automatisierung\TIA_V14\BNI_IOL_ParametrizationFB_V14\BNI_IOL_ParametrizationFB_V14

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfigen Online Extras  Werkzeuge Fenster  Hilfe
3F % B Projektspeichen @b X 22 5 X D d: ) [0 G IR & onlineverbinden @¥ OnlineVerbindung trennen - Sy [ [ 3 H (1] *
... PN] » Programmbausteine » Call_lO_Link_Par [FB12] = I B X Bibliotheken

Gerdte Optionen

[k G L, =0 =P8 Kt [#] Bibliotheksansicht £
| can_io_tink_Par ~ | Projektbibliothek
> 1 BI‘:H_IDL_PEramelr\za(mnFB_\n‘l ; Name Datentyp Defaultwert R... 3 E n
Neues Gerat hinzufil -
[ oo Ea T 1@~ input Vi Frojekibibliothek
oy Gerdite & Netze 2 »  <Hinmufiigens =
» [ PLC_1 [cPU 1214C DC/DC/DC] 3 40 ~ Output
7 [m P 2rcrutsiar a1 = <Hinuiugen- ~ | Globale Bibliotheken
Geratekonfiguration 5 ¥ InOut i
] 9 J|Ella inout ¢ F Wt
%/ Online & Diagnose 5 . <Hinzufiigen>
= = = » LI Buttons-and-Switches
- g Programmbausteine 7 4@ v static

» L] Long Functions
» LI Monitoring-and-control-objects
» Ll Documentation templates
» LU winAC_mP
= (L] 10_LINK_Library_ V14
- | Sl Typen
» [i:] 57-300i400
¥ Init = Init Functionblock. TE5157-1200 Basic

B¢ Neuen Baustein hinzufigen L Gl i
4 Main [0B1] —L_] e
& Startup [0B100] -

& Call_IO_Link_FPar [FB12]

& 10_LINK_DEVICE [FB50001]

£ 10_Link_Para [F8100]

& TEST_Variab [FB2]

@ DB_Call_IO_Link_Par [DB4]

@ 10_Link Device Parameters [D8.
@ 10_Link_Device Parameters_1 [.. “DB100

Netzwerk 3: Call I0-Link Parametrization FB

 [i:] 57-1500 Professional
= 27 10_LINK_DEVICE

*10_Link_Para_ Lyv302
@ 10_Link_Para_DEB [DE100] De* F
St - : b 20 IO_LINK_MASTER
Systembausteine - -
- ;Tg. hyr ) e WR100 » [ Kopiervorlagen
echnologieobjekte i " -
o gieob 10_Link_Para » |} Gemeinsame Daten
b g} Externe Quellen -
r=
» Lg PLCVariablen #Init— Init

» [ PLCDatentypen

£ #5tart— Start
» [2 Beobachtungs-und Forcetabellen

#RD_VIR— RD_WR
» [ Online-Sicherungen -
g #ParaOffset — ParaOffcet

2 =
v [ Traces #ParaCount— ParaCount ﬂ
<[ Il 1> #HW ID — HW 1 ANDR

Readu — #Ready

Abb. Siemens FB 10_LINK_DEVICE in TIA Portal integrieren
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Beschreibung Funktionsbaustein, 10-Link Device Parametrierung

4 FB PARAMETERBESCHREIBUNG

4.1 FB Ansicht S7-1200/1500

in, BOOL
in, BOOL
in, BOOL

in, BOOL
in, INT
in, INT

in, HW_SUBMODULE
in, INT
inout, BOOL

inout,loLPar

4.2 Eingangsparameter
Init
Start
RD_WR
ParaOffset
ParaCount

HW_LADDR
Port

4.3 Ein/Ausgangsparameter

Lock

www.balluff.com

“FB100
f0_Link_Para”
— EN
= Init
— 5Siart
— RD_WR
ParaOffset Ready —
FaraCount Errar —
HW_LADDR Status
PORT IOL_Status
— Lock RD_LEN
lolParData END —

Initialisierung des Bausteins
Muss bei jedem Neuanlauf der SPS fur einen Zyklus gesetzt wer-
den. Statische Variablen, Steuerbits und Befehle werden geldscht.

Startet die Parametrierfunktion.

out, BOOL
out, BOOL
out, DWORD
out, DWORD
out, INT

out, BOOL

False = Parameter lesen. True = Parameter schreiben.

Offset des Parameters im Parameter Array, Default Wert 0.

Anzahl der zu Ubertragenden Parametersatze, Default Wert 15.

Hardwareadresse des Kopfmoduls oder 10 Link Masterports.

Adresse des 10-Link Port. Bei BNI Modulen wird von 1-4 fiir 4-
fach Master und 1-8 fiir 8fach Master Module verwendet. Bei BIS
V-6108 wird Port 0 verwendet.

Bausteinausfiihrung sperren.
Sperren der Bausteinausfiihrung. Falls im Master nur ein Para-
metrierauftrag gestartet werden kann. Bei jedem Bausteinaufruf
wird die selbe Variable verwendet. Bei der Ausfiihrung wird Lock
auf True gesetzt. Weitere Bausteine werden nicht ausgefiihrt,
solange Lock auf True ist.

SALLUFF 9



Beschreibung Funktionsbaustein, 10-Link Device Parametrierung

4 FB PARAMETERBESCHREIBUNG

loIParData

Das Array mit Gerateparameter kann in einem globalen Datenbaustein abgelegt
werden. Zur Anlage der Parameter Datensatze steht der Datentyp lolPar zur Verfi-
gung. Die gesamten Gerateparameter werden in einem Array vom Typ lolPar abge-
legt. Die Konstanten MAXPAR (Maximale Parameteranzahl) und MAXDATALENG
(Maximale Parameter Datenldnge) im Funktionsbaustein missen mit dem Datentyp
bzw. dem Parameter-Array Ubereinstimmen. Die Werte kdnnen bei Bedarf angepasst
werden. Wird Index 0 und Subindex 0 im Datensatz angegeben, stoppt der FB die
Ubertragung. Der FB stoppt ebenfalls wenn MAXPAR (bertragen wurde. In beiden
Fallen wird Ready True. Wird ein Parameterarray mit flexibler Lange verwendet, wir
der Parameter MAXPAR nicht mehr verwendet.

Array mit |O-Link Parametern vom PLC Datentyp lolPar

4.4 Ausgangsparameter

Ready Baustein bereit. Wird TRUE wenn ein Datensatz mit Index 0 und Subin-
dex 0 Ubertragen wurde, wenn die am Eingang ParaCount angegebe-
nen Parameter Ubertragen wurden oder wenn die maximale Anzahl
Datensatze angegeben in der Konstante MAXPAR (ibertragen wurde.

Error Fehler aktiv
Dieses Bit wird gesetzt, wenn ein Fehler aktiv ist

Status Ist das Bit Error gesetzt, werden Funktionsfehler ausgegeben. Ausge-
ben werden die TIA oder interne Fehlercodes.

IOL_Status Ist das Bit Error gesetzt, wird angezeigt zu welcher Systemfunktion der
Status gehort. Ausgeben werden die TIA Fehlercodes.
RD_LEN Lange der vom Device gelesenen Nettodaten.

45 FB interne Status Codes

www.balluff.com

lange

Der FB ist im Grundzu-
stand. Parameter konnen
schon geschrieben sein.

Error Beschreibung | Auswirkung Abhilfe
00 hex kein Fehler
aufgetreten

100 hex Indexfehler Befehl wird abgebrochen. Programmierung Prifen,
Der FB ist im Grundzu- Offset aulRerhalb Para-
stand. Parameter kdnnen meter Array
schon geschrieben sein.

101 hex Fehler Daten- | Befehl wird abgebrochen. Programmierung Prufen,

Datenlénge anpassen.

>7000hex

Interne Fehler

Befehl wird abgebrochen.

Der FB ist im Grundzu-
stand.

Programmierung Prufen,
IO-Link Call FB prufen.

SALLUFF10




Beschreibung Funktionsbaustein, 10-Link Device Parametrierung

5 BEISPIELPROGRAMM

Das S7 Projekt IOL_Param_ReadCmbDataSample enthélt im FB12 ein Aufrufbeispiel des
10_Link_Para FB fiur Balluff IO-Link Master. Eine S7-1500 CPU1513F ist mit dem BNI PNT
Uber Profinet verbunden. Die HW-Kennung des Masters ist 282. Die S7-1200 CPU1214C ist
Uber Profinet mit einem BIS V-6108 verbunden. HW-Kennung:278. Der FB wird vom Pro-
gramm automatisch initialisiert. Das Datenbit “ DB_Call_IO_Link_Par ".Init wird in OB 100
beim Anlauf der CPU auf ,1“ gesetzt. Zur Ansteuerung des Beispiels steht die Variablenta-
belle ,|IOL_Paramertization“ zur Verfiigung.

5.1 Beispiel Funktionen

Folgende Funktionen sind mit dem Beispielprogramm mdglich:

- 10 Link Device Parameter Lesen

- 10 Link Device Parameter Schreiben

Bitte prifen Sie, ob die Funktionen in Threm IO-Link Gerat verfugbar sind und vom
Master unterstitzt werden. Vergewissern Sie sich, ob im Master Parametrierauftrage
fur mehrere Gerate gleichzeitig gestartet werden durfen.

5.2 Allgemeine Daten

Programmname:
Aufgerufene Bausteine:
Belegte Merker:

Belegte Zeiten:

Belegte Zahler:
Projektierter E/A Bereich
Aufruf:
Automatisierungsgeréat:

Software Version:

www.balluff.com

IOL_Param_ReadCmbDataSample
FB12, FB100

MBO Taktmerker, MB1 Systemmerker
keine

keine

keiner

absolut

Siemens Simatic® S7 1200/1500
Siemens Simatic® S7-1200 CPU 1214C FW4.2
oder S7-1500 CPU 1513C FW2.0

mit TIA-Portal V14
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5 BEISPIELPROGRAMM

5.3 Beobachtung- und Steuerungsméglichkeiten mit der Variablentabelle

Beschreibung der FB Eingangsparameter:

- “DB_Call_IO_Link_Par".Par_Default — Standardwerte fir FB Aufruf setzen

- “DB_Call_IO_Link_Par".Init - FB Initialisierung

- "DB_Call_IO_Link_Par".Start - startet die Funktion

- "DB_Call_IO_Link_Par".RD_WR - lesen bei FALSE oder schreiben bei TRUE

- "DB_Call_IO_Link_Par".ParaOffset - Offset im Parameter Array

- "DB_Call_IO_Link_Par".ParaCount — Anzahl der Parameter die zu bearbeiten sind
- "DB_Call_IO_Link_Par".HW_ID — Hardware ID des IO-Link Master Moduls

- "DB_Call_IO_Link_Par".IOL_Port — 10-Link Master Porthummer

{i FB Inputs

"DE_Call_IO_Link_Par".Par_Default BOOL TRUE
"DE_Call_IO_Link_Par" Init BOOL FALSE
"DB_Call_IO_Link_Par® Start BOOL TRUE
"DE_Call_lO_Link_Par" RD_WR BOOL TRUE
"DB_Call_IO_Link_Par" ParaOffset DEZ+- 0
"DE_Call_IO_Link_Par" ParaCount DEZ+- 2
"DB_Call_IO_Link_Par" HW_ID DEZ 282
“DE_Call_IO_Link_Par®.10L_Port DEZ+- 1

| FB Outputs

"DB_Call_IO_Link_Par".Ready BOOL
"DE_Call_IO_Link_Far" Error BOOL FALSE
"DE_Call_IO_Link_Par" Status Hex
"DE_Call_lO_Link_Par"|0L_Status Hex

1l FB Internal
“I0_Link_Para_DB".lolReq BOOL FALSE
"I0_Link_Fara_DE".d DEZ+- 0
“l0_Link_Para_DB".Processing BOOL

li Parameter Data
"I0_Link_Device Parameters” ParBis M4A3[0]Index Hex 1620040
“I0_Link_Device Parameters”™ .ParBicM4A3[0].Subindex Hex
“I0_Link_Device Farameters” FarBish4A3[0] Len DEZ+- 1
"I0_Link_Device Parameters” ParBisM4A3[0].Data[0] Hex 16801

Beschreibung der Ausgangsparameter:
- "DB_Call_IO_Link_Par".Ready — Baustein bereit
- "DB_Call_IO_Link_Par".Error — Fehler aktiv
- "DB_Call_IO_Link_Par".Status - zeigt den Statuscode vom FB oder TIA Portal
- "DB_Call_IO_Link_Par".IOL_Status - zeigt den Stautsuscode vom TIA Portal
- "DB_Call_IO_Link_Par".RD_LEN — Lange des aktuellen Parameters

www.balluff.com SALLUFF12
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6 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der hier kostenlos verflighare DEMO-Baustein ist ein allgemeingtltiges Anwendungsbei-
spiel. Dieser DEMO-Baustein soll bei der Programmierung und Projektierung von SPS-
Anwendungen unterstitzen und Lésungsansatze aufzeigen.

Ein Anspruch auf Gewahrleistung, Fehlerbeseitigung und Update besteht fir den Anwender
nicht. Die BALLUFF GmbH schlief3t insbesondere jegliche Haftung fir Schaden, die durch
den Einsatz dieses DEMO-Bausteins entstehen, ausdriicklich aus! Diese Haftungsbe-
schréankung gilt nicht bei Verletzungen des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, bei
der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und bei vorsétzlichen Pflichtverletzungen.

Prifen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob der hier bereitgestellte DEMO
Baustein fur Ihre Anwendung nutzbar ist!

Mit dem Einsatz des hier kostenlos vorgelegten S7-Beispiels erkennen Sie die Gewahrleis-
tungs- und Haftungsbegrenzung an!

Balluff GmbH

SchurwaldstraBe 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Deutschland

Tel. +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de
www.balluff.com
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Giiltig ab Bausteinversion 1.0 » C21; Anderungen vorbehalten.
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