SALLUrr

Beschreibung GSD-Handling
10-Link Device Parametrierung

GSD fiir BNI PNT-5x0¢-x0x-x0xx



BESCHREIBUNG GSD-HANDLING

L EINLEITUNG ..ottt e ettt e e ettt e e e et a e e ettt e e e e et e e e e eta e aeeabneeaenenns 2
I Y 1T =T o g L= = I L= o USRI 2
1.2  BesSChreibung desS ADIAUTS ... e e e e e st e e e e e e e s e rrarraaeaeaann 2
2 HARDWARE KONFIGURATION ...ttt ettt e e e e e e eetatba e e e e eaaaeennes 3
2.1 Einstellungen in der Hardware Konfiguration Step7 ClaSSiC.......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 3
2.2 Einstellungen in der Hardware Konfiguration TIA PoOrtal VIX ..o 5
2.3 Einsatz von Induktiven 10-Link Ubertragungssystemen (BIC) ........cccoeveerievirieresieesieesies e 7
B HIST ORIE ..ot e ettt e e ettt e e ettt e e et et e e ettt e e e et e e e ab e e et 8
A HAFTUNSAUSSCHLUSS ...ttt e e ettt et e e e e e e e eettba e e e aaaas 9

www.balluff.com SALLUrF 1



BESCHREIBUNG GSD-HANDLING

1 EINLEITUNG

1.1 Allgemeine Daten

GSD Name: GSDML-V2.34-Balluff-BNI-PNT-5xx-x0x-x0xx-20190301.xml
I0-Link Master: BNI PNT-508-105-2015 (BNIOO5H),
BNI PNT-507-005-2040 (BNI0092)
Hardware Version: ab 6
Firmware Version: ab 3.3.1
Software Version: ab TIA Portal V14

ab Step7 Classic v5.5 Update 4

Parameter: Fur jedes 10-Link E/A Modul stehen 32 ISDU Parameter
zur Verfiigung, in jedem kdnnen 32 Byte ISDU

Daten Ubergeben werden.

1.2 Beschreibung des Ablaufs

www.balluff.com

Angeschlossene 10-Link Gerate sollen im Hochlauf der CPU, durch den 10-Link Master
parametriert werden. Eine sogenannte Startup Parametrierung wird durchgefiihrt.

Dies bedeutet, das angeschlossene I0-Link Gerat wird bei jedem Neustart der CPU, oder
nach dem Stecken, mit den Parametern aus der Hardware Konfiguration neu bespielt.

Die Parameter werden generisch eingetragen und sind an keine 10DD oder Beschreibungs-
datei gekoppelt. Somit lassen sich alle IO-Link Gerate herstellerunabhéngig an dem Balluff
IO-Link Master parametrieren.

Es ist notwendig die gewiinschten Funktionen per ISDU Index, ISDU Subindex, ISDU Lange
und ISDU Daten einzutragen. Diese befinden sich in der Regel, im Kapitel ,|O-Link“ der dazu-
gehdorigen Anleitung.

Die Daten missen im richtigen Format eingetragen werden!
ISDU Index / Subindex / Lange sind im dezimalen Format einzutragen.

ISDU Daten sind im hexadezimalen Format einzutragen.

Um sicherzustellen, dass die richtigen Daten auf das korrekten 10-Link Gerét Ubertragen wer-
den, sollte zwingend die Geréate Validierung eingeschaltet werden! (Kompatibel)

Wird die Validierung nicht eingeschaltet, kann es bei Verkabelungsfehlern vorkom-
men, dass ein |0-Link Geréat einen falschen Datensatz erhalt und gegeben falls die
Anlage / das Gerat, beschadigt wird!
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BESCHREIBUNG GSD-HANDLING

2.1 Einstellungen in der Hardware Konfiguration Step7 Classic

Aus dem Geratekatalog wird das, fur das 10-Link Gerat, passende 10 Link Basic E/A Modul
auf dem gewiinschten Steckplatz (Port) eingefugt.

E-g@ BN PNT-508-1052015 I0L_E4_04/04 Byte
=-23 10-Link Basic Module IOL_E/A_D4/08 Byte
10-Link Eingang mit 510 Modus IOL_Ez5_04/32 Byte
10-Link K.ommunikationsstatus :gt—gﬁ—ggigi Syte
1 . _ _ He
:SLL'T ;DE:"; ‘::d I0L_E /44, 05408 Byte
e rariiti
T _EdA yte
:gt—i—gg gﬁ t: IDL_E44,_32/04 Byte
— - I0L_E #8,_32/32 Bute
I0L_4_08 Byte I0L_E. 07 Byte
I0L_4_10 Byte IOL_E_02 Byte
IDL_.&_‘I 5 E_',—'tE |DL_E_|:|4 E_',JtE
||:|L_.éﬂ._24 B_'r'lE |DL_E_DB B_',JtE
I0L_4_32 Byte IOL_E_0O8 Byte
IOL_E/4_01./07 Byte IOL_E_10 Byte
I0L_E/A_02/02 Evte IOL_E_15 Byte
I0OL_E/A_02/04 Eute I0L_E_24 Byte
I0L_E/&_02/08 Eyte I0L_E_32 Eyte
I0L_E/&_04/02 Byte Standard EA4

Durch einen Doppelklick, wird nun unter dem Reiter Parameter diese ISDU Struktur mit
angezeigt.

Eigenschaften - IOL_E/A_02/02 Byte - (R-/52)

.ngerneinl Adressen Parameter

| Wiert -

Ef] P

(1 Zyklus-Einstellung
(] Datenauswahl
(1 Validierung

[ Parameter server
(] Parameterreset
15DU Parameter 0
15DU Parameter 1
15DU Parameter 2
15DU Parameter 3
150U Parameter 4
15DU Parameter 5

m

Wie bereits erwahnt sollte hier zwingend die Validierung genutzt werden, um eine versehentli-
che Falschparametrierung zu vermeiden! Werte in dezimalem Format!

[£] Validierungsmodus Kompatibilitat
[Z] HerstellerID 0 3

[Z] HerstellerID1 120

[Z] DevicelDD 5

[Z] DevicelD1 10

[£] DevicelD 2 1

[£] Seriennummer

www.balluff.com SALLUFF 3



BESCHREIBUNG GSD-HANDLING
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Es ist mdglich und ratsam, zu Beginn einen Werkseinstellungsreset des 10-Link Geréts
durchzufuhren.

Damit werden eventuell vorhandene Parameter auf Werkseinstellungen zuriickgesetzt und
nur die benétigten Parameter geéndert.

Parameterreset
[£] Achtung: Datenhaltung bei Verwendung deaktivieren []
[£] Reset auf Werkseinstellungen (0:82)

Hierflr ist es notwendig, dass das angeschlossene |O-Link Gerat, dieses System
Kommando auch unterstitzt!

Datenhaltung muss deaktiviert werden, bei Verwendung dieser Parametrierung!

Bei der Blockparametrierung werden alle 10-Link Parameterdaten auf einmal in das Geréat
Ubertragen. Dafir mussen beide Checkboxen, am Anfang und Ende, aktiviert sein.

Dies wird z.B. bei Sensoren mit Schalt- und Rickschaltpunkten verwendet. Fir normale Sen-
sor-/Aktorhubs kann diese Funktion deaktiviert werden.

Blockparametrierung
L[£] Start Blockparametrierung (0x03)
=] Blockparametrierung
L[] Ende Blockparametrierung (0x04)

Die ISDU Parameter Reihenfolge ist keiner Regel unterworfen und kann beliebig durchgefthrt
werden, aus Grunden der Ubersichtlichkeit bietet es sich aber an, die Indexe aufsteigend ein-
zutragen.

SE=]1SDU P 0

_[Z] 15DU Index (DEC) 0

_[£] 15DU Subindex (DEC) 0

_[Z] 15DU Lange (DEC) 0

_[Z] 15DU Data (HEX) (0 - 7) 00,00,00,00,00,00,00,00
_[Z] 15DU Data (HEX) (8 - 15) 00,00,00,00,00,00,00,00
_[Z] 15DV Data (HEX) (16 - 23) 00,00,00,00,00,00,00,00
| [Z] 15DV Data (HEX) (24 - 31) 00,00,00,00,00,00,00,00
HINWEIS]

Sollte in einem ISDU Parameter, bei ISDU Lange, eine 0 eingetragen werden, wird

dieser Parameter Ubersprungen. Somit ist es moglich, eine ganze Parameterliste zu
erstellen und durch die Lange zu bestimmen, ob der Parameter geandert wird oder

nicht!

Sollten mehrere Geréte, des gleichen Typs an dem Balluff IO-Link Master angeschlossen
werden, so kann z.B. das erste Geréat komplett parametriert werden, in der Hardware Konfig.
Anschliefiend kann dieses Modul per ,STRG + C* und ,STRG + V* mit allen Parametern auf
einen anderen Steckplatz (Port) kopiert werden.

Pait 0 d Parameterzatz1 20..21 20,1
Part 1 1 Kopie von Parametersatz] 3031 3031
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BESCHREIBUNG GSD-HANDLING

2.2 Einstellungen in der Hardware Konfiguration TIA Portal V1x

Aus dem Geratekatalog wird das, fur das 10-Link Gerat, passende 10 Link Basic E/A Modul
auf dem gewiinschten Steckplatz (Port) eingefugt.

b [i Kopfmodul Il 10L_Ei~_04i04 Byte
- [i Modul Il 10L_Ei~_04108 Byte
g Il 10L_Ei~_04i32 Byte

v[ﬁ IO-Link Basic Module  [il] ioL_Eis_osioz Byte
[l IOL_A_O1 Byte Il 10L_Ei~_08i04 Byte

Il 10L_Ei~_08I08 Byte

[l IOL_A_02 Byte Il 1oL_EiA_16/16 Byte

[. IOL_A_04 Byte Il 1oL_Eia_24i24 Byte

[l IOL_A_D6 Byte Il 1oL_Eia_32i04 Byte

Il 1oL_Eia_32132 Byte

[l IOL_A_03 Byte Il 1oL_F_01 Byte

[l oL_A_10Byte [l 1oL_E_02 Byre

IOL_A_16 Byte [l oL_e o4 eyee
[l - = i Il 10L_E_06 Byte
Il 1oL_s 24 Byte IR T
Il 1oL_a 32 Byte Il oL £ 10Byte

Il 1oL_E_16 Byte
[l oL_EiA_01i01 Byte IR (OL_£_24 Byre
[l 1oL _Eir_02i02 Byte R oL E 32 8yte

m I0L_EiA_02i04 Byte [l '0-Link Eingang mit 510 Modus

Il 10-Link Kommunikationsstatus
[l L Ehibn e [l 1o-Link FD valid

Il 1oL_Eis_04i02 Byte [ standard Eis

Es wird nun unter dem Reiter Eigenschaften diese ISDU Struktur mit angezeigt.

‘ﬁEigens:haften ||‘_i.‘.|nfo yHﬂDiagnose

J Allgemein || |0-Variablen ” Systemkonstanten H Texte

» Allgemein Baugruppenparameter

Prozessalarme =
Zyklus-Einstellung

Baugruppenparamete
Elf-Adressen

Zykluszeit: | sutomatisch [~

Datenauswahl

Datenausschnitt-Offser:

|

max Eingangsdstenlange:

Validierung

Validierungsmodus: | Kompatibilitat [=]

Hersteller 1D 0:

I

HerstelleriD 1: 120
Device ID 0:
Device ID 1:

Device ID 2:

I

Seriennummer:

Parameter server

Farameter Server Einstellung: | susgeschaltet [+]

Parameterreset
[¥] Reset auf Werkseinstellungen (0x82)
ISDU Parameter 0

I1SDU Index (DEC):
1SDU Subindex (DEC):

|

ISDU Lénge (DEC):

I1SDU Data (HEX}: ‘ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00.00
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BESCHREIBUNG GSD-HANDLING

Wie bereits erwahnt, sollte hier zwingend die Validierung genutzt werden, um eine versehent-
liche Falschparametrierung zu vermeiden! Werte in dezimalem Format!

Validierung

Validierungsmodus: | Kornparibilitit [~

Hersteller 1D 0t |3

Hersteller D 1: [120

Device ID1: |10

\
\
Device ID0: |5 J
\
\

Device ID2: [1

Seriennummer: |

Es ist mdglich und ratsam, zu Beginn einen Werkseinstellungsreset des 10-Link Gerats
durchzufuhren.

Damit werden eventuell vorhandene Parameter auf Werkseinstellungen zuriickgesetzt und
nur die benétigten Parameter geandert.

Parameterreset

Achtung: Datenhaltung bei Verwendung deaktivieren

[¥) Reset aufwerkseinstellungen (0x82)

Hierfur ist es notwendig, dass das angeschlossene 10-Link Gerét, dieses System
Kommando auch unterstutzt!

Datenhaltung muss deaktiviert werden, bei Verwendung dieser Parametrierung!

Bei der Blockparametrierung werden alle 10-Link Parameterdaten auf einmal in das Geréat
Ubertragen. Dafiir missen beide Checkboxen, am Anfang und Ende, aktiviert sein.

Dies wird z.B. bei Sensoren mit Schalt- und Rickschaltpunkten verwendet. Fir normale Sen-
sor-/Aktorhubs kann diese Funktion deaktiviert werden.

Blockparametrierung

[+ start Blockparametrierung (0x03)

Blockparametrierung

[¥] Ende Blockparametrierung (0x04)
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BESCHREIBUNG GSD-HANDLING

Die ISDU Parameter Reihenfolge ist keiner Regel unterworfen und kann beliebig durchgefthrt
werden, aus Grunden der Ubersichtlichkeit bietet es sich aber an, die Indexe aufsteigend ein-
zutragen.

ISDU Parameter 0

ISDU Index (DEC): |0 |
150U Subindex (DEC): |0 ]

ISDU Lénge (DEC): [0 |
15DU Data (HEX): |00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HINWEIS

Sollte in einem ISDU Parameter, bei ISDU Lange, eine 0 eingetragen werden, wird
dieser Parameter Ubersprungen. Somit ist es méglich, eine ganze Parameterliste zu
erstellen und mit der Lange zu bestimmen, ob der Parameter geandert wird oder
nicht!

Sollten mehrere Geréate, des gleichen Typs an dem Balluff IO-Link Master angeschlossen
werden, so kann z.B. das erste Gerat komplett parametriert werden, in der Hardware Konfig.
AnschlieBend kann dieses Modul per ,STRG + C*“ und ,STRG + V* mit allen Parametern auf
einen anderen Steckplatz (Port) kopiert werden.

Farametersatzl 0 Port® 10..11 10..11 IOL_EiA_02/02 Byte
Kopie von Parametersatzl o Port1 20..21 2021 IOL_EIA_02/02 Byte

2.3 Einsatz von Induktiven 10-Link Ubertragungssystemen (BIC)

Sollten BIC Systeme zum Einsatz kommen, muss im Vorfeld gepriift werden ob die Startup
Time hier ausreicht. Durch den Parameterdownload verlangert sich die Zeit bis das 10-Link
Gerat in den Datenaustausch zur Steuerung wechselt.

Bei schnellen Prozessen kann diese zusatzliche Zeit ins Gewicht fallen und zu Zeit Proble-
men fuhren.

Daher ist es ratsam nur die unbedingt bendétigten Parameter zu bearbeiten und nicht generell
alle Parameter nochmals zum IO-Link Geréat zu Ubertragen.
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BESCHREIBUNG GSD-HANDLING
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BESCHREIBUNG GSD-HANDLING
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Die hier kostenlos verfligbare Beschreibung ist ein allgemeingiltiges Anwendungsbeispiel.
Diese Beschreibung soll bei der Programmierung und Projektierung von SPS-Anwendungen
unterstitzen und Losungsanséatze aufzeigen.

Ein Anspruch auf Gewahrleistung, Fehlerbeseitigung und Update besteht fir den Anwender
nicht. Die BALLUFF GmbH schlief3t insbesondere jegliche Haftung fir Schaden, die durch
den Einsatz dieser Beschreibung entstehen, ausdriicklich aus! Diese Haftungsbeschréankung
gilt nicht bei Verletzungen des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, bei der Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz und bei vorséatzlichen Pflichtverletzungen.

Priifen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte Beschrei-
bung furr Inre Anwendung nutzbar ist!

Mit dem Einsatz der hier kostenlos vorgelegten Beschreibung erkennen Sie die Gewahrleis-
tungs- und Haftungsbegrenzung an!

Balluff GmbH

SchurwaldstralRe 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Deutschland

Tel. +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de
www.balluff.com
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Giiltig ab FW3.3.1 » K18; Anderungen vorbehalten.
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